Volumul prezintă o bogată și variată selec- 
ţie de activităţi practice din diverse domenii 
ale tehnicii, pe care constructorii amatori le 
pot realiza cu piese și materiale ușor de pro- 
curat. 

Printre construcţiile cuprinse în volum men- 
ționăm : radioreceptoare surpriză, jocuri cu 
oscilatoare audio, efecte speciale electro- 
nice, ceasornic cu releu, temporizator pen- 
tru aparatul de mărit, fotografii neobișnuite, 
revelatoare fotografice speciale, tapet foto 


etc. 
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Scopul lucrări de fată í de a lăsa o oarecare libertate eread- 
ticitătiu. gîndirii creatoare. O oarecare bertate, în fixarea 
unor cote: dar nu poți cere totală gindire cri aloare atunci cind 
ne în instruirea lehnică ŞI nici un inven- 


e există unele li 


iator recunoscut ca alare nu poale susine cd nud ptecal de la 
date cunoscute, realizate înaintea lui de alții, la care a adăugat 
ideca orisinală, sustinulă de multă, foarte multă muncă. Peniru 
ă secretul succesului, în afară de gindire est aplicația spre 
MUNCĂ. Orice om adevărat ştie să folosească cu pricepere 
o serie de unelte și metode pentru a obline rezultate $ iure, 
obținute cu fortele proprii, aga cum nimeni nu le poate ajuta 
mai bine decit propria pricepere bazată pe muncă proprte. 


. A p - SEA PN 
Orice rezultate obtinute dau zi de zi încredere în propriile 


forțe, autopreţuire pe deplin justificată, perseverență, motivarea 
de a îndrăzni si mai mul! în noi realizări. Prin informare, 


} 


oîndire si muncă spre meritatul SUCCES. 


Zece montaje de radioreceptoare foarte simple 


Pentru orice amator de constructii electronice. fie încenă- 


Or, he ay ansat, ex perin enlarea unor mí ntaje de radiorei eg 


toare prezintă totdeauna momente de incintare. Miracolul 


i; 4 a de . ; 
inighebării pe un colt de masă a unui aranjament de cite 


piese, care asigura radiorec4 plié pule Nica 1n càăsti u eor] J1 
difuzor, a posturilor le le de radio. Montaje « entali 

pi pol ÎL CONECTA |] tu ] pLOare di O ( 
pentro í pi, montate., de e empiu, -n interiorul unor Jucäãri 
papusi, telefoane de jucărie, masinute sau avloane-model. 
ulerite cadou. Montajul poate fi realizat în foarte scurt timp, 
e 0 bucată de carton perforat; bineinteles. o realizare n 
in rrijită face mal multă plăcere atit constructorului. cit si 
primitorului. Dar iată pe rind descrierea montajelor si pos 
bilă pe care le leră: 

Montajul din figura 141A, e un rahoreceptor tără circuit 
de acord, lolosibil numai în imediata apropiere a unui pe 
local unn radiodifuziune. Astfel, montajul poate recep- 
liona în zonele muntoase postul din cama de unde lunei, 
folosind o antenă de circa 10...80 m lungime și o bună priz 
de pămînt, fie la o bucată de ţeavă infiptă în pămint, fi 
conducta de alimentare cu apă. În lipsa antenei exterioare, 


uu atunci cind se foloseste o antenä prea lungă, se utilizeay: 
| 


un capacitor C, de 20...100 pE. \ cest capacitor poate fi 
i 1 


utilizat şi pentru legătură cu priza de alimentare cu curen 


electric, de 220 V; în acest caz capacitorul va izola radio 


receptorul de rețeaua de curent, care devine o „antenă lungă“ 


lensiunea minimă la care trebuie să reziste capacitorul va fi 
| 


de 1000 V si radioreceptorul va folosi conductorul reţelei 
electrice ca pe o antenă lungă, de randament bun, în lipsa 
altei antene exterioare. Pentru recepţie în orașul București, 
montajul acesta simplu oferă audiţia ambelor posturi locale 


imultan, fapt care nu oferă satisfacţie. În privinţa diodei, 
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ş - i sa Aaa safe Da a 
care urmează, se utilizează o diodă puneti mator de ieşire: de asemenea, se foloseşte un transformator 


bricatie, pentru radio 
„de 1000...4000 ohmi; 


ca si la montajele 

formă cu germaniu, de orice marcă de fa 

frecvenţă. Casca trebuie să aibă impedant: 

le 200 ohmi e admisibil. in cazul folosirii unei 
Ă 


va $ ae ezisto 2...5 kiloohmi - 
va şunta cu un rezistor de 2...5 kloohmi. dar care primeşte semnalul selec 


in cazul unci căsti stereo de impedantă mică. 

Montajul din figura 4B e un radioreceptor clasic cu 
in serie cu casca, 
in gama de unde 
ăluit din capacitorul 
electric aer, sau 


un minim í dotectie prin cristal, tot cu diodă, dispusă 


căști cu cristal, ea se 
a SE iata € e d i if P "nla F ipe fOr- s E f : za 
În locul căştii se poate folosi un difuzor, cuplat prin transiol medii printr-un cire uit oscilant, 
variabil Ce de circa 350...500 pF, cu 


at 4 


( 
capacitor miniatură cu dielectric solid de 2 270 pE, cu 
ecliunle legate in paralel. Bobina de unde medii numără 60 
pire din conductor emailat/mătase, ltă de radiofrecvență 
au numai cu izolație de lae polivinil, di 0.1...0.2 mm dia- 


metru, pe 0 carcasă rulată din hirtie de scris (3...5 straturi), 


pe un miez de bară de ferită pentru antenă), cu diami trul de 

12 mm şi lungimea de 80...120 mm. Recepția posturilor 
locale în Capitală e posibilă și fară antenă exterioară, chiar 
lără priză de pămînt, numai cu antena de ferită sau cu 0 


; $ i a i ) 
antenă foarte scurtă. bineinteles nu In locuintele dinm beton 


mat. care sint puternic ecranate si unde se poate folosi 
antena de rețea, prin capacilor, sau antena colectivă. Capa 
citorul care şuntează casca măreşte intrucilva randamentul 
detecţiei si e bine să fie prevăzut şi in monta) le mai comph 
i ate. unde e notat cu C~ Radioreceptorul nu necesită, ca și 
precedentul nici o sursă de alimentare, fond mental din 
al de radio care se receplioneaza. 
| ) NERA e pulernică in 
wa si citeva posturi din tärike 

290. SPU 


e tot un radioreceptor alimentat 


te. dar utilizează un tranzistor ca 

1. în afară de piesele stiute, folosita 

] utilizează un tranzistor de radio 

Iroecveni de t pul EFI ip: sau ech valent. de orice 
fabricatie, cu germaniu. Bobina L4 este identică cu bobina 
montajului precedent. Bobina L2 numără loar 6 spire; 
Si tip de conductor si se bobine: Za deasupra bo 


Cu antenă lungă si priză de pămint eficientă se 
} 


obţine chiar au noderată- intr-un difuzor de 


poai 
radioficare. 


i i el! 
incepind cu montajele următoare, se foloseste o baterie 


de alimentare. Aceasta poate avea intre +, 9 V, rezulta- 


tele nediferind prea mult. Se poate folosi o baterie plată de 
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vate in serie, 


lanternă. sau pile rotunde de 1,5 V/3 Ah, 


nult de un an de zile, « 


care pot dura mai in cauza consu- 
mului deosebit de redus al radioreceptoarelor. Consumul 


scade la zero atunci cind radioreceptorul se dezacordează de 


a cum se întimplă de pildă la montajul 


pe postul local. a 


dim ficura 1D. Dioda e astfel plasată incit semnalul demo- 


f 
dulat are polaritate necativă, care desi hide tranzistorul. În 
caz de legare inversă, tranzistorul nu conduce și, în conse- 


cintă, nu se obţine audiție. Avantaj pe care îl oferă nui 


cest tip de montaj, în care polarizarea trar zistorului e d: 
de componenta continuă cu polaritate necativă a detectiei. 
Cu o bună antenă, montajul poate oferi auditie moderat: 
intr-un difuzor de radioficare, cu transformator. Varianta 
lin fieura 1E folosi ste un tranz tor cu siliciu din seria BC, 
ip npn, care se polamzează prin ri Lorul d aloohmi 
Se poi i rea SI MOI jul precedent, cu | ASLO NPN, 
in montarea ii f | ser ı diodei: dar rai mentul « 

ai slab la receptia posturilor indepărtati In figura F 

itat un adaptor pentru pieu nphhealo ı magneti 
on N ru receptia |] | lor local fi 10, pulindu-se 
fol | í t li ui n} 
il hmi ' | pe (EI) dl pi 

oale pri l nar di ontajul la í 

In monta] deos bit de si plu dar foai 
sent. e cel din figura 4G. Se utilizează u 
udiofrecvontă din două tranz are cu geri 
n de fab ti p si npn, de mpu EET 323 si EFT 3/4 
cau AC 480 si | sau altele echivalente. landamentul, 
bimeinleles, e mult n mare decit Ja montaj K preceder ve ȘI 
naate asicura 0 audiție confortabilă intr-un difuzor cuplat 
rin transformator de iesire. 

Dacă demodularea la toate montajele precedente era 
siourală de o diodă punctitormă cu sermi piu iar amplifi 
area audio folosea orice tranzistoare, restul monta jelor 
prezentate demodulează semnalul de radiolrecvenţă prin 
caracteristica neliniară a unui trenzistor. Astfel, montajul 
din fieura LII ın tranzistor de radiofrecventă, fi ra 
u germaniu (| sau echivalent), în functie de ampli- 
fica r de I di re 1 reste sensi 
nitatea monti di antenă exte- 
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vioară şi poate recepționa direct pe antena cu ferită În cir 
cuitul de colector e montată o bobină de goe, care numără 
00 spire cu conductor emailat de 0,07...0,12 mm diametru, 
bobinate pe o mică carcasă de carton sau plastice dispus 


pe 


un miez de ferită de 3...6 mm diametru ṣi 7...10 mm lungime. 
Bobina de şoc va fi plasată cât mai departe de antena cu ferită 
i cu axul ei neparalel cu axul antenei de ferită. Pe antena 
cu ferită e luată o priză la o zecime din numărul de spire, spre 
punctul de masă, adică la spira 6, sistem prin care se asigură 
cuplajul optim al circuitului oscilant, cu baza tranzistorului 
PI. Tranzistorul 72, tip npn, cuplat direct, asigură demodu 
luarea si amplificarea suplimentară de audiotrecvență. Pot fi 
utilizate tranzistoare de orice fel, de exemplu AC 181, 
EFT 373 sau 377 sau chiar tranzistoare cu siliciu BE sau BG 

Un montaj ceva mai complicat e cel din figura 14, care 
ulilizează două tranzistoare cu siliciu, de up BE sau BC, eu 


orice serie, fie în capsule de metal sau plastic Primul tran 
istor are rolul de amplificator aperiodic de radiofreeventă: 


iar cel de al doilea e demodulator si ampliticator de audio 


frecventă. Randamentul e deosebit de bun şi poate asigura 
wuditie confortabilă în difuzor. 

Ultimul montaj, prezentat în figura 1J, poate recepționa 
i gama de unde scurte pe lingă gama de unde medir. Se 
utilizează două tranzistoare cu siliciu din seria BC sau BE, 
Lip apr, de mea putere cuplate în montaj Darhnetonm. Dato 
vila uupodunler mar de inlrare a unut asemenea monta, 
cirewitul oseilant se poate cupla direct pe baza tranzistorului 
TI. Bobina de unde medii. LZ, e identică cu cele din montaţele 
precedente, fiind realizală pe o bară de ferită. Bobina L2 
foloseste un miez de ferrocart de 8...40 mm diametru și 
10...15 mm lungime, în interiorul unei carcase de plastice. Pe 
coastă carcasă se infăşoară 12 spire, cu priză la spira 1 de 
la capătul de masă. Se foloseşte conductor emailat de 
0.4...0.6 mm diametru. Comutarea gamelor de unde se faci 
cu ajutorul unui inversor basculant simplu. Sensibilitatea 


Si 


respectiv controlul de volum se reglează prin potenţiometrul 


de 1 megohm, care poate avea și o valoare mat mică, pornind 
de la 10 kiloohmi în sus. Audiţia e, de asemenea, posibilă în 
difuzor. , 


De la aceste montaje nu trebuie să se aşteple rezultate 


y: “3 i 
lraordinare. iie nu pot h comparate cu cele ale unor recep 
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toare complicate de construcţie industrială; dar realizarea 
simplă, în câteva minute sau zeci de minute, păstrează prin- 
cipala calitate a acestor construcții, aceea de a amuza şi dea 
instrui, cu o cheltuială minimă. În plus, de a se putea crea o 
serie de suveniruri şi cadouri nepretenţioase, pentru cei dragi. 


Ra dioreceptor-surpriză 


Radioreceptorul din figura 2 este alcătuit dintr-o celulă 
detectoare de mare randament, urmată de un amplificator 
de audiofrecvenţă. A mplificatorul de audiofrecvenţă poate fi 
simplu, cu etaj final asimetrie, avind o putere de maximum 
30 mW suficient pentru © auditie confortabilă intr-o 
incăpere obişnuită sau poale fi cu etaj final simetrie, in 
contratimp, pentru o putere de peste 100 mW, care dă o 
amploare mai mare audiției. 

Primul tranzistor de radiofreevență, de tip EFT 317 sau 
echivalent, functionează ca delector prin caracteristică neli- 
niară, asigurind o bună sensibililate montajului, care în spații 
noceranale nu are nevoie de antenă lerioară, ial pentru 
conditi de receptie dificile, în imobile de beton armat, se 
poale í upla © Antena exlernoara printr-un d apacilor de cuplaj. 

Bobina L se realizează functie de spatiul di ponibil pentru 
construcție, pe un miez de ferită de 8...12 mm diametru și 
70...150 mm lungime, sau pe un miez de ferită plat, asemă- 
nător ca lungime. Pe acest miez se infăsoară o fisie de hirtie 
de seris, pe care s-a aplicat un strat de adeziv oarecare, pentru 
ı forma un tub, cu grosimea ] ; 


erelelui de orei | mm 1 lățimea 
de circa 60 mm. După uscarea carcasei, se bobinează spiră 
i 


lingă spiră un număr de 30 


u condui LOr avind 
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orice fel de izolaţie, preterabil email şi mătase, cu diametrul 
de 0.1...0.2 mm. Cu o asemenea bobină se pot recepționa 
undele medii. Pentru unde lungi, bobina va avea 125 +- 125 
pire, cu conductor de 0,08...0,15 mm, bobinată îi mici 
grupuri de cite 25 spire fiecare. Condensatorul variabil este 
de Lip miniatură, cu dielectric solid de 2 210 pr. 
Restul tranzistoarelor sint de tip audiolrecvenţă, de mică 
putere, cu germaniu. Se pot folosi astfel AC 180, EFT 3; 


EFT 352 sau altele echivalente. În etajul final simetrie 
trebuie potrivite însă tranzistoare egale, ca tip și ca factor 
de amplificare. 

İn prima variantă de radioreceplor, cea din figura 2, difu- 
zorul miniatură, cu îimpedanţa de 8 ohmi, se cuplează printr-un 
lransformator format miniatură, obisnuit pentru etajele 
finale simetrice cu tranzistoare, căruia nu 1 se coneclează 
priza din primar, iar tolele se aşază pe carcasă nu alternat, 
ci cu întrefier de 0,4 mm. Transformatorul trebuie să aibă în 
primar circa 1000 spire, din conductor emailat cu diametrul 
J 


de 0.07...0.1 mm., iar secundarul va număra circa 100 spire, 


cu conductor de 0,25...0,3 mm diametru, pe un miez de per 


mallov sau ferrosiliciu de 0.25...1 cm?ê, cu intrefier de circa 
0,1 mm grosime. 

ist montaial din fiaura 3. cele două tr: ră SECTA 
Pentru montajul din lioura 3, cele două lranslormatoare, 
delazor si de ieşire, pot Îi procurate din comerţ, fiind de tip 
uzual. miniatură. Ele pot fi realizate si de amator pe miezuri 
di permalloy sau ferrosiliciu. tot de 0.25...4 em*. Transfor 
matorul 7r7. defazor, va avea în primar 2 000 spire, cu 

lia $ 


[is | je Q t n 
conductor de 0,08...0,1 mm diametru. Secundarul numără 


spire cu conductor emailat de acelasi diametru 
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Transformatorul Tr 2, de ieșire, va avea în primar 2 x 500 
spire, cu conductor emailat de 0,08...0,12 mm; iar secundarul 
100 spire, cu conductor emailat de 0.25...0,35 mm diametru. 


Capacitoarele pot fi de tip plachetă, ceramice. Capacitoa- 
rele electrolitice vor fi la tensiunea de 0: AFIN 


Montajul, fie în van 


antă cu etaj final simplu, fie cu 


i 
J 


se va monta pe o plăcuță perforata de 
i i 
ura 4 se arată felul cum acest aparat de 


fi prezentat, sub forma unm cub sau a 


Eat 


SSSS 
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la 


Omm— 
Dad L = PE EY 
kadio ub CILINOTU 

unui cilindru. De asemenea, í setă artizanală, o caseta m 

'ormă de carte, de căsuţă, de aparat de radio de tip foart 


vechi. de gramofon miniatură cu pilnie, castel medieval, tun 


i 


pe afet, scrumieră de sticlă, cu soclu artizanal, o păpușă, ul 


animal din plus, o machetă oarecare, un pahar, pot serv! 


pt carcasă pentru aparatul de radio-surpriză. >5mMgurť 
| j 


orijà., e protejarea NOI Lajulul electronii fată dí lovituri. 
accesul la butoanele de comandă, plasarea bateriilor inti 
ozitie care să permită o ușoară schimbare a lor. Se reco- 


mandă plasarea lor intr-un compartiment separat. 


Radioreceptor într-o cutie de chibrituri 
rue decent c Her lin figura 5 foloseşte doui 
Radioreceptorul cu schema din Hgura ) 10I0seşte aoua 
tranzistoare cu siliciu, de tipul BC 107...109 sau echivalente, 
în capsulă metalică sau de plastic. Ele tunctionează ca ampli 
fiecatoare de radiolrecventă. cel de-al doilea tranzistor serv ind 


l A n j y 4 fi - > Ai ai 
«i ca detector. Semnalul cules de o antenă cu lentă mimlatu 
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rală e selectat cu ajutorul uzi ai capacilor variabil de acord. 
Cele cîteva piese utilizate în construcţie pot fi oricât de mici 
au chiar de format mediu, felul construcţiei permiţind 
plasarea lor în interiorul unei cutii de chibrituri. 

Ìn figura 6 se arată particularitățile construcției. Aceasta 
e realizează pe o ramă de carton prespan, asemănătoare 
evlăraşului original al cutiei de chibrituri, care din cauză 
lipsei de rigiditate e nevoie să fie inlocuit, cu această ramă. 
Ìn interior se montează un capacitor variabil miniatură de 


A (numai în loc ecranat) pica, atat 


Pilā 


? externă 
(reîncărcare) 


270 př. Deasupra lui, prin lipire cu soluţie de lac mitro- 
“lulozie. o bucată de ferită pentru antenă, de circa d cm 
ungime si 8...12 mm diametru, pe care se bobinează înlăşu 
varea LI numărind 75 spire și L2 numărind 7 spire, ambele 
hobinate cu conductor litat de radiofrecvență de 5 > 0.07 
au conductor email-mătase de 0,12...0,15 mm diametru 
? se bobinează peste LI. În interiorul ramei de carton 


folosind pentru fixare mici clipsuri de sîrmă de cupru sau 


z : 4 A j] 4 4 
Lire de fier, se lipesc restul pieselor, cu atentie pentru 
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a nu se produce supraincălzirea tranzistoarelor. Se montează 
pe lateral o mută pentru fişa căştii miniatură. Casca trebuie 
să aibă rezistența bobinajului mai mare de 100 ohmi. În lipsa 


i 


unei asemenea căşti, nu e greu să se rebobineze — cu atenție 
f ei si x : A ; - Li da t A c 4 ih i 
bineînţe los i cască existentă, de rezistență mică, prin folo- 

sirea unui conductor de bobinaj de 0,05 mm, pină i A 
; bobi 1 de 0,05 mm, pînă la umplerea 


carcasei 1 loc | inațului cu 3 
asei, în locul bobinajului cu sirmă mai gro 


monta casca la loc cu atentie Ji i 
m mta casca la loc cu atenție, peniru ca distanța între mem- 
brană și miezul bobinei să fie minimă é 
o sensibilitate optimă 

| S 


Pentr 


€ >f A i0 3 z 
clanché sau cu mercur, de 1,5 sau 1,3 V pentru exponometrel 
Í IOME ele 


i, fapt care conferă căstii 


alimentare se 


lizează o pilă miniatură tip Le- 


aparatelor fotografice ) Ser il i i 
| craiice, U asemenea pila poate limenta 


receptorul timp de cîteva sute de ore. Cu rezultate i mal 
a A i Ea u 07 Li SI Mal 
bune se poate utiliza un acumulator miniatură de 1,2 V 


Acesta poate fi reîncăreat din cind în cind, prin PEE E 
ump de o oră la o pilă proaspătă, formal mare, da id y 
plasată in exteriorul receptorului, conexiunea făcindu e n 
două horni miniatură, de exemplu capetele a două Dată cati 
Se înseriază un rezistor de limilare de 100 ohmi. Pentra o 
perioadă de timp ȘI pila miniatură poale fi reactivală dea 
la o pilă de 1,5 V, dar în nici un caz la o tensiune mai mare 


ACI ex lodează distr oroa < ; N i ri 
| pl iti, ii listrucerea aparatului ŞI riscuri Marl- 
\iparatul trebuie să functioneze de la pri 
prae | E ani i . ; pr pita, d la prima probă, recep- 
tionind foarte puternic și cu calitate optimă a sunetului 
> DULIMA é ťsu nerwu 


posturile locale de radio din gama de unde medii. Pentru 
r uni i i. entri 


reducerea nivelu u iditiel } tul | 
lului audiţiei, aparatul se dezai rdează usor 
de pe postul receptionat. ; 
la an 4 aal 3 
hadioreceptorul pi ate fi lucrat si în formate mai 
| tormi Nal n i 
ia à ntare F x lali 
ue prezentare, di exemplu de medalion sau format ag de 
€ [i Li Ac CEAS | d 


min; y aceste ca f 7 j 
mină. În aceste cazuri se înlocuieste condensatorul variabil 
; 3 ; = £ LA | Allas 1 
cu unul fix de circa 200 pF obina Z | | i 
i | irca 20 ph, Bobina 4.7 se va deplasa De miez 
pentru acordare pe 1 ost fix si se 3 | 
pel l ordare pe un posi fIx ȘI se va tatona un alt conden 
sator iix, de citeva zeci de picof razi 
d : ci icofar verzi A ata 
le picotarazi, care plasat în paralel, 
j 


printr-un cot ator si lificė ită si i 
mutator imphficat, să permită și receptionarea 


nui al doile: st. In format ai mici 
uaa doil ] po t. În formate mai mici de prezent: 
miniatură va fi montată fără pavilion, direct în cutiuţa 


paratului, ca un diluzor. Auditia va fi destul de puternică 
5 y i verica, 
| 


Mal ales dar a aparatul se plasează lingă ureche. 
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MIL ralioreceptor miniatură 


Cu performanțe ceva mai bune, montajul din figura 7 
permite o audiție foarte puternică în cască miniatură — bine- 


inteles de impedanţă mare sau 0 audiție confortabilă 


intr-un mie difuzor. 

Montajul foloseşte trei etaje de radiofrecvența cuplate 
galvanic, cu reglare automată a punctului de funcționare şi 
detecție în etajul final. În circuitul de polarizare respectiv, 
e reduce printr-un decuplaj factorul de reacţie negalivă; 
prin aceasta amplificarea e maximă. 

Evident, se poate face construcția practică să fie asemă 
ătoare montajului precedent; dar în figură sint arătate două 
modificări care fac să se foloseasca mai bine spaţiul din inte- 
viorul cutiei de chibrituri. Astfel. în locul barei de ferită, se 
poale înfăşura o antenă cadru chiar pe exteriorul cutiei. 
la constă din 55 spire, cu priză la spira 5, din conductor 
de 0.15...02 mm diametru sau, și mat bine, lită de 
ntà. Efectul de rece ptie e la fel de bun ca in cazul 
ferită, dar gradul de directionalitate e mult mai 


emailat 
l udiofree Vé 
antenei cu 
pronuntal si acest lucru nu e cel mai de dorit la un reci ptol 
portabil. 

\ doua idee constă din trans 


in difuzor. Pentru ace: 


formarea unei căști mmatura 


à : 
se demonteaza, se rebobi- 
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nează cu conductor mai subțire, aşa cum s-a arătat anterior 
apol se confecționează, ca în fieură, din piastie de 3 mm 


grosime, trei sabe, eu exteriorul rectangular, de 25 x35 mm. 
Prima şaibă va avea un orificiu în care pătrunde capsula 
căștii, la care nu se mai foloseste pavilionul auricular, iar 
fixarea se face prin lipire cu soluție. Trebuie, de asemenea, 
confecţionate alte două gaibe, cu aceleaşi dimensiuni exte- 
rioare și decupaj interior care lasă o margine de 3 mm de 
hecare parte. Aceste saibe se fixează după ce în prealabil s-a 
confecționat o membrană cu slabă conieitate, dintr-o bucată 
de ciorap nylon, pensulat ew soluţie polistiren. În centrul 
membranei căştii se lipeste o bucăţică de sirmă de cupru de 
0,2 mm. Membrana se pătrunde în această sirmă. Apoi se 
trece la lipirea întregului ansamblu şi tăierea părților din 
membrană, care depăşese marginea șaibelor. După uscarea 
ansamblului, difuzorul astfel realizat trebuie să ofere un 
randament net mai bun decit casca fără membrana aditio 
nală. 

Bineînţeles, de la un asemenea aparat, la dimensiune atit 
de mică, nu se poate aştepta o redare de înaltă fidelitate. Dar 
el poate fi de folos pentru ascultat programe sportive si de 
ştiri, în lipsa unui radhoreceptor mai mare. 

Ca la orice montaj care trebuie realizat „înghesuit“, e bine 
ca în prealabil să se incerce realizarea monta jului sub formă 
de machetă. Numai astfel se poate evita folosirea unui tran 
zistor delect sau a allei piese necorespunzăloare. l'ranzistoa 
rele care pol fi folosite fără nici o problemă pol fi cele cu 
siliciu din seriile BC, indiferent de număr 

Pentru că puterea consumată a radioreceptorului este 
dublă fată de a montajului precedent, e necesar să se plaseze 
o sursă de alimentare ceva mai puternică, realizată din pile 
miniatură conectate în paralel nu în serie, deoarece consu 
mul crește foarte mult şi randamentul nu în același sens 
sau un acumulator miniatură, cu posibilitate de reîncărcare 
din exterior, ca la montajul precedent. 

Nu e neapărată nevoie să se folosească o cutie de chibri 
turi; se poale copia dimensiunea ei din carton preşpan, 
care apoi se rigidizează prin vopsire cu mar multe straturi 


de lac. În nici un caz cutia nu va fi de metal 
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Adaptor pseudostereolonie 


l ă k T a ana zicală 
De multe ori se regretă faptul că o imprimari nas 
consideră că ar avea mult mai mult rehe 


sonor dacă ar fi fost realizată in vânantă stereolonică. Dar 


monofonică SI se 

i i il mere: > mici trucuri, 

tehnica actuală permite obținerea unor mici trucuri, pi: 
in care, cu ajutorul unor circuite A 


cum e 


e i mai }os, prin 
] propus ma! ] 
f o | pse reof ă. cu două canale, 
se obtine o informaţie pseudostereotonica, cu € uy ga 
A 3 i i | ş > A S our Ci p A 
Hntr-o mtormatie autto monofonicã, pe un singu ani 
în sala unde s-a 


inei | 1 Vi f y O redare ca 
Bineînţeles, nu poale fi vorba de o redar 


icut audiția imprimată, dar, cu puţină ingăduintă, efectul 
oate fi usor confuncat cu 9 stereolonie adevărată, dind o 
oua dimensiune unor Imprimar monotonice mal vechi, 
edate prin cest adaptor şi un amplificator stereolonic, sau 
primate pe un magnetolon stereolonie. ur 

În fioura 3 se arată circuite le RC care pernil del: pi 
liferitelor frecvente din í nalul monolone, intre canap 
tereo. Pentru un efect foarte marcat se pot construi puma 
reuitele RC din partea de sus şi de Jos a Se hemei, lar partea 


tatā oale fi OmIsSa Ver asta insa nu al permite redarea 
)UNCeLtaALta PDUadl Isa, 


| e tizate în mod 
a calitate a frecvențelor joase, care sint repartizate în m 


| între cele două canale şi nivelul artistic al „mistifică ru 
introducerea circuitului de redare al 

E i A IN | 
basilor, la rindul lor „puţintel exagerați 


prin trecerea numi: 
frecventelor loarte oase. 

f j y pe TA 
Cole două tranzistoare, T7 si 72, sint cu siliciu, de tip 


compensarea tenuării dată de crew 


mo 


Pe 


p 
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tele NC.: Se pot folosi . A e 
tts aa loiosi tranzistoare B A foi ` i A i. ră . Ep 
- ] ranzistoare BC 107...109 sau echiva- reduce la minim Žo astfel incit consumul intregului monta 
ceo } 


lente A SEA Me s - 

ti ia Ti ai, empzalri, pouda RI pornind să fie minim, practic intrerupt atunci cind nu se atinge 
poate introduce prin circuitele u ka E ee , SOTAA e î. n i E ve J x i 4 |: ps D 
PA are no IA se dal i ak Ak carea dată de Contactele de senzor pot avea aspectul dim figura 3 
cisterne te alenton rdo ete xi jiu se direct de la deasupra schemei de principiu. Un diametru de circa 10 mm 
la borna de microfon a otto Pa ris introducindu-se | e suficient. in schimb, izolațı.a dintre plăcuțele metalice tre- 
Îl ate UA t i gn: omun stereotonie. |n acest buie să he de foarte bună calitate. Se poale folos: ȘI pertinax 
fără B”, j tp pasiv, fără amplificare și respecti metalizat pentru montaje imprimate, cu conditia coloni 
iară nevoie de alimentare. ' 7 5 


contactelor sau acoperirii galvanice cu argint sau alte metale 
inoxidabile şi a lăcuirii spaţiilor libere cu lac de polistiren. 
Oscilator actionat dè senzor Folosirea aluminiului sau alamei este cont raindicată din cauza 
; f oxidării metalelor respective, oxizi care sini izolatori si nu 

pot fi utilizați drept contacte de senzor. Distanţa dintre senzoi 

i 9 poate fi ul ilizat ca sonerie si oscilator poate fi de zeci sau sute de melri, singura măsură 
implă atingere cu degelul a unor de luat fiind o foarte bună izolaţie, altfel montajul functio- 


) 
l 

C | ta de : 
ONLECLe Ce senzor. A ces lant e posil 
i 3 


Oscilatorul audio din fioura 


3 i | J ` 
MUZICA an jale 
vuzicală, acţională prin 


It, intrucit prin degetul nează ca detector de umezeală sau ploaie. 
in figura 9 A se arată felul cum montajul cu senzor poate 
servi la construirea unei „cutii magice“, care la atingere 


emite tot felul de sunete, începind cu _miriituri“, continuind 


cu „scheunături“ şi atunci cînd e strins mai tare în mii 
„suerături“ care sperie. Cum e realizată? Într-o casetă conter 
tionată din pertinax metalizat, cu metalizarea în exterior, 
aşează fişii de curea 


prin gravare cu un virf de otel se del 

1...2 mm, care alcătuese zonele izolante. Tot felul de desen 

fanteziste, pol da un aspect „stiințitico fantastic“ aces 

cub. cu dimensiunea aproximativă de 8x8 x8 cm. 
| | 


conductoare care alcătuiesc desenele fanteziste se vor conecta 


in perechi ale unui senzor de foarte mare dimensiune, pe to 


formatul cubului. Bineinţeles, se vor face perloratu pentru 


conlaclelor metalic difuzor. In interiorul CUDUIUL <£ uheleni loi pentru una Sau 


de TERA . Kik ilu inserate cu două baterii de lanternă legate în paralel un difuzo 
( potarizare CIPE lä r x à K i 
f 4 . "cula un curent i rie Mi de montajul electronic 
meroamperilor. suficient tolnsi n AS URL AA Za erare 
functie oscilatorul r s Pa b totuși pentru a pune în Oare nu i se poate ataga şi un motoras cu rotite, ca atunci 
SrA d SCUaLOrUL, oineinleles, tranzistorul ) Aha : E A Na e- pro yN i M 
fie obligatoriu cu siliciu. cu 7 i a Ra npn trebuie să cind e atins, nu numai să ţipe, ci să şi lupă? E o problemă d 
Ep ia ` ru., Cu practic nu Dac st Pal : | : | 
uT r „co | ed aca S-ar 10L0SI roiectare. care merită atentie, desigur, ca şi plasarea unui 
un tranzistor npn iba : £ 4 D are, n (i ue, O i a SI pi area unol 
"că, y ug cu germaniu, acesta are un curent initial beculete care să sclipeasi ă la atingere 
u HOCU Uestul de mare sa “aa bai: 3 5 i ` > i O . ? 
spontan, pe o fri - repi pia ca oscilatorul să funcţioneze Robotelul din figura 9 B poate să he re alizat pe acelasi 
Spontan, cvență ereu de ci o] la > nN: et- > AW: i 
un rezistor de citiva ll de controlat, > ar putea monta sistem. Un format miniatură poate bi lacul dintr-un tub di 
St it i 0OhI a 979 a > sea i . i Fy . J . 44 r 
torului, dar aceasta reda “za ră da t ȘI emitorul tranzis- plastic pentru medicamente, tip vitamină U 200, în care pot 
11, Ci i ast: educe foarte m + «anahi 3 ; ; 5 pe at a 

iului. Pe de altă part $ i ci EN sensibilitatea monta intra trei pile de 1,5 V tip Rô. Montajul se poate adăposti 
g SA . 4 dilü arle, rezis P > i í 3 ` îs E E 

> 4 } orul de 1 kiloohm. montat intre in capul robotului, executat dintr-o ) cutiută de plastic 


emitorul si baza tranzi is . Ă 
1 Și bi anzistorului pnp cu carma > Es : aa É 
pnp cu germaniu, de putere pentru medicamente, locul dituzorului tund luat de o cască 
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miniatură. Atenţie la sensul de conectare al căstii; funcţie de 
sens, randamentul poate fi diferit datorită curentului de 


magnelizare dat de consumul tranzistorului final. Spiralele 


din sirmă de otel dezizolută pentru brațe şi picioare, la fel 


ca si unele zone metalizate. al 


tese poli unui senzor. Deşi 
la varianta robotului miniatură sunetul e mai slab decil la o 
realizare cu difuzor, totuşi surpriza e foarte mare. Alle reali- 
zări în alte variante? După dorința şi fantezia constructo- 
ului. 


Moutij Muitiscop 


rind un radio- 
receptor pe masa de lucru a electronistului amator, cu 


E: JP 
Mulliscop? Pentru multe seopuri! În primul + 


ét 


T aia 3 sedea, alama) ; ! . . 
torul cărua să + asculte posturile locale de radio, atunei 


cind se lucrează la alte constructii. Apoi verificar 


tă | rapidă al 


unor ci nuerofoane, doze de picup, piese diverse, incer- 


carea unor Moni e defecte, apari: 


f . ine Se 

: tul devenind fie un ampli 
heator simplu de audiofrecventă, fie cu ajutorul unei sonde 
cu diodă demodulaloare să 


poată urmări trecerea semnalelor 
de radiolrecvență, de la circuitul de intrare al unui radiorecep- 
tor, pină la polenţioinetrul de volum si 


si apoi traseul de audio- 

a, x wti PET aQ E ie . . 

lvecvență, depistiudu-se astfel rapid defectiunea existentă 
In figura {0 poate fi văzută schema aparalului, care e 


foarte uşor de realizat. În speţă, un amplificator de audio- 


Th, lid 
0N. 
OOLF 


la] 


„6V 


PI 
) 


ia A 
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freeventä, cu putere 


pentru auditie puternică intr-o încăpere de locuit. Vranzis- 


toarele folosite sin 


rele T7 şi T2 pot fi de tipul EFT 334, 


echivalente. Tranzistorul 75 e de radiofrecvența, EFT 31 


de circa 100 mW, pe deplin suficientă 


nt de mică putere, cu germaniu. lranzistoa- 


2. 322 sau echivalente. 


) 
tranzistoarele T3 si 74 pot fi de tipul AC 181 şi AC 180 sau 


sau 319. sau orice tranzistor echivalent. 


A à > . Pr. a x 
Bobina L, se realizează pe o bară de ferită de 70...150 mm 


lungime și 8...12 mm diametru, numărind 60 spire, cu priză la 
spira 6. cu conductor de 0,4...0,2 mm izolat cu email mătase 


e i } 
tul de 


sau lită de radiofreeventă. Semnalul selectat de circuilu 
E i i : koa | y” A 
cord. în care lucrează un capacitor variabil de 2 70 pl 


u elementi Je conectate în paralel, e amplilical de amphi fi A 
= . i . 


rul de radiotrecvenţă aperiodic și demodulat de o dioda 


PUI 
f mii la ace mare Ci tată astilel 
unctilormă cu germaniu, de orice marcă, De Lă | 
-ă fie parcursă de un curent de polarizare, care ui mare te 
randamentul. Printr-un inversor simplu, se poate trece de la 
ozitia de radioreceptor, la situatia d amplihcator conec! 
la o bornă de Intrare standardizată. La această bornă se pi | 


leoa diverse surse de semnal audio: sondă telefonică, picupuri, 
nicrofoane bineinteles, sensibilitatea la intrare a monta 
fiind mică, trebuie să se vorbească foarte aproape ae 


ulul 


la microfonului respectiv sau sonda de încercare a 
adiorecepto elor. Schema acestei sonde poale i! văzuLă in 
partea de jos a figurii 9. Dioda poate t1 pusa in scurtetremit, 


printr-un intreruptor, pentru probe de audiolrecventţă, 
are nu necesită demodulare. 

Multiseopul este un monta] simplu, care nu trebuie să 
ipsească de pe masa nici unui constructor amator şi care 
se dovedeşte de mare folos pentru depistarea rapidă a unor 
lefecțiuni în montaje din cele mai diverse, incepind cu radio- 


receptoare, trecind prin calculatoare electronice de buzunar 


i 


şi permițind chiar depanarea unor televizoare sau montaje 
nai complicate. Alimentarea se face dintr-o singură baterie 
de lanternă. sau citeva baterii rotunde, branșate în paralel, 
are pot dura citeva luni la o folosire moderată. Un alimen- 
tor de la priză ar face apariţia unui cordon în plus pe masă 
de lucru: în caz că se doreşte, se poale construi unul din cele 
descrise la alte montaje, în speţă un transformator si o punte 


de redresare. 
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În figura 11 se arată felul cum se poate realiza practic 
acest montaj. Folosirea unui difuzor de radioficare in casetă 
de plastic e de asemenea posibilă in caz că se înlocuieşte 
potenţiometrul bobinat cu unul cu întrerupător: se exclude 
transformatorul de cuplaj, se practică perforaţiile necesare 
fixării unor piese şi borne și pentru alimentare se plasează 
patru baterii R6 miniatură în serie, în spatele casetei. Folo- 


N 
ZEN 
N 


N ia 
: ANA 


Ca 
ar 
2] 


TA 
ecr 


Fig, 44 
sirea bateriilor miniatură de 9 V nu este indicată, întrucii 
consumul montajelur făcute de amatori nu e asa de redus 


ca cel al montajeloe reglate de fabrică. 


Oscilafoare audio 


Foarte multe aparate distractive pot fi înzestrate cu unul 
sau mai multe generatoare de audiofrecvenlă, care să emită 


tonuri muzicale. semnale de avertizare, sunele c: să imite 


anumite imagini sonore din natură. Asemenea montaje sint 


uşor de realizat si în figura 12 se arată mai multe montaje de 


oscilatoare care pot fi realizate cu mijloace foarte simple, din 
piese la îndemîna oricărui amator. Faptul că se prezintă foarte 


multe variante, cu rezultate asemănătoare, denotă tocmai 
posibilitatea de alegere funcţie de posibilităţi. Experimenta- 


rea chiar a unor oscilatoare în sine poate constitui de aseme- 


b3 
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pentru tubitorn de electronică. 
schemă s-au indicat o serie de valori care 
de 1000 Hz, frecvenţă la 


nea o distractie pasionantă 


lo speţă, INA] hec: Pt ; 
tinerea frecvenței H; \ i 
e deosebit de sensibilă, ma! ales la 


fac posibilă ( 


care urechea omenească y 
mare de sursa sonora. 


nivele mici, sau la distanţă ceva mail 


ceai) ! 
nelu A NE în 


Sor 


sextuplu $ 


ma 
NAND „Di apa 


$ colecția cristal ® 


Prin schimbarea valorilor unor piese, frecvența de lueru poate Iranzistoare complementare din care TZ e de tip 
cu germaniu, fie siliciu, de exemplu AC 181, E 
BC 107...109, BE orice serie, sau echivalente. Tranzistorui 12 
poate fi unul de putere medie sau chiar mare, da exemplu 


le 
AC 180. ASZ 15, sau echivalente cu germaniu, În caz de 


fi în limite mari modificată, bineînţeles în limitele audibi- 
lului. Audiţia poate fi obţinută fie direct în difuzor, fie prin 
intermediul unui transformator de cuplaj, adaptor de impe- 
danţă, fie se poate utiliza o cască de impedanţă medie (de la 
50 de ohmi în sus) sau impedanţă mare (1 000...4 000 ohmi.) lunctionare de foarte scurtă durată, pentru semnalizare de 
Oricare din oscilatoarele prezentate poate fi cuplat la un cileva secunde. se poate utiliza și un tranzistor de putere 
amplificator de putere, pentru audiție foarte puternică. mică, de pildă ca cele din primele două montaje, eventual pi 

i capsula respectivă se va monta un mic radiator de aluminiu, 


ca un steguleț, pentru disiparea căldurii. În figura 12 D, un 


Asa cum au fost prezentate, montajele pot sonoriza unele 


jocuri de societate, destinate a fı prezentate in încăperi 
li oscilator audio e realizat de asemenea cu două tranzistoare, 
de tip pnp de mică putere, transtormatorul nemaifiind utilizat 
ca bobinaj oscilator, ci numai pentru cuplarea difuzorului. 
Veelaşi fapt se întimplă și la montajul din figura 12 E, unde 
două tranzistoare de mică putere sint cuplate tot în montaj 
| 


e multivibrator. Scutirea de folosirea transtormatorului de 


obisnuite ca dimensiuni 


În figura | SE oscilatorul folo este un tranzistor de 

. [In 239 $ 
mică putere, cu germaniu, de exemplu un EFT 303 sau 
finale cu 


echivalent. Un transformator de ieșire 


A - pe 
tranzistoare este piesa cari alcatuieste oscilatorului. 
( 


Amatorul îl poate realiza pe un miez de tole de permalloy 
x ` : 5 = > : pi A ata fi hi t; 1 tiliraroc ini y sal eu 
sau ferrosiliciu, cu secțiunea de 0,5...2 em“ í adaptare poate fi obținută prin utilizarea unui iranzislo 


un primar, alcătuit din 500 500 spire din conductor separat, notat cu T3 (tig. 12 E), tranzistor de putere medie 

de 0.07...0.12 mm diametru un secundar. izolat, cau mare, asa cum s-a arătat la montajul C. Un montaj 
mankind 100 spire cu conductor emailat de 0.2.0.3- mMm surprinzător de eficace e cel din figura 12 G, în care bobina L, 
Difuzorul utilizat te fi de orice fel, de 4...8 ohmi, prete- cu miez din tole, poate fi orice primar de transformator de 
rabil format minia pentru sonowtate mal bună montat ieşire sau inverso! de fază. În cazul unul transformator de 
pe un mic panou. Alimentarea se lai de la o baterie plată Iesire, secundarul poate fi legat direct la difuzor. Bobina L 
de iternă, de 4,5 V, respei tindu-se cu strictete polaritatea, poate fi inlocuită cu o bobină de cască. sau chiar cu o cască, 
in caz contrar se poate distruge tranz torul. Schimbarea 3 îi! care caz auda se obline prin vibrarea membraner căstn 
tonalității poate fi realizată fie prin schimbarea vali ài capa- Un montaj mat pretenţios e cel din figura 12 tI, un adevărat 
citorului, fie în limite destul de man a 1 zistorului de pola- 9 atu SINUSONLAL, pe trecvenţa de | 000 Hz. În caz că audiţia 
vizare. cu atentie ca valoarea lui să nu lu redusă sub 3 kilo- trebuie să dureze mal mult de citeva secunde, se preferă să 
ohmi. 0 olarizare excesivă putind duce |; distrugsrea E e cupleze difuzorul printr un transformator de cuplaj, ca 
tranzistorului.: În fieura 12 B se prezintă 0 v wiantă tot pe © IS e ențerioe. Leeeași precaute șI la realizarea mon 
iransformator. a unui oscilator audio. Poate fi at orice $ tajului din figura 12 1, în care oscilatorul utiizează o relea 

v . 4 v a TE A ` . j é 

tip de transformator de ieşire pentru tranzistoare, chiar fără $ de re a tie în dublu |. Monta jele prezentate, cu tranzistoare, 
priză mediană, eventual un transtormator de cuplare pentru | er piese de ealitate, mai ales capacitoarele de cuplaj care 
difuzor de radioficare. Cele spuse mai sus sint valabile şi pentru trebuie să fie de bună calitate, izolație cît mai bună. Functio 
acest montaj, e fi aţia expresă că în caz că nu funcțio- narea lor poate fi asigurată prin potrivirea valorii rezistoa 
pează de la prima încercare, se vor inversa capetele unul relor de polarizare, între 3 V şi maximum 9 V. La lo V, 
bobinaj (nu la ambele in același timp!) pentru obținerea wudiția poate fi prea redusă ca volum pentru a putea fi 
efectului de reacție pozitivă, de intrare în oscilație. esizată; iar spre 12 V sau tensiuni şi mai mari, creşte riscul 
isura 12 C prezintă un oscilator audio care acționează lefectării tranzistoarelor. Ca tranzistoare se pot utiliza mai 
direct un difuzor de mică impedanţă (4...15 ohmi) fără inter- les cele care nu convin din diverse motive montării în alte 
mediul unui transformator. Oseilatorul e realizat cu două heme, de exemplu coeficient de amplificare mai redus, 
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aomot mare de fond, instabilitate termică. Aceasta nu 
nseamnă că se pot folosi tranzistoare total defecte, ei utili- 
zabile, sortate de la alte utilizări, unde nu indeplineau ran- 
damentul scontat. Se poate incerca inlocuirea tranzistoarelor 
de structură prp cu tranzistoare de tip n pn, prin schimbarea 


sensului de legare al bateriei de alimentare si al capacitoarelor 


Z 
J 


electrolitice. 

În ultimul timp, in montajele de oscilatoare audio se 
folosesc, ca elemente active de amplificare, unele circuite 
integrate pentru calculatoare. De exemplu, circuitele poartă 
NAND, care sint montate mai multe la un loc, în aceeaşi 
capsulă cu 14 pini, cu mai multe intrări, care pot fi conectate 
impreună, ca element de comandă. Există NAND-uri cu 


două. trei sau şi mai multe intrări. Prin sonectarea lor in 


paralel, fiecare element NAND devine un element amplifica- 


tor, asemănător tranzistorului ca lunci 


lesi e alcătuit 


din retele de tranzistoare care inversează faza semnalului 
prezentat la intrare. Există circuite poartă INVERSOR, 


ta construite pentru această functie, cu ile O singura 


intrare, de obicei plasate cite şase 


mite 

În figura 12 J sint prezentate două oscilatoare audio pe 
irea 1000 Hz, realizate fie cu trei elemente dintr-un sextuplu 
din care celelalte trei elemente pet fi utihzate pentru 


It oscilator, pe altă frecvență, fie cu ajutorul a trer porii 
NAND. indiferent de numărul de intrări, două, trer sau Mal 
multe., conectate în paralel Rezultatul identie. Trebuie s 
CA LC LE [a | nle ERA t po |] pre t i LA ın 

4 | tehn logi ( lii 1] Cea DI lor La ICI“ $ 
T] sau DTL de ımpedan mică. Pentru al 

nologie denumită CMOS, se utilizează alte sí heme 


= f $ { ! Ir g t I Ye i F: A] 
pentru ımpedanta foarte mare de intrare. r unce de tenno- 


je Th, sexti inversor are denumirea CDB 04 E sau 
i (CSS capsulei lui e arătată in partea de Sus 
, figurii 12 J. Se reamintește faptul că la orice 

grat, conexi mile la pini se privesc jI 

la |4 se plasează borna plus a sursel a 


la pinul 7, þorna minus. Toate aceste circuite 


numai tensiunea de 5 V, totdeauna stabihzată. 5e poate 

utiliza la limită, numai pentru asemenea osciatoare, tensiu 
AT a } ) 4 T. 

nea de 4.5 V. dată de o baterie piată de lanternă, in stare 
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proaspătă, O peste dd V poate distruge circuitul 
oral. În J mediană. în dreapta. e fiourată 
psula circuitelor NAND, enadiuple, cu cite două miae 


pinii 


l 
inversoare Daa poate fi trimis de le 


sernie 


sfirsit, 


CDB 4 


cire uil 


pedantă 


í 

de fabricatie 7918 sau CDB 400 sau C H 30 

in partea de jos a aceleasi figuri, conexiunile ia 

iii triplu NAND cu e trei intrări, SN 7410 
EM. Semnalul audio iai de aceste oscilatoare 


1 
a O0 casca ue 


> . A . 
medie sau mare, printr-un capacitor de 0,41 micro 


arazi, sau intr-un difuzor printr-un capacitor electrolitic, 
t cal tea de xim 40 mi uth 
indu-se pentru bransare un | i 
le le SCTISe anterior. Sem alul 
i direct pe legătura dintre primul şi al doilea Stan inver 
w, tot printr-un capacitor. În caz că rămîn în circuitul 
integrat elemenite inversoare sau NAND nefolosite, aceste: 
) fi unia CEU alte le nit CLIVE din al { ip uie wemi 
Loare. lan di Heura capsule diferite neim nit dicind 
inchonari i d hi ! 1 se face d | aceeasi IS: 
mun | acee i€ 4, Pute \ pe are © poalu 
ebita un el en sau 1UVersor e Ci ciliva nilin ti 
le aceea, pentru udite ia! puternică e indical să se inter 
lez eta] îi | di uditie i difuzor. cum rali di 
mp í j figu il part din dreapta : 
Imer l semenea, la tensiunea de 4,0...5 V, sau numal 
jul final, « transfor ( de iesire. la o tensiune mal 
tată di ( 5 í perimentare și de alegere i 
nol ni i ( eal peniru "AVIOrarea jocuril i 
Ers rE i€ | pagn | arg urmeaza 
locuri cu generatoare audio 
In Hou | A ste arata 
mijl a nir a 0 CU 
orul c ua i Sí tez 
ela de iemn sal mal rial } € 
ralat, cu o formă neregulată, executat după dorință, din 
ca 2...9 m de sirmă de |, cu diametrul de 2...4 mm. Un 
mene aterial poate fı usor găsit, fund la dro 
ril ntru paturi sau fotolu de tip mai vechi. În casetă 
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se plasează un generator de ton, cu o schemă aleasă din cele 
prezentate anterior, de exemplu, oricare din primele șase, 
bateriile de alimentare şi dituzorul. Un cirlig, executat din 
același material, se fixează într-un miner de lemn sau plas- 
tic, de exemplu, un tub de la un creion mecanic sau pix 
scos din uz, și se conectează printr-un cablu suplu la genera- 


tor, aşa cum se arată în partea de jos a figurii. Partea ine- 
lară a cirlioului va avea circa 8 mm diametru. Jocul de dex- 


je 


tentale consta in phmbarea cu atenţie a inelului pe parcursul 


sunetul stri- 


lat. fără a se decian 


intregului traseu spu 
dent al generatorului. Desigur, cel care construiește „apăra- 
tul“ poate să-și permită să facă inainte de „demonstraţia 
publică“ suficient antrenament pentru a evita erorile de 
dexteritate. Bineinteles, nu aceleaşi condiții le au cer care 
incearcă prima oară funcţionarea acestui joc. Ezitările, tre- 
murăturile miinii date de emoție, oboseală, dau naștere la 
dese atingeri între cîrlig şi traseul spiralat semnalate de piu- 
ituri ale difuzorului şi se poate bănui ce amuzament se poate 
naste din asta. Pentru a mări şi mai mult „tensiunea“ jocului, 
e necesar să se prelungească sunetul generatorului în cazul 
atingerilor prea scurte. Aceasta se obține prin șuntarea bor- 
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nelor lui de alimentare, cu un capacitor elcetrolitie de 100... 
| 000 microfarazi. Dacă se face și o semnalizare optică prin- 
tr-un beeuleţ, acesta produce o deseăreare mai rapidă a 
capacitorului şi atunci capacitatea lui trebuie să fie mai 
mare, de 2 000...5 000 mierofarazi. Jocul capătă mult interes 
dacă se joacă „contra cronometru“, stabilindu-se, de exemplu, 
limpul de f minut, pentru traversarea întregului traseu, 
cu un minim de greşeli, care sint arătate „vigilent“ optie și 
acustic. La sfirsitul concursului, se scoate cirlieul-inel de 
pe traseu şi dexterimetrul poate fi pus de o parte, pină la © 
Ută utilizare. 

În figura 12 B este arătat un alt tip de dexterimetru, 
in care un virf metale trebuie plimbat pe un trasew decupal 
intr-o placă metalică. Sub această placă decupată se află 
altă placă metalică, pe care tot timpul urmăririi traseului 
trebuie să se rezeme virful metalic. În această situatie, un 
beculeţ de control, de culoare verde, semnalizează tinerea 
contactului. Dacă mina celui care-si incearcă dexteritatea 
produce o alingere pe marginea decupajului, generatorul 
audio e pus în funcție. Placa decupată se poate executa din 
aluminiu, cu grosimea de 1,5...4 mm. Pentru ca porțiunea 
decupată să nu se indoaie, se fixează prin şuruburi întiletate 
in izolatoare de lemn sau plastic, cu grosimea de circa 8 mm, 
care e distanța între cele două plăci. Lăţimea decupajului 
nu va depăși 5 mm, iar cuiul fixat in minerul izolant, va 
vea circa 2...3 mm diametru. Nici acest montaj nu are ne- 
voie de intrerupător. Totuşi, pentru ca bateriile uitate în 
interior să nu producă, prin scurgerile lor, oxidarea părți 
lor metalice, se va amenaja un compartiment separat pentru 
baterii, acoperite cu un eapac plasat sub casetă. Formatul 
jocului? După dorință de la formatul miniatură de buzu 
nar, la format oricit de mare. 

În figura 13 C, o surpriză pentru curiosi. O casetă plasată 
pe o masă. Un curios îşi întinde „tentaculele“ şi brusc, ca- 
pacul casetei sare impins de un resort, un cap de păpuşă ba- 
lansîndu-se ameninţător, in sunetul strident al generatorului 
udio. O sperietură strașnică pentru cel păcălit, hohote de 
ris în jur. Ce trebuie făcut? Să se oindească dimensiunile 
vestei casete-„sperietoare“, felul intrerupătorului, plasarea 
pieselor electronice astfel ca să fie loc şi pentru resort cit și 
pentru capul de păpuşă. Chestii practice, usor de rezolvat 
ı care deschid calea Uno proiectări mal complicate. 
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Construirea unui releu 


Majoritatea montajelor de automatizări descrise în h 


crarea de faţă, pun în functie un releu, care are 
inchide sau de a deschide anumite contacte 


forță. Desigur, în comerţ se pot procura relee, e 


schimb pentru magnetofoane san alt 
e mult mai simplu, mai economie 


bineînţeles mé 


a 


piese 
pire ali Li 


Li 


a 


in circuite de 


it 


ei pia : 
aparataj electronic. Dar 


ui amuzant 


pentru amatori să-si construiască singuri releele de care at 


nevoie. Construirea unui releu intr-o formă amatoricească 


nu este o problemă grea, dar necesită îndeminare 
Releul 
moale, D, pe care se 
tot din fier moale, ( 
binei P, pe fixate si 
electrice ale releului, carcasa servind ca suport 
Astfel, pe 


inferior se fixează două cleme de tablă la care se 


din lioura 14 este alcătuit dintr-o 


Pe acest miez se fi 


capace sini 


xeaza 


ale carel unel 


tapt care simplificà mult construcția. 
! 
capacelul Superior 


capetele bobinajului, iar pe 


platinele releului. Cind bobina releului este parcu 


curent electric, maonelizeaz 


miezul se 


care e contectională 


dinti (9) DUCAL 
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fixează priv nituire un miez 


ȘI 


ama 


Car 


atentie. 


de 


cilindrice 


} 
a p 


ca 


contacti 


fier 


pentru ele, 


căpal e 


sea 


nectea 


3 
4 
i 


fixează 


N: ay $ 
este Opri 
| 


nealrasă sı co 


material foarte usor 


at 1 piesei polare a electro- 


de procuri 


tablă dí 


nagnetulw, cu o fier moale procurată de la 
aletă, cu ajutorul 
e de a împiedica 


lipirea paletei de miezul electromagnetului, fapt care per- 


cutie de í 
$1 


> onserve, care se nitueste pe 
mul nit plat 


cupru. Rolul acestui ni 
| 


l ri 


nite revenirea rapidă a ei |] atunci cînd 


tromagnetului. Pe 


ı poziția de repaus, 


4 7 w 1 } 
curentul de excitatie | elec 


paletă, la un capăt se allă un nit de contact, din metal ino 
udabil, de aremt tungster wolfram din cele folosite 
a „platine“ de contact la automobile sau motociclete 

te asemenea ..platin und folosite și la contactele fixe, 
de repaus tunei cind releul nu funcţionează, cu paleta 


paleta atrasă. În nici un 


az nu se vor folosi ca „platine“ nituri de fier, aluminiu. 
upru, care nihil ZA functionari ı releului. fäcind din el o 
piesă—rebut. care -s51 indeplineste functia. Cu rezultate 
liscutabile se pot folosi nituri din bronz, alamă sau tombac, 


u obligativitatea u ätirii periodice a acestor contacte si 
osibilitatea de surprize neplăcute. 


A 


21 aj H a 
ue executate din fie 


sus. toate lesele magnetice tre 


a cum s-a aratat 


) caz din otel, pentru 


a oţelul râmine ma )t nedorit la 


De 


e paletei, se vor ține în 


un 


aceea, absolut toate 


eleu. inclusiv pie 
| 


sre omovenă 


1 apoi vor fi îndepărtate încetul cu ii prin aceasta 


siourindu se decălirea 


Bobinajul 'se va face pină la umplerea carcasei, în si 


Ri 


izolată cu email. Diametrul sirmei se alere 


Numă- 


osor, Cu sirmă 


vonare necesar releului,. 


Rezistență 


d ó | 
j2 NI tary 3 
DODINa] j umar spire , ral 
bi irmă (în ctional age pr  bobinaj (inj 
1D L DroxIMaulv) ov A 
ot milimetri) m mA) 5 i ! ohmi) (cea)| 
1 9,3 100 2 | 
R 0.2 as 80 | 
C 0,12 250 
D) 0,10 5 2 000 
} 0.07 2 5 000 i 


“ [a] 
+ 33 


convin pentru 
btine o Joare intermediară a bobinajului de 


0O | 
s } 
NMI ipul le bobina] 
tensiune | 1€ el 
re rol sensibilit 
al | ut t 
| € 
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Lu 
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id 


de bobinaj A sı B convin pentru actionare prin 


un contact de poziție. Bobinaji 


montaje obisnuite de automatizări, 


E poate fi folosit numai la 
plu la montaje cu tuburi 

i lul re telul cum «€ 

ans: un contact prea tare 
Cí ct prea slab duce la 

bile atunci cind releul « 

( si re ( ) 
lete pi | ( a 

i ) "tine seama 
iezul de fier sı de 

irteiri elor. Corpul releu 
tului € IL Zare le 

tri Hul releu, pe © 

Ld le VA Ce on | 

l€ ¢ leri de prai SI 
ı fi adăpostit 

| 

r q iceast 
N Rar poate f 
ala veche de uşă. După 
upeazi | Al St indoaie 

e după dorinţă si găuri sa 
| l slefun cu 

poate fi bulon de fier 
slefu Pentru bobinaj 
ecup g ı tra sfoOr 
0 se | ı masina di 

eleu p speria pe u 
k bine să $ strulasca 
figur n singur releu de 
S€ LOrmezé mina’ cu uite 
iT € onstă realizarea lui 
rezultate periect sau faca 
n desen S Di reduce la 


jumătate. Aceasta înseamnă obţinerea unui releu miniatură, 
sau a mai multora, în caz că se lucrează în paralel mai multe 
deodată, pentru ca orice montaj dorit să poată să fie realizat. 
În acest caz. lucrul de mică serie poate fi realizat mult mai 
îngrijit. lar bobinajul se va face cu conductor emailat de 
0,07...0,1 mm pentru o rezistență între 300...2 000 ohmi și 
intensității de cîţiva miliamperi. Și în cazul realizării unui 
releu miniatură, se va acorda o atenţie deosebită probleme 
lor de izolaţie şi protecţie, a capsulării releului, Cu aspect 
ingrijit, se poate obţine o construcţie abilă, care trebuie să 
reziste ani sau zeci de ani 


Un instrument electronic muzical 
simplificat 


Folosind un oscilator simplu audio, dintr-un amplificator 
de audiofrecventă simplificat, cu buclă de reactie pozitivă, 


prin reglarea curentului de polarizare, respectiv schimbarea 


valorii rezistențelor din circuitul RC se poate obține o sehim 


bare a tonalitătilor generate, pe mai mult de două octave 


y = pe 


muzicale. Nu se poate construi un instrument muzu 


cis, dar o jucărie muzicală care poate face multă 
unor copii poate fi realizată destul de simplu. In 15 
este arătată schema de principiu 1 generatorul in 
care functio lou ranzistoare, dii i P/I e un 
tranzistor npn cu siliciu din seria BF sau BC, indiferent de 
număr, iar 72. un tran cermaniu de tip p7 e 
medie sau mari GEI riIcCé eri Difuzorul 
de orice tp dinamii u 1 de la 4 » ohmi. Pentru 
schimbarea valorilor rezistoarelor, respectiv introducerea 
ISI: rind n Iircull | 
poale construi lay 


acesta este „„Monolon 

enţă pentru o unitate d ru executarea de acorduri, 
buie folosite mti mult mar complicate, pluritor 

l t scilatoare iIVIZ{ € Ti i tate «1 
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În locul claviaturi cu clape mobile, se poate contechona 

o claviatură decupată dintr-o placă de pertinax placată cu putin exigentă, timp de citeva săptămini, după care trebuie 
cupru, pentru montaji imprimate, pe care se gray, aza au să se refacă acordarea, tinind seama de uzura bateriilor. 

ajutorul u nui virf ascutit, conturul clapelor, ca în iigura l5 A, | in caz că nu se doreşte decil obţinerea unui amuzament, 
intre porțiunile metalizate ran inind ba LOS pistă de izo- fără o acordare preci se pri feră construirea instrumentului 
lare, care e bine sa $e lăcuiască cu lac Wolaloi de polistiren. sub O formà de Jucal rie, ca in figura 15 B, ìi ) N Care, pu fieu ra 
59 perlorează cii mai fin fiecare metalizare, se trece cite up zimbăreaţă a unui clown, se allă zone metalizate, conexate 
in de SUD de conexiu j cositoreşte cit mal discret” ia rezistoarele Vent ratorului audio. Asemenea zone sint, 


linţii, buzele, nasul, ochii şi sprincenele. În caz că se doresti 
xecutarea numai a citorva sunete, aceste zone pot fi mter 
onectate ìn paralel. Altă posibilitate e folosirea unui contur 


metalizat de robot, ca în figura 15 C, sau chiar a unei con- 


posibil, pe coltul capel gravate. Clapele € 
| | L 


structii metalizate de robot în Urge miniatură, care să 


| 
„dăpostească montajul electronic; | | de interesante ar fi 
onstruirea unel căsuțe, a unul pe apr sau altui obiect, 


etalizate. astfel ca la atingerea 


are să prezinte portiuni 


cu creionul de test să genereze unete  MuUuzu le, 


Construiţi un Permenvox 


În anul 1921. inginerul rus Termen a prezenta! primul 


instrument muzical electronic din lume, care a fost intitulat, 
după numele inventatorului. ..Fermenvox“ sau „Termenofon” 


Instrumentul era alcătuit din două oscilatoare de radio- 


frecvență, a căror frecvență putea fi variată cu ajutorul 

miinilor executantului, într-un fel care părea magic, prin 

Fe, d gesturi de dirijor obţinindu-se o infinitate de tonuri muzicale, 

arpegii, tremolo-uri, sunete cristaline sau grave, eterice, 

nt pozitiile notelor ri ȘI dd, Leni DELA MEy 23 bizare, cum pină atunci urechea omenească nu putuse să 

un í m cu mină metalh ( Cati LS pe audă. Cu ac instrument muzical electronic s-au organiza! 

placa de m u} imprima nu Lgi pt urmat audiții în cele mai mari săli de concerte ale lumii, care au 

frecăãrii produsă de viriul mel lic, acesta poate fi inlocuit stirnit un foarte mare interes în epoca de atunci. Ulterior, 

1 o bucată de tresă met ii de la un cablu ecranat, am tehnica in continuă dezvoltare a creat multe şi interesante 

firisoare fine de hţă. în cazul realizării instrumentului i | instrumente electronice muzicale, incât Termenvotul a tre- 

ni ao dare determină sunetele muzicaie trebui cut, datorită complexității lui în oarecare uitare, mai ales 

acest iei, r ai Îi 3 Zu dati a! W 84 6 60 ki din lipsa unor executanţi dibaci, care să ştie să-i exploateze 
PR TA 3 q NR E pe deplin posibilitățile aproape nelimitate. 

| mevohm, pru i j 5 ei ; ga fa i În figura 16 se arată construc tia deosebit de simplă a 

alori Monn osii AES ada CER at ei nui Termenvox, adaptor pe lingă un aparat de radio sau 

rii cilindrice de 3 An sau mai Mici, aa br i A. E de putere. El e alcătuit, ca si strămoșul său, din 

instrumentului e mullumitoare niru 0 urecne mal e! mă oscilatoare, cu aceeasi frecvență fixă, tranzistorizate, 


`recventa unui oscilator poate fi variată prin apropierea 
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de 0,1...0,2 mm diametru. Bobina jul se poale execula sistem 
mosor. Fiecare bobină va număra între masă şi 


și priza pentru 


Y la fran 
inii de o antenă verticală Diferenţa rezultată de AEG emitor 100 spire, iar între priza de emitor şi capătul legat 
vente. dar si di genereaza sunetele | Puel a i la baza tranzistorului, 150 spire. Capetele bobinajelor vor fi 
u. Acestea rí detecția si mnalului, prn ae: notate pentru a nu da naștere la greseli de conectare, Peste 
dularea deci rezultate 3 bătăile S pri bobina L2 se înfăsoară trei straturi de hirtie de scris si se 
louă oscilatoare. Apoi sem alul de audiotrecve nţă se LU mite i serii da ata 950 ea: pa amar Papi 
bor de picu unui amplificator sau aparat Gt radio. un strat de hirtie, pentru mieşorar capacității 
Pentru construcție se pot folosi orce trai ZI EAI e ut e ia bobina L3, care asigură cuplajul cu antena teles 
naniu de mică putere. >e preleră totuși tipurile de roua care numără în total 1 000 spire, cu sirmă emailată de 
frecventă, intri oferă foarte multe armonice care imbOgă- 0,15 mm diametru. Pentru alimentare se poate folosi şi o 
E cetei Ap DĂ P re ale instrumi lui. Deci: ki singură baterie de lanternă, dar rezultate mai bune se pol 
obtine la tensiuni de 6...9V. La reglarea aparatului, 
T LI va avea introdus miezul de ferită pe tret sferturi in 
= Anena T riorul ei, poziție care se va rigidiza. Bobina L2/L3] tri 
7 i să aibă posibilitatea ca miezul să poală să 
exterior, pentru aducerea în e d | \ 
două oscilatoare. Aceasta se face în momentul în cari stru 
mentul s pregăteste pentru o auditie. S alimente se 
uple ză la Þ ı dé picup a amplifi ati sau rei LOrU 


lui- de radio șI se constată că se aude un ton muzical puternice 
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acacia pe, soba peste DODIU 
bobinei L3. „cald“ al Dena F 
T e aa opică, care va fi plasată 
orizontal, sub antena verticală. in locul unor 
implă sirmă gr 4 
Pa sirmă de cupru de 2...6 mm diametru. An- 
fi, preferabil, in formă de buc „st 
tat odinioară Termenvoxul originai 
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mensiunile rămivind la dispoziția construí M l n 
iți ac i lul é atului să fie executat an 
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polențiometrului, nu se 
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să nu se depă- 


minut, 
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Primul măr de 10 spire. cu sirmà de 1.5...2 mm dia 


de:chisă a 
Vas nelizarea 


bobinajului. de 


e izolate. | 
i tablă de sau otel 
1 Căsti «A | 


rea capelelui bornele ur 


le masină, contactul tăcindu-se cit mai scurt 
A XIMUM o secundă altfel] se leteriorează 
| cest fel prin bobinajul de pe armătură circulă ump scuri 
urent de sute de amperi are produ un cimp puter 
snet ducind la incărcarea magnetică a miezului de olel 
n remanenlă Mao! ică. E de la si inteles că nu se poat 
strune erca macnelizarea direct de | in redresor de orici 
ru ca Inten alea disp "bilă mult pri mica per 
gneuce biine un magnet puternic, tar redresorul poa hd i 
Magnetizari insă se poate usor obtine si de la rele: 
in prea- rent alternativ d 110 90 N in telul rm O] LA urt 
Fo 7) . 
Si kensa lon bifilar, p zut l H ) u echer. Uapelel 
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DUN isi re joacă rolul de sicurantă fu la de celălalt ca té 
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Lomentu se topeste sub intensitatea mare de curent « rece pru 
gi: obinajul de pe armălur Cu aceasta 1 siirsi pi la ad 
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A onetizari care poate fi usor onslal: atunci cma 
pri ; earcă să se denări de fiet inchide rmălul 
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| nerea ei forte maxime de atractu 
Din două fisu de carton si patri capaci ot din 4 LOI 
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a ine armături. cele dou carcase necesar dozei \sam 
rea carcaselor se e prin lipire cu soluție de plastic sa 
le nitroceluloză. După asamblarea carcaselor si uscare 
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neiru, CU oril 
1CODeră € 
aco] u 
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cele două bobine pe armătură 
indepărtat spire Je cu sirmă 
magnetizării. Capetele 
jazarea bobine- 
doza nu 
legare al 


} 
După bobinare, $e introduc 


care bin eint teles s-au 


aA 


le pe 


groasa care au 


servit la obținerea 

bobinelor se leagă IN serie, Sensul lecării 
>» ya incerca prat tic: in sens gresit de fazare. 
junctionează. in acest caz se inversează sensul de 
uneia dintre bobine. Orientativ, valoarea rezistenţei ohmice 
 bobineloi inseriate poate avea intre 100 ohmi gi 1 kilo- 
are, care reprt zinlă un numar 


ohm. Se pretera rezi Lenta mai Ma! 
mai bun. Nu se poate 
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lament 


lor g€ 


mai mare de spire, deci un ran 
exagera nici in aceasta directie, intrucit doza devine prea 
sensibilă cimpuri electromaenetii exterioare. 

in figura 19 se arată ȘI felul cum sé finiseaza Qozi \stfel, 
din tablă de her subtire, de 0.3...0,5 mm, se ri Lionează 


magnetica. 


o cutie fără capac, care adăposteşte doza electri 

Fixarea in cutie a acesteia se face prn bucăţi de burete de 

material plasti Piesele polare ale electromagnet ui pot 

osi in exteriorul cutiei prin decupaje prai ticate într-un ca 

pac de plastu VU pertinaj u sl mal simplu, not Îi acope- 

rite, Cu totul, cu un pars material plastu de orice fel. 
afle la o distanţă de cițiva 


Principalul e ca plesele p lare să se 


milimetri faţă de coarde, făra 
părţile laterale ale doze, două iri i de cauciuc, piele 
sau mal ial plastic, din care una se perloreazaă din loc în 
loc, 1ar “Elolta are fixată O catarama peniru 
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bă citiva milimetri în plus faţă de maroinea dozei, pentru 
a se putea introduce într-o pertoraţie făcută prin bucata d | 
cauciuc, devenind astfel s dară cu vibraţiile el. În caz că | | sungne de esenta tart US tag, slejal pe care st 
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colectia cristal 


T1, T2 si T3 sint de tipul pnp cu germ: aniu, cu he r de am- 
plificare de circa 50, indifen nt de m: pia ă (EFT MP 49 
sau echivalente), capacitoarele pot fi de tipul cu a hinti Mee 
talizată pa plachete ceramice, eventual plasate mai multe 


in parale „ pentru obţinerea capacităţii minime de 0,1 mi- 
cerofarad. ( Capat itoarele elec trolitice de decuplare, he în p:a- 
stie sau metal, vor fi la tensiunea de 12 V. 
electrolitice între etaje, ele vor avea minusul 


n caz case folosesc 


colector. Rezistoarele pot fi de o zecime de watt 


1Z mare 


EL 


| 200k 


f AS G 


—— 160mm — 


re 


La iesire se foloseste un transformator de ieșire pentru 
etaj final simetrie, cu priza mediană lăsată în aer, Se vor 
desface tolele, din poziție alternată, plasindu-se tolele E 
de o parte și tolele I separat, miezul fiind închis prin inter- 
calarea unel fisiuțe de hirtie, de 0,1 mm, care joacă rolul de 
intrefier, pentru ca miezul să nu se satureze. În lipsă, ama- 
torul poate folosi un miez de ferrosiliciu sau permalloy de 
0,25...1 cm, pe care bobinează circa 1000 spire cu conductor 


emailat de 0,07...0,12, iar în secundar, separat printr-un 
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strat de hirtie de primar, 100 spire, cu conductor emailat de 
0,25... 0,35 mm. Cu ajutorul acestui transformator se poate 
cupla o cască de mică impedanţă. În caz că această cască e 
de tipul stereo de impedanţă medie, elementele ei se vor cupla 
in par el pe secundarul transtormatorului. La o cască stereo 
de impedanţă mică, de cîțiva ohmi, elementele vor fi legate 
in serie, tot pe secundarul transtormatorului. În cazul doak 
sirii unei căşti de impedanță mai mare de 50 de ohmi, aceasta 
poate fi cuplată direct în circuitul de colector al annaa 
lui, tot prin capacitor, înlocuindu-se transformatorul prin- 
tr-un rezistor de 200...414 000 ohmi, cu randament ceva mai 
redus, dar totuși sal 


ător. Tensiunea optimă de functio 
nare se află în limitele 6...9 V, dar montajul are rezultate mul- 
tumitoare si între 3...12 V, Consumul e de cițiva miliamperi 
Į 


Dacă alimentarea se face la baterii de lanternă sau mai 


mari, acestea pot asigura functionarea montajului mai mult 


de un an de zile. 


\mplificatorul cu audiție în cască poate fi utilizat și în 


multe alte scopuri, de exemplu, pentru controlul unei im 
primări de pe bandă-de magnetofon sau casetofon. cu un 
sistem mecanic rudimentar, construit separat. În acest caz, 


capul de magnetofon se cuplează direct la intrarea amplifica 


torului, în locul dozei de chitară. Pentru corectia de frec 


venţă a redării se cuplează între colectorul primului tran 
zistor si masă un circuit de corectie alenuator de lrecvente 
` ] 4 I 1 A 4 
inalte, alcătuit dintr-un rezistor de 1 kiloohm si o capacitate 


de 0,1 microfarazi. Eventual, valoarea rezistorului se va 
tatona sau se va monta un potentiomelru semireolabil de 
5 kiloohmi. 

Altă folosire a montajului poate fi pentru preamphhicay 
de microfon. Microfonul se cuplează prin cablul lui direct 
la intrarea amplificatorului. Ieşirea acestuia poate fi legată 
printr-un cablu neecranat un avantaj considerabil — la 
zeci sau chiar sute de metri, unde se află an nplificatorul de 
putere. Amplificatorul ia Îi utilizat pentru asigurarea de 
traduceri simultane la conferinţe în limbi străine, casca fiind 
la urechea unui translator, care vorbind la microfonul altui 
amplificator de putere, permite ascultarea traducerii în 
zeci sau sute de căști, bransate la ieșirea B ast 
Bineînțeles, cuplat la o doză de picup, permite audiția pu- 
ternică în cască a discurilor. În cazul unei doze dinamice, 
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find nevoie de un CiFCuN de corecti 


celui descris la folosirea capului | 


uplarea ze jace direi A 


curbei de redare, similar 
Pentru o doză cu cristal, 


rezistor u valoarea dé 200 kiloobhmi 


se va conecia, H 


de magnetoton 


gerie Cu intrarea, un 


| mevohm. La jesire se poate cupla, prin Set UI d rul trans 
tovmatorului, un difuzor de putere mica, pina la t W, opi 
em a 


nindu-se o audiții confortabilă, care bineințeles 


bună calitate numai dacă dituzorul e montat n o incetini 


custica 0arecalt 
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de orice tip BC 107...109 sau echivalente, cu factor mare de 


Prin manevrarea unui întrerupător, fie manual, 


amplificare. i ; 
evidentiere a supraacutelor 


fie printr-o pedală, etajul de | ac 
poate fi scos din circuit. Diferența de nivel intre audiția nor- 
mală si cea cu supraacut, se reglează cu ajutorul unut po- 
tentiometru semireglabil de 10 kiloohmi. 
ceneralor de efecte 


Montajul din figura 21 B este un 

W hau-W hau. 
Franzistorul 7 poate fi de acelas 

cu foarte mare factor de amphicare, } 


cu cel din montajul 


tij 


precedent, 


y poten- 
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te 500. 


500. Felul cum sint cuplate produce, atunci cind intrerupä- 
torul pune în circuit rezistenţa de 10 kiloohmi. un amplifi- 
cator cu factor de amplificare mai mic de 2 ori. cu caracteris 
tică liniară. Atunci cind intrerupätorul se deschide, ca rezis- 


tentă de g 


cină a primului etaj, a colectorului lui T7 
rāmine o valoare foarte mare. prin care semnalul se limiteaza. 
audiția devenind distorsionată. gijiită. Prin potentiometrul 
de 50 kiloohmi se adaugă, spre iesire, componentele de fre 
venţă foarte ridicată ale semnalului oricinal. putindu-se 
modifica procentul de armonici la iesirea acestui monta] | 
după dorință, 3 


l'oate aceste montaje pol h asamblate fie pé plău ute per- 


lorate, fie pe cablaj imprimat, foarte usor de executat 
At 3 B è J J d z 
pot în executate sub formă de modul se 
k 

Í 


i ut, preferindu-se 
ixarea lor in montajul amphficatorului 


prin conector. 


>e poate folosi | | 
poate iolosi numai un asemenea montaj. după dorinţă, 


sa ata t x > ty 1 i 
au toate trei, printr-un sistem simplu de comutare. Des 


è i] > 
e 1 care sint e y i 
felul In carg Int concepute, ele nu mtrodui amphficare n 


lus. trebuie ; id i 
plus, trebuie să se ia unele măsuri de precauție, pentru a nu 


creşte nivelul zgomotului de fond. Astfel. dacă un tranzistor 
e defectuos și introduce fişiit sau poenituri, trebuie neapăral! 
inlocuit; iar plăcuţa de montaj trebuie inchisă într-o cutiută 
din tablă de fier, pentru ca montajul să fie ecranat, îndeosebi 
de liniile de forţă ale transformatoarelor sau motoarelor 


din preajmă, de inductie electromaonetii i. 


Preamplificator pentru chitară 
cu generator de tremolo 


Preamplificatorul dn houra 22 foloseste patru 
> | 


tranzis 
toare cu siliciu din categoria BC 107...109 sau echivale T le 
lor încapsulate în material plastic. 'Tranzistorul TZ are ro 
lul de preamplificator. Se va selectiona un tranzistor taf 
zgomotul cît mai redus. Tranzistorul 72 aduce un SUOR de 
amplificare pentru a compensa atenuarea ceneralà. produsă 
de prezența compensatorului RC de tonalitate, de tip Ba 
xandall, prin reacție negativă, circuit care posedă calități 
de aplicabilitate exceptionale. e 2 Pf 

În caz că amatorul nu se multum 


carea dată de la adaptorul de chitară 


unul aparat ue radio sau a unul amplificator poale să 
t > pe © R 
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t TE y foloseste 
strmasca st parte 1 de Josa si hemel, care 1010565 


at la masa constructiei, fie un fotorezistor, 
he un fototranzistor. de 


construcţie industrială, 
rele T3 si TŻ pentru obținerea efectului de tremi 
rei di i Rri d 


l realizat de către amator. asa 
} ivi! i i i 
capitolul privitor la fulgerul electronice satelit. 
r in g S lală 1€ Lumi (SH ri Hi V l i i 
pai oscilator Ri genereaza o tensiun iei Seg € Ar nea EPAR că a senzorului de lumină, de către 
uhotrecventță de citiva heriza, care prin INLerIDeUIUuI ure puipiiali A i d 


cum se arată la 
12 | i DLOeIPCITI 
actorului TZ si a unui dispozitiv simplu de tip € pa 


sunetelor un farmec în plus. Astfel, tranzistoru’ 


uce reducerea rezistentei senzoru- 


s corecl in consecință o modulare a 
lat d i Nitra 33 r j l lat A $ 
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'recvVen poa! ] eS i è T PA TN DA j uage. $ : 
Hz | 19 Hz. Pentru obținerea efectului vibral Þeculețtului nu mar poate urmări fluctuațiile de semnal si 
iz la maxımu i Ta i x i | >s y 
; KEEA ioy cuire printi atunci, prin inertie, luminind continuu. se blochează posi 
Q SI , S £ Ineo t p A hilit g F } } i 
mutator a rețelei de defazare RC, cu w milară car Diitatea Qe con a optoeiectronică, in asemenea caz, dacă 
omutaLlor i t s I ri € l } + } f 
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+ 5 


; oa 
i leme; poate avea alimentare aulonoma din bateru, de 


xemplu două baterii galetă de 9 y ins riate, din care con- 
sumă foarte puțin, un set de baterii asigurind funclionarea 


pe timp de mai n nulte luni de zile dacă in repaus bateriile 


F 3 q * 3 j aneral 
sint scoase din circull cu ajutorul unut intrerupt r genera 
nefigurat în schemă, fie alimentarea se p asigura Cin 


montajul ificatorului, eventual printr 


7 E ; Sta CA ei e A tul do 
lizator la 12 V. in cazul unui amplificator cu piusul IAren 
ini | i taţi 
si minusul la masă ada ptorul va avea linia de masă izolata, 
care se va conecta la plusul sursei de 12 V, tar minusul gene- 
ral al adaptorului se vă 
ì i îi gt f aa hlale al e 
Montajul din figura t. în realitate este 


( 
destul de simplu. Irar zistorul TZ funchoncaza ci 


| | | UL 
3 i | y Ia "a | tind intinită 
cilator de audiolrecvență, lrecventă ; nerată fiind delimita 
: ? . Te 
'orile piesel neni 10 cireuitutui dublu 
e valorile pieseiul componente an CHI uitu |! lu u 
5 1) a $ = pei y 
i la die react e pozva. Prin potrivirea peri 
orii potențiom  emitarul tranzistoru 
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niter tul impreuna í í | 
unetului €l le ul | l umel e | ( ran 
| o E PM mnlifiea supl ntar malul d 

7) ii] | ( i 4 | 

udiotrecven! lat | g ratorul € etl pert À 
ealizaltl prin tranzisi wul 77 istfel ini | meä la un DIVE 


$ 


56 4 colectia cri 


suficient acţionării unui amplificator de audiofre vență. La 
intrarea tranzistorului 72 se mai pot lega încă trel OSCI- 
latoarc comandate manual, cu valori diferite ale circuitelor 
RC, care pot simula sunetul allor instrumente de percuție, 
ele alcătuind la un loc cu primul oscilator o „adevărată 
baterie de instrumente de percuție. Amatorul poate deci 
CONSITUL IN acee 


si unitate, fie un singur instrument de per- 
cutie, fie patru, aşa cum se dau indicatiile de mai jos. Se pol 
adăuga, prin modificarea valori lor pie St lo MF CON ponente din 


ator si circuitul de manipulare și alte moduluri, cu ali 


osci te 
sonorități : dupä gust. sunind si mai „exotic“. Ele se cuplează 
făvă nici un impediment, în paralel, la intrarea R rasei, 
lui T2. care constituie un sumator de intrări. 


« F] 
te Manipulare 


le unor instrumente de percu 


vor sorta pentru a avea un minim de zeomot de fond. Dacă 


in cazu tranzistoarelor blocate din generatoarele audio acest funcţionalitatea montajului e asigurată mai mult de un as 
fapt nu e prea supărălor, intrucit amplificarea lor e blocată | de zile cu un set de două pile de 1,5 V inserate. 
prin limită de reacție, în schimb tranzistorul 72 poate intro- Oscilatoarele sint de tip T, foarte simplificate şi fune 
duce un foşnel de fond şi trebuie bine verificat. tionarea lor e posibi numai datorită inductantel de sarcină 
in locul intrerupătorului manual se poate introduce reprezentată de primarul transformatorului de cuplaj 77 
colectorul unui multivibrator, realizat cu două tranzistoare. Se utilizează tip cu germaniu, : 
tele expr „mentale, se poate obţine un răpăit ent de imdicat wmplifi re mai mari 


Funcție de d: 
de tobă. o cadență diversă, 0 bătaie rară, automată. Deac, 


i un cîmp larg de experimentare prin folosirea unor mon 


] ai y i 
de loarle bună CALA Lt 


ne de functionare de cel putin 100 V, 


jat: 
taje de impulsun, eventual cu program, pentru a obţine lu: "1 si Tr? pot fi transformatoare de ieşiri 
diverse ritmuri, Cort punzătoare unor lansuri mai mult p nzistoal e pot RENE Ae 
sau mai puţin moderne Nu e amuzani in arabeli usii uitau E T 
In r al trar elor. iar undarele ii 
serie. Lransiormatoa | i uşor Coni mate de amator 
) niey nt ] j 11 
Instrument muzical bifonie ras ; SE idenuce í ... cm” de ferrosilciu permalloy 
rimarul Numar: TR O) sa e. cu conda w emailat di 
ă : a 


Instrume 


leşi nu pern 


ré | 
iJ { eni 
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ilatoare fi 
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Pl piu | 
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elor res] 
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PER 
poter 

i ului I 

lori. fi € 
fu 


` poale execute lavial x Sare - Pe - 
€ poate exec uta o claviatură mipiaturzata prin reducere la 


a maximum 1/2, lucrată eventual din polistiren sau 


u montajul se asigură doar prin trei conexiuni mai lungi, 
care nu e necesar să fie ecra din care 0 conexiune e 
pentru masă £ 

Asa cum rezq tă din figura instrumentul bifonie dis- 


< cu două octave. După dorinţă, 


} 
Piesele claviaturi. din lemn de esenlă tare, sint insirate 


a rin é vol la 4...G i “| 
la rind pe un ax de otel de 4...6 mm, pe care se miscă liber, dar 


cu joc minim. lutre ele | l 
j inim. Intre ek tablă sau plastic 


libere ta] 


pune de o claviatură „serioasă tie ci Rd . 
de O,/..1 MM erosme, 


sate fi extins in sus si in 


jos cu c ite o jumă 


numărul de í sd pí ) f i 
7 apei Ww £ s nana 

tate de octavă, í 1 alte cuvint e. CU O OCI ko completă, adigă vas À -3 A ERATI | pentru notele 
4 € y « A eaceident: * se a i j 

in loc doar de YA pe, un număr de 30 cta] Mi u mult nu è 3 Sc e vopsesc pe partea frontală cu lac alb, 

SE Se 3 aaa E eje r i ge ) oli a 
merită. intrucit posibilitățile sint destul i BARN Dar con- P nteu a diezi sau bemoli accident Se Vopsesc In 
; : SĂ : è wrae eor le ase neg ar lan ` 4 5 H A AF 

structia claviaturn trebuie efectuată cu toata seriozitatea, egru, de asemenea cu lac. Se folosesc culori rezistente la 

unezeală, care să nu se Peniru o reatizare up 

AN LE ZI clapete pot fi alte culori, De exemplu 

ape! mari, in tonuri l verni! sau roz igr 

$ i U Li LE 4 i Li 


spirale, din 


intrucii instabilitatea contacti lor. zgomote mecanice, bl caje, 
spect de realizare neglijentă, sînt tot atitea MOLVE de 
nemultumire. De aceea, sistemul de claviatură convenind 

mai serioasă“, trebuie realizat cu 
toarte multă atenție şi precizie. În primul rind toate reperele 
trebuie să fie realizate îngrijit și € din material bun. Se utili- 
zează lemn de esenţă tare, fag sau stejar. Deşi bradul sau 
teiul sînt foarte „tentante pentru că permit o prelucrare 
foarte uşoară, ele dau surprize 1 ile ute, sint higroscopice, 
se umflă. se deformează, se rup ușor, lasă așc hii. Dimensiunile 
pentru clape sînt date în figură şi core spund unei claviaturi 
potevi mîinii de adolescent sau om matur. Pentru mină 


>, copil ] de asemenea nu prezint 1 dificultăți prea mari, dar 


mentir 


pentru o orgă electronic a 


[i 
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sau fibră, care serveşte ca 
i si potenţiometrele semire- 
supor > ) r iai : 
la] ile. Instrumentul se conecteaza la un amplificator sau la 
olabile. 


bornele de picup ale unui radio. 


blocului de lemn 
montează 


Deasupra 


de contacte, se 


Minioreă monoton 


cu siliciu, din seria de 


) šp redus de tranzistoare ; 
Un număr re cu capsulă de 


107...109 sau echivalente, 


A 
MICA juüutere BC t del Vele. ES 
Mie | poate fi utilizat pentru realizarea instru 


metal sau plastic, 
nentului electronii 
ca oscilator de 


i zi > T l tioneazi i 
f storul 77 lunci La di 
pe frecventă fixă de ciţiva herţi. 


fi majorată spre 3 mi 


din figura 20. 


frecv entă 


foarte joasă, de tremolo, cu 
Í ; A 
condensatoarelor poat 


a citatea n 
til i performantelor instrumentului. 


erofarazi, fi | 3 
rí raz T9 si T3 alcătuesc un multivibrator cu cuplaj 
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unetul simulează orga, 
dimensiunea 
se utilizează un etaj final simplu, în montaj 


instrumentului 


€ pe baza lui 72 semnal de la ceneratorul de uenoi. 


armoniumul sau acordeonul, funcţie 


diluzorulu folosit la redare. Pentru redare 


Darlington, cu 


louă tranzistoare de mică putere. În caz că se dorește o putere 
nai mare în difuzor, tranzistorul 75 poate fi înlocuit cu alte 
tipuri de tranzistoare, fapt care cere însă și utilizarea altui 
tip de transformator de cuplaj cu diluzorul. Astfel, pentru ur 
lluzor miniatură se utilizează un tranzistor BC de orice tij 
și un transformator de iesire miniatură, de pildă cu 100 
spire în primar, cu conductor de 0,4 mm diametru şi secundar 
100 spire cu conductor de 0,25...0,35 mm, pe un miez d 
5... | em?, cu întrefier de 0,1 mm. Pen difu lel W 
m tranzistor BD 135 sau echivalent ME GAT Iri 
| slormatorul de upl ] art | UN SD! 
irmā emaili de Es) ). A nm. la Cundaru IO pure 
onductor de | y mm diametru. I fierul miezului 
lé asemenea | UL mm 
În caz că se doreste obtinerea unei pulen ma! mari 
oate folosi un tranzistor de genul 2 055 VU hivaleni 
re poale ctiona un difuzor d 5 W lranstormatorul de 
eşire se va bobima pe un miez de tole de ferrosiliciųu de 
iS CM u întrefier de 0.1 mi Primarul va număra 20 
spire cu conductor de 0,35...0,5 mm, tar secundarul, DO spire 
u conductor de 0,8 mm diametr 
|n À ( Cazi le upiimentarg ] puteru T) ( sar 
+ se folosească o sursă stabilizată de tensiune, de la rețea și 
În Lle Să fic fi te pí cire dé 


radialoara de r 


cm? în primul caz si cel putin 100 cm? în cazul 
| t 
are caz jul final poate fi alimentat si la 
pentru mărul puteru 
sate acestea sin alabile in caz că se di reste construirea 


unitar, cu difuzor incorporat. 


un amplificator 


ă «pune de separat sau de un aparal 
radio cu borne pentru picup, se poate renunţa la etajul 
| Darlington şi instrumentul poate fi doar un montaj 
ptor. Luarea semnalului se poate lua lie de la borna A 
B, diferența fiind de timbru, ca urmare al numărulu 
mare de armonice în colectorul lui 72, respectiv borna B. 
Să nu se încerce construirea instrumentului cu tranzis 
e npn cu germaniu, întrucit rezultatele sint slabe. h 


$ colectia cristal ® 63 


Pentru acordarea oscila- 


le 0.1...0.2 mm diametru. 


SI! să i irea uno se de bună ci litate, se obtine Rigs kini ES $ 

schimb, prin folosirea unor piese de bună calitate, $e, 0D; torului se utilizează, în paralel pi bină, un capacitor cu 
e reglat SI acordat toarte stabil, care I . i ] PNP E ING < da 

zi > 'acitatea de 100...1 000 pF pentru octava ma! de sus, 

ră Și mergind 


nn instrument uşor d 
1 000...10 000 pF pentru octay nfe ar: 


A A a å S pon 
in cadrul unui mic ansamblu 
pentru frecventele ci 


poate avea un frumos rol solistic 
la 0,4 microfarad 


orchestral. 
relor inferioare Š Dar acordul pri 14 pe fi 
ise, se obţine, în limite foarte i unui 


poate fi introdus 


Bizarotonul fier plasat în interiorul bi binei 
y apoi, după găsirea poziției fixe, se 
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denumirea de bizaroton. El se ri lizează sub lorma unu cu diametrul de 6 m imea de circa 
adaptor pe lincă un amplificator de putere; dai poate să 
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i ă Izei anat, fapt care 
a. bobinele trebuie să se realizeze ecran Į 
pacta DUO 9 i ae 
n te costul și greutatea construcției. RI 
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jel rezistențe i s e co n 10.50 Kac a 
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pi teles sursa de alimentare şi capacito 
neinteles» $ Si 
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e SAER terială, cât şi de manoperă, ca un bu 
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amatorii de muzică. 
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au fost realizate în urmă cu peste cincizeci de ani: dar costul 
lor era uriaş, din cauză că se foloseau foarte multe tuburi 
electronice, fiecare din ele funcţionind într-o schemă de gene- 
rator de ton. O dată cu trecerea anilor au apărut noi idei în 
tehnică. Pe de altă parte, piesele de construcţie s-au îmbună- 
tățit calitativ, şi-au micșorat mult dimensiunile și preţul. 

Pentru realizarea unei orgi electronice trebuie construite 
următoarele blocuri funcţionale, despre a căror construcţie 
detaliată se va trata mai departe. A 


\ceste blocuri și conectarea 
lor firească sint arătate în figura 28. 


Generatoarele de ton. Sint 12 la număr, reprezentind gama 
muzicală temperată din octava a patra de pian, cuprinzind 
tonurile muzicale de la do , 
3 520 Hz - 
temperată 


2095 Hz — pină la ss— 
cuprinzind, în interval, si accidenții din gama 
reprezentați de clapele negre din claviatură, 
diezi confundati cu bemoli. De exemplu, do diez=re bemol. 
Generatoarele de ton se realizează pe o schemă unică RC, 
cu cite două tranzistoare, care comportă un element de reglaj, 
astfel ca fiecare generator să fie acordat pe o treaptă a gamei 
muzicale. Pentru cele 12 


2 generatoare sint 
tranzistoare. Cu 


necesare 24 de 
u ajutorul lor s-ar putea 


interpreta acorduri 


Divizor 
2 


CLAVIATURA 
SR EL 


o... m 


Amplif. 
final 


Almertare 


$ colecţia cristal $ 67 
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si diverse bucăţi simple muzicale, AMI 
S AS V da 3 i 


a nului. Pentru mă 
a gama cea mai de sus a pianuiul. Pen ru 


Lare, 


sa se 


Pe 
e 


Divizoareli de frecs ni. Pe rm 


ventelor date de generatoarele de 


ı selectivă 
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audiofrecventă, care prin rezonanţă, 
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supimentare oct la ! , E ză a 


1 ? 
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e t2 Don muzicale. 
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3 | 1 du ele 
yi £ dat de unul Gin CEL 
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i DI S € na, 
patra, sa poata să lie repi )€ ; 
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un nu 


| { tava mal 
malı Muile OCtave t 


mstrumente 


i un divizor de iri 


A a patira NU e neces = 1 
q; | | trebui prod 

` divizoarele dé reg . 
rece uli a “E nai multe. se stinjeni 
freeventel cu 0 octava, Goua Sau Mal i , 
irecey i gps ie 
p divizoare cu |] TUL Ci ! 
Du L s j , 

E ; i de cl 

divizoare, cu atit se poate exu i 


de bază, a patra, trebuit deci a] „A u d ar două 


de divizoare, claviatura crí 


registrul oray. care Mal Necesită | 2 $ 
zoare. Fiecare divizor, anexat unel £ IM plim 


I tranzi ro si diode punctiforme. ii 
cere 4 Q SOAT l l 


i | Dorala i a. fată de octav 
o sineură camă temperata in plus, i 


3 i 2 
aya a treia, sohentă Zi i 


exemplu oc! 


] | ) clape ì nius. a 
La becare rind de cite 12 clape m ] 
ii l 


octavă suplimentară se adaugă acelaşi număr de 


a da E PR DPTR De atică 
Clacatura E similară aspectului exterior 


l Sub fiecare cla 


nom 
unul plan sau r rabil t membrană 
care au rolul introduce în cl 
atit generatoat | cit si divizoarele d 
at O" ALO: * 


Pentru 


a? nanlăente surprize, în caz 
aduce cele mai neplăcute surprize, 10 


are o dau instrumenti 


arcus,. claviatură sau aer 


ate proa 
sunetul e emis brusc şi se 


j ' iectarea iremediabilă a difuzorului. 
A ir SĂ finait de poenituri enervante — 
început Şi ia siirsi de ] i X 
dicsuri. Prezi nta in blocul de al AU al unor r“ se 
y emisiei sunetului permite obţinerea ori pi: 


divizoarele de 


mai mai 


tensiune, di 
A 
ž . 3 . 
instrument muzical clasic 


pí ntru amplificatorul 
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audio. Preferabil, pentru puteri mai mari, se face un alimen- 
tator total separat, numal pe ntru alimentarea a! mpl fteatc- 
rului, i AEA AR de retea fiind de asemenea separat ş 


dimensionat corespunzător. Pensiunea oferită amp hticato- 
ci doar bine 


rului audio nu trebuie să lie neapărat sta bilizată, 
filtrată. 
E necesar ca înainte de abordarea constru tiei intregii 


iunile din 


orgi electronice să se expe rimenteze cu aiel ri 

fiecare bloc care reprezintă domenii nol, nei ereetate încă de 
către amator. Odată „slă retele“ se poate avea O 
vedere mai clară de ansan asupra intregii í nstrucții şi 


se poate trece la construi (ta "ului agregat, care necesită 


un foarte mare volum de muncă migăloasă. 


Blocul de oseilator, divizoare și comutație 


Pentru micşorarea cablajului, care e foarte complicat în 


azul construcţiei unei orgi electronice, se preferă 
parate, corespunzi “toare celor două- 


să se 


construiască 12 reglete se 
sprezece oscilatoare de ton pentru gami 4, 
reglete avind montate pe e Je nu numai cile 
divizoarele pentru oc tavele inferioare corespunzătoare notei 
caracteristice a regletei, ee şi sistemul de comutație 
electronic al tonurilor muzicale. Separat de aceste 12 reglete, 
se construieşte o claviatură, cu contacte simple — dar 
reglaje comune pent ru „atac _— DE tiv durata 
ție al clavia 


temperată, aceste 


un oscilator, ci și 


gutr uan | 
sunetului, obtinut chiar prin sistemul de comuta 
turii —, un reglaj de „glissando“ comun pentru toate osc ma 
toarele. care face sunetul să fie „lunecat“, de asemenea şi alte 
le 


blocuri comune, care servesc sau sînt servite de către cele 


douăsprezece reglete. 

Pe fiecare regletă sint deci montate, ca în figura 29, 
diferite porțiuni de montaj, care vor fi descrise mai jos. Asti tel, 
oscilatorul foloseste tranzistoarele TZ şi 72, care pot fi de 
orice fel, de audio sau radiofrecvență, cu germaniu, de tip 


pnp. Ca și în restul construcţiei orgii, care conţine un număr 


pte mare de tranzistoare, se pot folosi tranzistoare din 
ele mai ieftine, soldate la preţuri reduse, cu condiţia binein- 
teles de a fi de bună calitate, cu un factor de am liticare cel 
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Mantaiul 'oscilatorului, de multis bhrator cu cuplaj pe 


Mi NLAȚUI A ie: ka ; 
itate a frecvenţei, tapt care 
foră calitatea de bază a unui instrument muzical cu cia 


de alimentare, care 
y = te 
tă. Freevența poate 


Irca 


ilatoarelor va fi 


)” COMUN tuturi 
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9 A 1 
tură. astfel ca reglajui 


sau un buton cu crestatui 


. | | 2 nt orpretării 
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va face 
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molo“. Sunetul emis decı va avea 


f | , vroun Oscilator nu funeţio- 
a de flaut. În caz că vreun Hator nui t 


unor efecte s e 
prin pozitia blocată pe miy) 
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; | căutat starea pieselor si tranzistoa- 
nează. delectui tre! e câulat In area ] {€ S 


olgn. Să 


D le N 4 
figură, au rolul de a 
factorul 2. Astfel, prin 
treilea 7718, al patrulea Z 
zoare, cile me ÎI fată di 


cazul că se doreste red 


! } i 

t numărul d ciape, pi > 
i linl H tpg 4 
imole costul construcției, 


În tot timpul funcționării orgii electronice, atit 


toarele cil si toate dvrzoarele sint In t t f 
' | ui N ute de 
consumă în total nu prea muit, Cheva i 
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jutorul claviaturii — 


e obține și efectul de „atac“ al sunetului. 


sau, în lipsă, Joncțiuni valide 


~ E 1 

»e VOF TOiOSI prese le bună 

iesele ci lelaite DOL a tolé 
i 


ca, pentru 


eze stabil la diferite frecvente. pe măsură ce 
| | ) Ul 


prezentată: dacă primul divizor pentru cama 
capacitoare de 1 nt, al doilea divizor 
folo 


Pentru divizoarele nereprezentate în fisură, re 


> capacitoare de 5 nF, putind mer, 


rul 3 pentru i l. se utilizează capacito: 


pentru di izorul 


necesar gamer grave, capi 


DICroia] i SI dai S m O ȘI n ] JOS, la conti eamă, divizo- 
rul va foi ! re de 0,2 mierofarazi si, respectiv mai 
jos, 0,5 micri zi. Această sel ctionare a valorilor, lunetie 
de poziția divizorului de frecventă. f posibilă utilizarea si 


a unor tranzistoare de calitate mai redusă. cu factor de ampli- 
să A 


wre 


R Fis ] i 
wegiajul de arac e comun ił 


ŞI divizoare ŞI e accesibil pe panoul orgu., Se utilizează pentru 


omutatie diode cu sili iu. care atunci cind nu nt use. în 
| | [i . 
Stare c Luci printi tensiune de comandă. sint izola 


perfecte si nu lasă să treacă semnalul audio, Se pot 


iza orice fel de diode, joncțiuni valide de tranzistoare 

m siliciu, bineinteles făcându-se probe. În ceca ce 

te valoarea componentelor din blocul di comutație, se 
Ve. ile asemenea. o toler mta de maximinn 30%, 


PE 
le 


COMU 


După lämurirea tuturor punctelor „dificile ce ceas da 
altfel ni 3 


i nu pot apare dacă se lucrează cu piese Lestate si nu 
se produc greşelile incepătorilor şi anume, logare 


+ è 
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greşită a semiconductoarelor, nerespectarea polarității capa- 


citoare lor, greşirea valorilor re zistoarelor, prin necunvașterea 
sau confundarea codului evitat, incingerea exagerată a 
pieselor în momentul lipir ii în montaj, se poate trece la proiec- 
Ii 


tarea unitară a unei plăcuțe de e imprimat, pe care 
un capăt se fac toate ieşirile spre claviatură, bornele pi 
glissando, vibrato şi bornele de pia el eventual fiind 
borne pentru un conector y nultiplu din comerț, cu coi tacte 
sigure. În lipsă, $í > preferă lipirea conexiunilor, cu cositor, la 
nu se va lucra la dimensiuni 


terminalele plăcuței. Ac 
miniaturale, ci la dimensiuni care să permită un acces uşor 
la piese și diverse reglaje. O dimensiune optimă € de 60 

x300 mm pentru O variantă cu pairu divizoare, adică 


cinci game, cuprinzind 60 clape. Douăsprezece asemen 
plăcuțe își găsesc ușor locul în interiorul unei orgi electronice, 
chiar portabilă. 


Construeţia elaviaturii 


Partea constructivă care ridică multe probleme în roali 
zarea unui instrument electronic muzical e claviatura. 

Spre deosebire de instrumentele muzicale tradiţionale, 
unde claviatura serveşte la pere uția coarde lo r (pian, í lavecin 
celestă) sau la trimiterea serului comprimat în cavitățile 


rezonante (la armonium, orgă sau acordeon), clavi 
instrumentelor muzicale electri nice serveşte la acțio 
unor contacte electrice, prin care se comută diverse circu 
electronice. 


De construcţia claviaturi depinde nu numai 
ingrij t al instrumentului muzical electronic ce se realizează, 
dar în cea mai mare măsur: i, calitatea interpretării unei bucăţi 
muzicale. Oricât ar fi de isc usit executantul, obişnuit să cinte 
pe un instrument muzical de constru tie tradiţională, SD cla- 
viatura construită de fabrică, nu poate obţine rezu a > cit 
de cît mulţumitoare cîntind pe claviatura unui insti 
ele e ale cărui clape se blochează, nu asigur: ă conta 
sigure din punct de vedere electric, „merg greu“ sau „prea 
uşor“ producind contacte mult tiple la o singură apăsare, 
vibrații care E pramuo repetări supărătoare ale unui ton muzi 

cal oarecare, rămîn anclanşate, sc irțiie sau — amuzant pentri 
i i — se desfac în bucățele în timpul unui concert 


| 
l 
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Claviatura „alcătuind punctul cel mai nevralgie al con- 
strucției unor instrumente, e necesar pentru realizarea ei să 
se depună un mare volum de muncă serioasă, atenţie, cură 
tenie şi precizie, pentru obtinerea unor rezultate bune si 
durabile. De asemenea, un aspect îngrijit, apropiat de felul 
prezentării unor produse similare de fabrică. i 

Pentru instrumentele foarte simple, echipate cu Loa 
| stoare, e necesară oO claviatură redusă la cea Mai 
simplă expresie, cum e cea din figura 30. Se utilizează clape 
confecționate din pertinax, fibră sau material plastic de 
1...2 mm grosime, fixate la un capăt al lor 


a i nu pe cel pe ci are 
se apasă — cu ajutorul unor suruburi pentru lemn (holţşu- 
ruburi), Clape e pentru aceidenți diezi și bemoli — sînt 
mai scurte și acoperite în partea vizibilă pentru a avea 
relief — cu bucăți de placaj, pertinax gros sau plastic, care 
oree in neg ru. Fixarea se face prin lipire cu nitrolae, 
lupi in prealabil bucățile respective au fost frecate cu 
hirtie sticlată (glaspapir sau smirg rhel), pentru a se obține o 
bună aderenţă a pies selor lipite. După aplicarea adezivului pe 
pi sele care se E ie , acestea se suprapun şi se string în 
menohină, între două şipei, intercalindu-se bucăţi de carton, 


|ăsindu-se să se usuce cel puţin 8 ore. După finisarea pieselor 


lapă pertinax 
"å 


opritor 


Ta din lemn 


opritor 
||sirmă 2 


| 


rtinax Sau 


pielea , plast IC 
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lipite, se trece la vopsirea În 
„de altă culoare 
sru sau în tonuri în hise de altă culoare. 
traturi de vopsea, pentru 


intr-o nuanţă desi 


tilor se vopsesc in n 


E necesar să st depu 


a se obţine un aspect cizela a! « laviaturii 


actionate prin elasticitate. Sub ele se 


contacte Pentru ca clapele să nu se 


pi. capătul hber al lor se reaze 


TU 
si 1 4 I Į 
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t = . ij 
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nichel. alpaca sau alte metale sau aliaje inoxidabile. În 


, recomandă confectio 


un caz nu rea nitu 


zinc, cupru, 


oxid: 


LU, 
alamă sau fier, surse de defecţiuni din cauza 
3 imposibil de remediat. După coni ctionarea contac- 
Je se tin în flacără pînă 

operati prin care se călesc. Contactele 


torul unui tampon de vată mutat in 


telor, lam 


a înrosire, apoi se cufundă 
brusc în < i 


de contacte poate fi execütat ca m 


i 


lizează carton tıp prespan, de circa 4 mm grosime, 


n cutie de conserve, cu grosimea Gt 


5 


ia pri 


tàrerea la format 


i j 
| unel 


yE punerea pätr: telor din carton, 
pensu te in prealabli cu UN uut ZIV clel pentru DLasulc, 
nitrolac apoi se introduce o capsă în orii iile plăcilor de 


e obtine un contacl dublu, 


sarton șI se capsează. In acest tel 
nt două clape. usor de fixat în sistemul laviaturii 
pentru doua ciape, usor dí fixat în sistemul ciaviaturi, cu 


holtsurub, trecut prin capsă. Un asemenea sistem 


e functiona timp indelungat, fără pretenții prea 


mari, bineînțeles. Tabla de fier e destul de rigidă, pentru asi 
gurarea pre zici contactelor, timp indelungat. O avi ntuală 


hiar prin felul de al 


ușoară oxid onare 


Vi al perechilor de contacte. 
lol prin folosirea unor materiale ugor de obtinut, se poate 
realiza perechea de contacte lin figura 31 C. Se utilizează 
două sirme de oțel, ind ite ca în fioură, care la apăsarea pe 
. . . . a . . l 
tot p glisare. Desi face impresia unul sistem 


uranta in functionare e di stul de mare stea u 


ire opisnulta. 


nstrurri unei Oro eleciromee de for 


recomandă contechona 


emănatoare din punet de vedere constructiv, eun 


hil 
| 


t 
t ti 


„În fioura 34 se arata felul de constructe. 


POSEDE 


folosit e facul sau stejarul, gri sime 40...20 mm. Spre 


de claviıatura anterioară, Care e ac Hona ta prin flexibiHita D 


clapele di lemn rigide, basculante, se read ) 
de repaus cu ajutorul unui resort spiral. Pentru ca | 
produs de o asemenea claviatură i fie cil m i ga 


HpeSC tisu de p lă J)e SUHI hite pe cari e reazt mă 
3 | i 
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orificiile clapelor se parafinează. La asambla- 
utilizează bucăţi de carton de 1 mm grosime, 
pentru distanțare, care apoi se scot, pentru ca să nu existe 
frecare între clapele alăturate. La claviatura de acest tel 
există posil ilitatea reglării presiunii de acţionare a fiecărei 
prin strîngerea sau desfacerea arcului spiral, 


SCIMone: 


rea claviaturii se 


1 i apta 
ciape m părul | l € 1 
care serveste la readucerea în poziția de repaus. De dorit e 


33 cupru cositorită 
contacte 
2 


cuie cu floare tăiată 
ii & material plastic sau vopsea 
s EE atata “ 


T aa 
in lemn 4- pis là 
e 2 limitator 


ÎN SECȚIUNE 


a 
CAD 


DE SUS 


din sirmă oțel 


Fig. 32 


obtinerea unei uniformităt pentru intreaga claviatură, care 
poate fi actionată clapă cu clap, la o presiune de circa oU 
pas | 3 ; ; ; t trpjie 

de grame. Nu se va lăsa pe socateala contactelor electrice 


le repaus. Claviatura confectio- 


readucerea clapelor în pozi 
nată din lemn are marele avantaj că poate fi ușor demontată, 
ii lării contactelor, 


sau reg 
l 


clapă cu clapă, în vederea cură irii sau regli 
operație care trebuie efectuată din cînd în cînd. 

Marginea claviaturii se acoperă cu o ramă din lemn sau 
placaj confecționată dintr-o bucată sau din stinchii asam- 
blate. Rama trebuie să aibă acelaşi nivel cu niveiul clapelor 


ti 


albe în poziție de repaus. 


Clapele albe au lățimea optimă de 22 mm. Sub această 
dimensiune apare posibilitatea ca executantul să apese cu un 
deget, din greşeală, două sau mai multe clape. Clapele negre, 
pentru accidenți trebuie să fie cu 5...10 mm mai inalte decit 
clapele albe și astfel reglate ca la apăsarea lor să nu se depună 
efort mai mare decit la clapele albe. Nu e o idee bună să se 


contecţioneze clapele din metal de orice fel, cu gindul că clapa 
in sine ar putea juca rolul unui contact. De la posibilitatea de 
curentare accidentală, de zgomote nedorite, pînă la sigura 
functie de contacte defectoase, asemenea clape nu aduc nimic 
bun. 

În caz că amatorul posedă mai multă răbdare, poate 
observa si copia felul de execuție estetică al unor clape de 
pian, folosind, ìn locul fildeşului, plastice subțire. 


Blocul de timbru muzical 


O serie de circuite RC sau LC introduse în calea semna- 
lelor audio selecționate prin claviatura orgii electronice, tot 
cu ajutorul unei claviaturi, din butoane care pot conecta sau 
deconecta circuitele respective, permit o foarte mare varietate 
de combinații, ca rezultat obținindu-se sonoritățile uşor de 
recunoscut ale unor instrumente muzicale clasice, cu coarde, 
de suflat fie de lemn, fie de alamă, instrumente de percuție 
şi, în sfirșit, sonorități noi. Pentru că circuitele respective 
produc o importantă atenuare a semnalului, se introduc 
elemente de amplificare suplimentară. 

În figura 33 cele cinci tranzistoare pot fi de orice tip cu 
germaniu, cu condiţia de a fi selecţionate pentru zgomot cit 
mai redus; altfel, acest bloc poate introduce foşnituri, pocnete, 
efecte care nu sint de dorit. Primele patru tranzistoare, de 
altfel, nu sint decit repetoare pe emitor, pentru mărirea 
impedanţei circuitelor pe care sînt plasate filtrele de atenuare 


l 
F1, se leagă direct la ieşirea claviaturii, la linia ei comună. Din 
cauza semnalului existent, de nivel mare, nu e necesară o 
ecranare a conexiunilor, atît la claviatură, cit şi la blocul 
de timbre muzicale. La ieşire se culege un semnal de 
0,5 V, pentru etajul final, iar bobinele din circuitele LC 
trebuie să fie ecranate, pentru că pot culege sau pot induce, 
la rîndul lor, cimpuri parazite magnetice. De aceea, se va 
construi un compartiment special din tablă de fier, cu despăr- 
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Bobina Lə 
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poate avea, la ultimele bobine, un diametru de 0,1... 
„0,15 mm. Iar bobima L5, acordată pe frecvența de 2 500 Hz, 
u rolul de a tăia frecventele înalte, de a da un caracter mat, 


ve instrumentelor mari 


infundat, auditici, t! 
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are acelaşi număr de spire ca bobina Z4 
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Teanzistoarele T2 şi 73, montate în separator Darlington, 
au drept scop separarea filt relor, iar tranzistoarele T4 şi T5, 
preluind semnalul, îl amplihcă spre etajul final. Între ieşirea 
tranzistorului T5 și amplificatorul final se poate plasa regla- 
jul de volum, cu buton sau pedalier. 


Reglarea yolumului sonor prin pedală 


Miinile executantului unei bucăţi muzicale fiind ocupate 
cu clapele instrumentului muzical, e firesc să se folosească 
pentru re glajul volumului sonor o pedală apăsată cu piciorul. 
i pedală poate f construită și pentru folosirea 
ci şi pentru chitaristi sau 
[ot prin pedale se pol 
ci si diverse 


4) asemenea 
unei orgi electronice, 
alte tipuri de executanţi muzicali. 
comanda nu numai volumul sonor al audiţici, 

vibrato. tremolo, simulatoare de 
introducerea unor registre supli- 
ete. Dacă pentru 


pu numal a 


efecte sonore, cum ar fi 
instrumente de percuție, 
mentare, comutarea unor efecte luminoase 
ut ) Jt uzich miinile sa se concentreze asupra 
executiei propriu-zise, care cere indeminare, pregătire, digi- 
ie, 1 mai puțin importantă e şi realizarea unor pedale 
are să functioneze ir proşabil. În fioura 34 A sı B pot fi 
realizare, care oferă rezultate iden- 

erea unui sistem sau al celuilalt fiind numai o chestie 
in ambele cazuri, prin bascularea pedalei, 


trebuie 


ķ ariante di 


Vi LU toua 
3 


cior, cu ajutorul unei sfori se extinde mişcarea 


rD) ò PA PEP + 


unghiulară redusă a pedalei, de circa 30°, la axul unui poten- 
(iomeiru, care art nevoie pentru acţionare pe toata cursa de 
un unghi de 270. În ambele cazuri, atit suportul cît şi pedala 
se confecţionează din scindură de 10...20 mm grosime sau 
placaj de aceeași grosime. Lățimea pedalei poate fi aleasă 
după dorință, limita inferioară fiind de 120 mm. În varianta 
din figura 34 A, pedala are locul de basculare la un capăt 
cel plasat spre executant —, iar sfoara e întinsă de un resori 
spiral. În varianta a doua, din figura 34 B, pedala basculează 
in jurul unui ax central, ca și în primul caz o vergea de fier 
beton de 4...6 mm, iar sfoara e intinsă între role. În ambele 
cazuri sfoara infăşoară liber de două-trei ori un tambur de 
metal sau lemn, de pildă un mosor pentru aţă, fixat cit mai 
rigid pe axul potenţiometrului de acţionat, iar revenirea 
pedalei în poziţie de repaus se face cu ajutorul unui arc 
puternic de oţel, care poate fi obţinut prin bobinarea pe un 
ax de lemn de 50 mm diametru, a unei sirme de oţel, de 
95...5 mm, de la un drot de pat, circa 10...12 spire. Potenţio- 
metrul se poate plasa fie de o parte, fie de alta a pedalei, 
intrucit poziția lui de minim, corespunzătoare poziţiei de 
repaus a pedalei se stabilește prin sensul pe care îl are sfoara 
pe tamburul plasat pe axul potenţiometrului. Prin gradul 
mare de demultiplicare dintre deplasarea pedalei şi cursa 
sforii de pe tambur, care dacă nu ar fi limitată de cursa poten- 
tiometrului, ar efectua citeva rotații totale, se exclude posi- 
bilitatea blocării datorită alunecării sforii pe tambur. Nu se 
recomandă fixarea rigidă a sforii pe tambur, ca la tamburul 
de scală al unui aparat de radio, întrucit chiar de la prima 
incercare de acţionare a pedalei sfoara se rupe. 

Pentru ca piciorul să nu alunece de pe pedală și pentru a 
da un aspect îngrijit construcţiei, deasupra pedalei st lipește 
de cauciuc gofrat sau în lipsă-o copertă de caiet dir 


iG 
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o foaie 
material plastic gîrat sau pislă, mochetă, « 
care au însă dezavantajul că se prătuiesc uşor. 

Deoarece potenţiometrul se acţionează mult mai des și 
mai brutal decit cele existente în aparatele de radio, există 
pericolul detectării lui, fapt care se manifestă prin apariția 
unor hiriituri puternice în difuzor, în timpul rotării axului. 
În acest caz după apariția prima oară a acestei defecţiuni, 
se creionează cu un creion moale pista rezistivă a potenţio- 
metrului și ulterior se adaugă cîteva picături de benzină 
ușoară sau neofalină în interiorul capsulei potenţiometrului, 
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producînd şi compensarea termică, a măririi curentului de 
colector pe măsura măririi temperaturii mediului ambiant — 
la variantele de mică putere; sau de încingere chiar a tran- 
zistoarelor, finale, la variantele de puteri mai mari. În 
acest caz, pentru a produce compensarea consumului care 
nestăvilit duce la inrăutățirea performanțelor şi distrugerea 
tranzistoarelor finale, tranzistorul T2 se plasează între cele 


cablaj imprimat 
tranzistor final 


radiator termic EA 


min. 15cm? 


rin capsula lui metalică să 
intre 


r 
denumit 


două tranzistoare finale, fără ca ] 


intre radiatoare, respectiv 


producă un scurtcircuit f : 
colectoarele tranzistoarelor. Acest tip de monta], denum 
„superdiodă“ permite reglarea precisă a consumului iniţial 
al etajului final, care în variantele de putere mică trebuie să 
aibă sub 10 mA, în putere medie circa 30 mA, iar putere mare, 
spre 50 mA. La realizare se va da o deosebita importanță 
calităţii capacitoarelor electrolitice, intrucit mari perturbații, 

pot fı produse de 
toate variantele de 
circa 0.5 V, dar 


meroind pină la distrugerea tranzistoarelor, 
piese defectuoase. Amplificatorul, in 

à propri E i 
utilizare, are o sensibilitate la intrare de 


aceasta poate fi redusă și mai mult prin potențiome trul de la 


intrare, înseriat, astfel ca preampliiicatoare sau surse de 
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semnal, care pot oferi pină la 5 V, să nu producă supramodu- 
lare și implicit, la puteri mari, distrugerea tranzistoarelor 
arderea bobinelor mobile ale difuzoarelor. Astfel 
luce, prin reglare iniţială, o limitare a posibilităţii de 
păsire a puterii modulate, o armonizare a întregului ansam- 
preanmplilicator-amplificator. 


sau 


Din puterea consumată, puterea modulată sinusoidală e 
si | . . + ° E 
40%. De aceea, alimentatorul trebuie să asigure circa 


de 1U fe 
| 


ublul puterii modulate. 


Puterea oferită de un asemenea montaj poate fi aproxi- 
mată de formula empirică: U?/SR = P (în waţi), în 
U reprezintă tensiunea de alimentare folosită, dată de ali- 
iar PR impedanţa bobinei mobile a difuzorului folo- 
sit. Se line totusi seama că un asemenea etaj final nu poate 


debita pe o rezistență de sarcină mai mică de 4 ohmi. 


care 


mentator, 


lată care sînt putefile ce se pot obţine funcție de ten- 
siunea de alimentare pe o impedanţă de 5 ohmi: 
La 3 V circa 0.1 W, la 4,5 V circa 0,25 W, la 6 V circa 


circs 
9V circa 1,5 W, la 42 V cirea 3 W, la- 15 V 
„la 18 V se poate conta pe o putere de 8 W, iar 
circa 12 W. Peste 20 de W pot fi obținuți la o ten- 
siune de alimentare de 30 V, o putere suficientă pentru 
onorizarea unui spectacol; la 40 V se obțin peste 40 W, 
jar cu riscuri, la 50 V, circa 60 W. 


Alimentstorul stabilizat 


Toată calitatea muzicală a orgii electronice depinde de 
al tensiunii redresate. Oscilatoarele îşi păstrează timp înde- 
acordarea precisă, în condiția de a primi tensiune 
rte bine stabilizată. Pentru aceasta, alimentatorul din 


)7 satisface pe deplin condițiile cerute. EI oferă ten- 


iungat 


figura « 
siunea stabilizată de 12 V cerută de montajul oscilatoarelor 
i divizoarelor de frecvență, iar pentru etajul final de putere, 
irca 20 V, filtrați, dar nestabilizați. Puterea consumată de 
lectronică, fără etajul final, nu depăşeşte 20 W, iar cu 
taj final, circa 50 W. Pentru ca transformatorul de rețea să 
nu fie calculat cu zgircenie, fapt care duce la zgomot mare de 


fond ca urmare a scăpărilor magnetice, el e supradimensionat 
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6 mm diametru si o lungime de circa 20 mm din sîrme de 


cu secțiunea de 0,5 cm? fiecare, tole, E + I, intrețesute. | fier de 03 3 
sobinele numără doar 300 spire, înfăşurate cu conductor ier de 0,3...1 mm diametru, strinse în fascicul, legate cu 
emailat de 0,12...0,25 mm diametru. aţă și impregnate cu un lac oarecare. Aceste miezuri pot fi 
Un filtru special, care apropie sunetul instrumentului introduse, pentru reglare, în centrul unor carcase din carton, 
electronic muzical de vocea omenească, e reprezentat în dia un diametru interior de circa 6 mm, lungime 15 mm, cu 
figura 38 B. Curba de răspuns a voc ii omenești, la toţi oame- ooe capacelor de limitare a bobinajului de 15 mm. 
Bobina LZ. care trebuie acordată la valoarea 0,3 henry, numă- 

ră 500 spire, cu conductor emailat de 0A OAS mm ah | 
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tul de stabil e prezentat in figura 44. În 
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calitatea pieselor folosite în rețeaua de defazare RC. Nu e 
vorba, bineînţeles, de un mare „etalon de frecvenţă,“ dar 
se poate trece prin folosirea aci stei scheme de bază la con- 
strucția unei orgi electronice fără í 


ivizoare de frecvenţă, 
fiind necesare mult mai puţine piese, cite un generator sta- 
pil, pentru fiecare clapă. Restul blocurilor funcţionale rămin 
identice. 

Construit chiar în felul prezentat, instrumentul poate 
lizat în cadrul formațiilor de amator, cu orchestra, 
instrument soloton, ieşirea lui putind să fie preluată de 
un amplificator de putere. 


Amplificator pentru cască 


În ficura 42 e arătată schema de principiu a unui ampli- 
ficator pentru ascultare în cască a un i doze de chitară, de 
tip magnetic, echipat cu tranzistoare cu siliciu. Montajul 
e asemănător unor aparate acustice pentru persoanele cu 
auz slăbit, microfonul uzual fiind înlor ull 
Amplificatorul se alimentează de la o pilă de 1,5 V, de orice 
„de la format pilulă, la format creron Consumul este 
redus, sub 4 miliamper, dacă se folosește O cască cu 
impedanţa de 500 ohmi. 

Montajul e realizat cu tranzistoare cu 
tip, de exemplu BC 107...109 sau echivalente, 
de amplificare cît mai mare. Se pot, de ase 
si tranzistoare de tip BF, orici serie. Cuplajul e c mductiy, 
fapt care face posibilă aplicarea unui circuit de polarizare, 
dinepre colectorul etajului final sp! baza tranzistorului TI. 


le chitară. 


di orice 


ferabil cu 


enea, folosi 
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Prin aceasta se compense efectele nedorite ale tempera- 
turii mediului ambiant sau variația valorii sursei de alimen- 
tare. Potentiometrul de volum, in felul în care e montat, 
intră tot in sistemul de cuplaj conductiv. Pe axul aceluiași 
potenţiometru se află intreruptorul general Z. Rezistorul de 
polarizare de 50 kiloohmi, marcat cu o steluţă trebuie în- 
locuit cu un potenţiometru etalonat, pentru probe, în unele 
cazuri fiind necesară o altă valoare, în limitele de 20—100 
kiloohmi. După aflarea valorii, se va desface potenţiometrul 
din montaj şi se va înlocui cu valoarea determinată optim. 

Montajul se poate realiza cu piese subminiatură, de 
exemplu cu rezistențe de 1/10 W și capacitoare electrolitice 
la tensiunea de 3...6 V (în caz că se doreşte instalarea amplifi- 
catorului chiar în caseta dozei de pe chitară), dar se pot 
utiliza piese de dimensiune mijloc ie sau chiar mare. 


Suport pentru telefon 


Pornindu-se de la schema simplă de amplificator audio, 
(fig. 20), folosită la ascultarea în cască a semnalului dat de 
adaptorul de chitară, se poate ajunge la ideea ilustrată în 
fioura 43 a unui adaptor pentru ascultarea în difuzor a 
conversației telefonice. La intrarea amplificatorului, ìn locul 
dozei de chitară se montează un captator magnetic. La colec- 
torul primului tranzistor se poate conei ta, printr-un capa- 
citor, o mufă pentru magnetofon, pentru ca eventual con- 
vorbirile telefonice să poată să fie înregistrate pe bandă. 
Etajul final (pe un difuzor) foloseşte un tranzistor de putere 
medie, de exemplu EFT 124 sau 125 sau \C 180, cu radiator. 


Singura piesă care ridică unele mici probleme e capiator i} 
magnetice. Acesta poate fi realizat în două variante. O va- 
riantă foloseşte un baston de ferită, sau o ferită plată, cu 
lungime mai mare de 6 cm. Pe o carcasă adecvată, cu o 
lăţime de circa 5 cm, se bobinează intre două capace de 
carton un numšr de 1500 spire, cu conductor emailat de 
0,1...0,15 mm diametru. În altă variantă se foloseşte un miez 
de tole de ferrosiliciu de tole I, late de 8...15 mm, în pachet 
de 5...10 mm grosime, cu lungimea pachetului mai mare 
de 50 mm. Numărul de spire este, de asemenea, circa | 500, 
Înainte de realizarea montajului definitiv, captatorul se va 
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emenea circuite cer tensiune stabilizată, că 


sa sub telefon, se va observa poziţia optimă de captare, t 
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au mașinile utilitare ale Salvării. Pentru audiție în difuzor 
ge utilizează un tranzistor de putere de tip OC 26, ASZ orice 
serie, AD 130, EFT 4125, AG 180 sau altele echivalente. 
Bineinteles circuitul integrat poate fi de tipul care cuprinde 
cite patru porți NAND, cu cite două intrări, de exemplu 
CDB 400, K. 155 LA 3, MH 7400, FLH 101, SFC 400 E, 
TL7 400 N, FJH 131, E 100 D, MIC 7 400, D 100 D, SN 7 400 N 
sau altele echivalente. Se pot folosi şi alte tipuri de NAND-uri, 
care avind mai multe intrări sînt doar cite unul, două, 
maximum trei într-o capsulă, sau NAND-uri scoase din uz, 
în care s-au defectat unele celule, iar restul sint valide. 
Proba prealabilă a NAND-urilor se face în montaje de 
amplificatoare liniare. La intrarea fie cărei celule, cu intrările 
conectate în paralel se introduce un semnal audio de la un 
alt oscilator, iar la ieşire, o cască branşată printr-un capaci- 
tor fix de 10 00U pF...0,1 microfarad permite verificarea 
i celula NAND este validă. În acest fel, pot fi 
recuperate celulele NAND care mai funcționează. De ase- 
t folosi celule INVERTOR, cum sint cele din 


menea, St pot 
gextuplul invertor ( DB 04 E. sau Poa A/S D 204 D, SN 


4. SEC 404 HE, DM 74 H04N,N 74 HO 4 A sau 


fapt ului dacă 
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Tensiunea de alimentari trebuie să fie nu mai mare de 


5.5 V, í Imisibil 4,5 V, de la o baterie proaspătă de lanternă, 
de capacitate mai mare. Eventual nu- 


gau din pili inseriate 
m etajul în l poate fi alimentat la o tensiune mal mare, 
de 6...12 V, dar e necesar un transtormator de iesire, jar 
rezistorul de polarizare de 10 | iloohmi se înlíi ste cu altul, 
le | loohmi. În acest caz se admite alimentarea 
tului € t prir o di Zener í y V sa l 
obișnuiește ȘI la alte montaje 
Sirena poate în rí lizată şi lără el jul fin | prezentat, in 
caz ca si ctioneaz N an plifii ator de putere sep rat. 


la un pot execu 
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elodii muzi- 
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bute să fie de - altfel 


Hionează. 


»oate fi văzut felul cum se construieşte 


par nare. Dimensiunea lui poate varia funcţie 
li intră în constructia automatului. 
] note, panoul va fi de dimensiuni 
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ton, pentru că altfel, legarea în paralel a unor conexiuni, 
fără diode, ar duce la apariţia unor repetări, a unor „bilbiieli“, 
în funcţionarea automatului, prin repunerea în functie, ne- 
dorită, a unor etaje ale generatorului de tact. Tot în figura 43 
se poate vedea felul cum e realizată cartela din carton, tot 
prin folosirea unor clipsuri de tablă şi a unor conexiuni pentru 
programare. Trebuie o strictă execuţie a tuturor cartelelor, 
se recomandă executarea în prealabil a unui şablon, după 
care se vor trasa atit panoul de programare, cit şi cartelele 
necesare. Exemplul de programare din aceeasi figură arata 
posibilitatea simplă de realizare şi demonstrează felul cum 
se includ diodele in circuitul de programare. 

Figura 47 ilustrează o posibilitate de realizare a auto- 
matului. Cartela de programare e presată de panoul de pro- 
eramare printr-un capac, prevăzut cu un burete. Se poale 
proiecta şi altfel caseta respectivă, în format mai plat, mai 
miniaturizat. Formatul mare permite utilizarea unui diluzor 
| 3 i 
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zistoare EFT 30 08. 322, 254, 202 sau altele echivalente. 
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nă, de exemplu, captatorul de lumi- torul 77 e de orice tip cu siliciu, de mică putere, BC sau 
o succesiune de sunete. Cu puţină dibăcie uiar BF, tranzistorul 72 e cu germaniu, de putere medie, 


; i Er IE a- F Ret an ia arin x 5 e = $ eA 
d — se pot interpreta melodii simple. Pentru e pildă un AC 180 sau echivalent, iar dacă există destul 
schimb tonalități într-o direcţie dorită, se pot schimba | patiu în interiorul mașinutei, un tranzistor ASZ 15...18 sau 
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A t p iy BN a f nanvantae 10ag k Spri 00 pE | 5 : A Ei Eora 

spre 0,1 microfarazi, pentru frecvențe joase Și spre 1 | pe o lanternă, el conduce, polarizează amplificatorul de curent 

entru frecvențe foarte înalte. Astfel se pot cor mal nli j 


l : i inuu alcătuit din tranzistoarele 77 şi T2 și prin motora- 
mull scilatoare, pilotate prin lumină prin ma! ian- ic 
t 


i i e ia ii masini circulă curentul sursei de alimentare, bateria 
executa fie sunete bizare, fie melodii... obisnuită de ali 


; u L p Ji l MIU notorasului. de la SO N 
a AL | d A l a a 
Mo i poate fi folosit la construirea unui tir elec- 
tronic de cameră, asa cum se arată în igui Q, în partea 
i ptă. Trebuie construit si un pistol optic. Acesta produce 
lescăl ea unui capacitor miniatură electronice intr-un 
fulgerătoare, sub o secund hcenta 


zorului 


se Í zc ] Í lă între Fig. 5la 

4 | exem ` 

n | textile“. R olarea distanțelor + Ì1 bei şi | In wa 51b rātat fe lul cum robotul fotoefectric 

lupa pist lului si lupa captatorului și í LO i X ri- | ADI sh unei cind ( alins de o rază de lumină. Sin- 

n i ast ( să proiecteze 1 ud ; uul SU SASI GVA GODSUA H faptul că atunci cind fotoli nzistorul 
beculu aprins pentru probă perma t perele la e, ei biochează ] larizarea tranzistorului / 1. Acesta | 
cil - iar în al doilea caz. lumina unui be in tavan să te ii un tranzistor cu siliciu de tip pnp, de exemplu BC | 


4 i ranzistor valid cu germaniu le mică 


r asemenea montaje într-o | 


ultate diferite si amuzante. De | 
i . La | 
t bi i l nină l PUTU Vau 1 inlocuit cu un releu mi bu pă | 
Automobil condus prin lumina | ! i ) iatură, | 
NN | } ps prinde farurile, se poate inve su > ] 
n | | > . | 
Roboti Į fie la mod Nu neapārai roboți cu aspect | t ın claxon. Dar oari est rT ntaj | 
DOLN II ep sa il A LUN ir at ek tă = 
i | | 4 ; i ' 
j capabile de a executa f umai celor arătate mai 
i oid, ci dispoziti | execu | 
l H A ră 1 rapıd SI ran | | 
Ji inaltă | | 
| om d a | 
) mé l 
unui robòt, e mont A JOS, | 5 ) 1 | 
ga è = -: antamohil ras |] 
plasa in interiorul unul automob l | 
e] CPU | 
A re Ya | 
Ír {1 4 | 
ji | ) LL UN | 
bit d | | 
i cu | | 
i | | 
l rar fs] | 
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Sunet reverberai sau ecou 


sau casetofon se m 
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temperatura aparat ului 


lui: si nu trebuie să fie sensibil la 


= Ka șa lint ii 
Up Vec, cu tuburi electronice; 


A y. $ į z 
indeosebi dacă acesta e de 
phheator cu 


52 Be figu 
r eu siliciu, de tip npr, din seria BE sau echivalent 
fie cu minusul, fie 


i o sehemă de prean 


ipanzast 


Ambele preamphiicatoare pot li alimen 


cu plusul la masă, ele liind montate pe cite o plăcuţă izolan 
Se pri feră, pentru simplitate, preamplificatorul cu tran 


i i p 
În caz că se doreste o egalizare a curbet de 


istor cu siliciu. 


7 


watorul nefiind corestal 


răspuns preampl se poate 


conecta in paralel cu rezistenta de sarema de colector un 


a pozitiei curso 


apacitor de 20...50 nanolarazi. Prin regla 


rului potenţiometrului: semireglabil de 5 kiloohma, se obține 
mi nivel mai mie sau mai mare al semnalului de ieşire, care 
Se njecte ză la c pătul „cald al potentiometrului de volum 
al maonetotonului. Astfel se poate regla efectul de ecou sau 


reverberatie. de la un nivel 


tate de semnal sau nivel mai mare al ecoului decit al semna 


lulu nrimempal. 
Se poate proceda și mult mai simplu, prin conectarea în 
paralel a celor două capele, dar aluner nu se poate realza 


lozavea nivelului dintre semnalul direct si cel intirzat; 1ar 


dacă. bineințeles S] capetele 


ele douà semnale sint egi 
de redare sint egale 


Pentru efectul de reverberatie sau ecou, obtinut asa cum 


s-a aratat mal sus numar la redare, se poate utibhza un cap 
suplimentar, de redare mai uzat, care nw poate să mar fie 
folosit pentru imprimărı de ditate. Preamplilicatoarele 
fără corectie. fără ridicare a nivelului frecvenţelor joase, 
su o redare stridentă a freeventelor înalte în cazul fologiru 
nui cap dle redare. Astfel chiar toeit, un cap de redare asigură 
un efect satisfăcător de reverberapre sau ecou 

În fioura 52 C este arătat felul cum se poate monta capul 
suplimentar în afara traseului obisnuit, hei te sau chiar 
lupă capetele montate pe traseul nori al... Un ghidaj, trebute 
să asigure siri ! benzii pe fanta, sau fantele capului, 


să se prevadă un sistem de poziționare 
suplimentar. O privire asupra lelulm cum e fixat 

din magnetofon si telul: ehidajului utilizat 
permite O Us0ara reproducere A 
are. În caz că există loe liber între capul 


imprimavo-redare, în ma«met.oton, capul 


suplimentar poale fi plasat inire ele, permiținul 0 optimizare 
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a construcţiei. Dacă magnetofonul are mai multe viteze, 
în acest fel se obţine la viteza de 19 cm/s o reverberaţie 
scurtă. la 9.5 mm/s o reverberaţie lungă, iar la 4,75 cm/s 
ecou lung. Dacă re alai cu reverberatie scurtă e de preferat 
la alt tip de magnetofon capt ıl suplimentar se va pios după 
rola de antrenare; nau ecou, inaintea capului de ştergere 
şi, bineînţe les, 7 Ş teza de antrenare are un rol foarte important. 

În figura 52 D se poate vedea modificarea uşor de efec- 
tuat la un pala pentru obţinerea reverberației lungi, 


uirea capului de ştergere, cu un cap de redare. 


a 


prin înloc 
ineînţeles, modificarea poate fi doar sporadică, cu scopul 
un alt casetofon sau magnetofon, mu- 
După această operație, se remon- 


de a se reimprima 
zică reverberată artificial 


seto- 


tează la loc capul de ştergere. Există însă pe unele 
foane., care folosesc stergere prin curent continuu, capete de 


ștergere cu rezistență mare a înfăşurării, care din cauza 


spaltului (întrefierului) mare, nu au putut fi utilizate pentru 
imprimare şi au fost „condamnate” să fie utilizate drept 
capete de ştergere în curent continuu. Asa cum s-a arătat mai 
sus. asemenea capete cu întrefierul n ărit. la citeva zeci de 


aS ME: 


microni, pot fi utilizate pentru obținerea tului de ecou 
si de reverberație. Un sistem simplu de comutare și caseto- 


fonul de acest tip poate fi în permanență utilizat Ee 


et reverberat. Prin schimbarea vitezei, mal mic 
de 4,75 ine, Ce 
reverberaţie foart e însă 


| } my ` 
redarea dg 4.15 cm/s sa 


prevedi yı un comutator care scoate din uz pe tentiome 
i i AA ; 


I 
semiregl in montajul stabilizatorulu 


4 ] ] i] l 
nu s€ pentru a nu se deregla reglajul său 
ȘI un alt pote cu buton 
Cu aj stuia se pot al efi 


mai sus. dar și transpoziții ale melodiilor imprimate, mai 


us si mai jos, chiar cu o octavă, „a 'ordarea“ faţă de un pian 
existent sau alt instrument aco lat diferit fată de imprima 


care trebuie acompaniată sau la care se „i laborează 
neînteles. metoda cea mai sigură de a conserva o audiție 
ni t pri ecou sau rí rþeré . sau la care s-a 
€ | nstă în imprimarea | magnetofon sai 
stofon a bucăţilor muzicale modificate, care se consideră 


Sineronizarea diaproiectorului 


În întunericul sălii de conferinţe, diaproiec torul schimbă 
automat diapozitivele, comentate imagine cu imagine pe 
bandă de magnetofon. Cum se poate realiza un montaj foarte 
simplu care să automatizeze ţinerea unor conferințe audio- 
vizuale? 

Foarte simplu, ca în figura 53, unde citeva piese, anexate 
unui pna (a cu patru piste, sau stereo, pun in tuneţ io 
dispozitivul de telecomandă al proiectorului automat. 


A ia a pre pda ed 


de la | i: 
canal 2 $ | w 


j Sa Ape p 
Se utilizează un transformator de ieşire pentru montaje 
invers. Secundarul S se cuplează 


cu tranzistoare, montat 
] ji 


lui de la magnetoton, 


onun" de sincronizare 


cu canalul al doilea de redare al 
care e rezervat imprimării unor 


Cu alte cuvinte, pe un traseu se imprimă conferinta care se 


; ' A : 
lă in difuzor. iar pe al doilea traseu, o imprimare pe care 
u o aude auditoriul: din cînd l ; 

id oriul: din cînd în cînd tonuri muzicale, de 
rice frecventă, chiar de frecvenţa reţelei, respectiv brum 
ro | an ) 3 ý "1 Er } 

O Hz, care comandă schimbarea diapozitivelor, după 
lanința ln gp | rg ) 
lorinţa celui care a alcătuit programul de proieche şi ri 
ectivul comentariu la imaginile prezentate. Primarul tran 
faamaoni n oas } ; 
formatorului actioneazā ca un ridicator ad nsiune, í 
In tr-u rezistor limitator de 100 ohmi leschide tria 

4 

at în ie cu electro: etul de | mecanIs- 
Mut, existen iectorul automa pul de t 
( Îl Ori iune mai mare de 25 V si inten te 
: | i ] 
ui ] re di de triac st poal n tiristor 
i] i | i 
ni ı fi însă, trebuie să fie ] ensul de 
laritate corectă, în care conduce; deci rea luni 
ionarea şi într-un sens de branşare a bornei de telecomandă 
Hapu orului şi în li ui transforma- 
] A ] 4 Ș 
TU eșire age | ev n | n2 
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secund 


de 100 spire cu conductor 0,25...0,3 mm di: 
arul de 1 000 spire, cu conductor emailat de 


in momen- 


rul 
metru şi pri 
0415 mm diametru. lar topul de sincroniza 


tul imprimării lui pe traseul 2, poate fi semnalul unui gene 
p+ li . j 


rator autro 


pur şi simplu, atingerea cu degetul 


Căutător de comori sau de... fiare vechi! 


Un monta) el osep le simplu poat 
di arg los p au b ti d u ingri 
n MINI up un st { | und 
{1 r const it după ngu | VOTD ( OSCI1- 
foar MICĂ ] i, di ma und l l 
| 
ire ntà e ( jul u re tor 
b] u | ı momentul d 
( i ) ) re I ' y 
c ( DeNUI La ) i ti 
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fect reglajul, să nu se mai audă nimic. Se obţine aşa-numitul 
efect de interferenţă“ zero-bătăi“ („zero-beat“). Dacă bobina 
oscilatorului se plasează în apropierea unui obiect metalic, 
produce o deplasare a frecvenţei de oscilație si în 


nţă, radioreceptorul, care era acordat -pe aceeaşi 
frecvență, va oferi în dituzor'un ton muzical, de la grav spre 


ătură, conform cu dimensiunea obiectului metalic, 
a lui şi distanţa faţă de el 


Ambele montaje pot folosi tranzistoare de orice fel, de 
u, de r i putere, de mplu EFT 821..:323 “sau 
e, ca OS pă cu usurință în cama de unde medii 
ta inti le uà montaje constă în felul cum.e 
€ í na oscilatoru ceasta si într-un 1 eelă 
lal l'rezulta ue. Bol trebuie să [i dimen 
Li ( ji i ensi | l | CLOTULUI de 
Pia d € ) | unul Isi pla R 
| trul di nun ind piri U ] „la 
| UI Ju j U 1 atu r er Il de 
( 0.35 n l LED b l | ile executat 
) 1] (Pi ! listi l E raa In 
g undi lu cu ajutorul ui ca tor variabil cu 
d t sol 4 ( ntajul s$ Lä poste in 
tr-o í t { | | mI u bateriile de ali 
| nt Ci Bi € LOPII pU fei 
li a | 
] f 
€ factor I ( 
ps e ! 
TRF i} LA 
i unilor | 
) ar lii Ul 
| latorulul d 
lui 4 lin ri i )LOI 
) f l 1 Gt j fă] 
| e acceptabil DI 
ul mare di posturi 
ni1 torin 
joate in util in ni 
dare te fină s 
„cu alte cuvinte, nu se obţine nici un rezul L'rebuie 


à se utilizeze deci un radioreceptor „nervos“. Distanţa lui 


faţă de platforma bobinei poate fi de 50...80 cm, antena de 
ferită fiind orientată orizontal. Fixarea se face pe tija de 
lemn sau plastic care suportă instalaţia, ca în figura 54 C, 
cu ajutorul unei mici plăcuţe de lemn şi a unei curelușe de 
piele sau plastic, fixată prin cataramă. 

E bine ca operatorul să nu poarte obiecte metalice masive 
în preajma detectorului. Asupra felului de operare s-a vorbit 
la începutui capitolului, trebuie doar spus şi faptul că e ne- 
cesar un mic antrenament, prin „detectarea la început a 
unor cutii goale de conserve, a unor monezi, cuie şi alte 
obiecte metalice, plasate vizibil si doar după cîștigarea unei 
„experienţe“ oarecare, se poate ajunge la depistarea unor 
capsule de bere zvirlite de unii. din greşeală, în nisipul plă- 


jilor, ca pe urmă să se „mearga la sigur“ în găsirea altor 
obiecte metalice ascunse sub pămînt. 

Sesam, deschide-te! 

La aceste cuvinte magice strigate le Alad se deschise 
grota magică... 

Magia electronicii moderi noate produ un col 
semănător, acţionarea unor n nisme inderea unor 
lumini, punerea în lun tie unor apar diverse, he prin 

'mandă vocală, fie prin zgon te diverse, cum ar În, dt pildă, 
baterea din palme. 

Un automat acționat de sul i e 

e oreu de construit. Asti | Lu | 4 

í f 
Li ¢ pi 
are CU f | | 

Ce rie, de exemplu EFT y AC 180. * 

nplifi r de audiofrecvență cuplat k | ) 
u pl a un microfon iş Sau | | 

jé (dar nu miniatură, ri 

ut) ntual chiar lifi r 

li . si 100 de ol eti la 

JI sermite doz | praculul d bil 

b 1e | pun p l i 

i putintel „tari } 
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fică prin tranmistoarele TI şi T2 şi se trece tranzistorului 73 
de pe colector E aaa Sk e ; 

Se, e ei > jel se redresează, componenta continuă 
obiinută servind la schidere: al pr “tată pe: 
im ie vind la deschiderea mai pronunţată a tranzisto- 
rului 73, prin 


ta anți ây 

EAR sta acţionindu-se releul care serveste ca 
azistant: i ac Waină 4 3 AI 3 F 
rezistență de sarcină în colector. Se utilizează pentru redre- 


are daofegcp i 
r€ 1eiecte cu germaniu 


: tip cu rezistentă a înfăsurării 2 E 
hmi, pentru mi RE EMA iA AS za de, 400...500 
a Ry rias cu tranzistoare, deci sensibil. Mon- 

executat i Sale sd i S de la prima probă, In caz ca e 

te reprosa A url alitate şi conform schemei. I se 
A i pri ji fap căt ul de acţionare e doar de circa 
s nan di m | impactului sonor. 'Fimpul p fi 
i a € ı secunde prin m valorii. apa u 
i upl 1 n tri stoarele 72 și T3, de la 0,41 micro 
? ) £ 2U micr ZI une e necesar să se 

i și o di lare suplimentară a circuitului de colector a 
istorului 7 a. ta a `: imi Ti i 
3 X J ca la alte montaje similare, publicate în 


A PEE E A TE a: 
Jul din figura 55 B are o sensibilitate ceva mai 
bili e ceva ma 


: é 
rită, desi beneficiază doar d uğ el ifi 
, deg ficiază doar de două etaje de amplificare 
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de audiolrecvenţă: Prezenţa unui. transformator la intrare 
permite: obtinerea: unui randament mai bun. Se utilizează 
uni transformator. de iesire formal miniatură, pentru apa: 
de amator pe-un 
stat la: difuzor 


rate cu tranzistoare saw poale IN! 


miez de: 0.5... cm? sectiune; primar 

numără 100 spire, cu conductor emanlal » 0,2...0,3 mm, iar 
secundarul, 4 000... 1500 spire, cu conductor en ailat de 0,07 
„101, o diametru. 5e folosi ste, ca micri tow, un difuzor 
miniatură cu impedanta de'4.. 8 olimi. Restul přeselor sini 


eimilate mon tului precedent. Prezenta unul circuit RC de 


încărcare a unul capacitor de capai itate mare..în baza tran- 
zistorului 73, permite o inerție de fum onare a sistemului 
de cileva zeci de secunde rola bilă prin pote! ul metru. | n 
asemenea montaj. poate fi utilizat astfel pentru luminarea 
unel În iperi, atit timp cit în cameră st află cineva care pro- 
duce un. zgomot. oarecare. Bineînţeles sensibilitatea Inte 
grală depinde de sensibilitatea difuzi rului utilizat ca micro 
fon Ti bineintek s. de cea a releului 

Vnbole montaje pot fi alimentate de la un redresor 
simplu, fără stabilizare a tensiuni, sau de la baterii, con- 
sumut fiind deosebit de relus; cîțiva mihampert. În caz că 
ce folăsose baterii se recomandă ca acestea să he conectate 
prin cu cositor şi nu prin lipsuri, resorturi sau alte 
conti care se pol xida. fapt care duce la instabilitate 


sau chiar nefunctionare. 


tlangător de (înțari 


Se pare că mititica ireche a tințarilor esta foarte sensi 


3 


bilă la ultrasunete de ortce fel, adică la orice freevenţă care 


fiind prea înaltă. nu mai este receptionată de urechea uman: 
| | ; 


de exempli de la 46 000 100 000 Hz: Mai ales 
doamnă tintar” nu preciază di fel ultrasunetele tocmai 
dinsa care are pasiunea de aînţepa și a se ahmenta cu 


bietul domn tintar“ fiind.o fire blajină, care bizue şi eli 
til. zburind în sus si în 108 Indiferent de cine ințeapă, atara 


Cum? Cu: ajuto- 


din casă cu agresori nepoftitı de orice fi 
rul unui montaj eleetromie, derivat din oscilatorul „bun. la 
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pa că AE eu e TERNA RR J 4 
toate” cu tranzistoare pnp şi npn, adaptat pentru rolul 


titl 


În figura 56 este ară! 


electronic. Pentru obi 


utili ază 
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de mai sus. 
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Vemporizator pentru lampă de veghe 


se citesc citeva 


inainte de culcare, 
rle a: somnul vine iute, 
zori ; se constată că lampa de masă 
rămas aprinsă toată noaptea. $ ! 
ia lumina să rămină apri 


se tem de 


dintr-o ca nesimtite, 


ilor se Iting ja ca toată noa 
pe noptieră, 
nu vor să doarmă cu lumina stinsă. 
i rămase EN i ice 
te eiin din | 
o lampă dag aid care 


pentru că 


de obţinut, 


construcții, 
solutia dorită. ŞI 


5 minute. ( 


don de alimentare de la dep a 
consumului 
O lampă de 


posibilități de 


mită în caz de 
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de uz curent, de exemplu EFT 307...308 sau echivalente 
Tranzistorul 73 e cu siliciu, de putere medie, de exemplu 
BD 135, cu un mic radiator, sau chiar de putere mare, 2 N 
3055 sau echivalente. În circuitul de colector se montează 
un beculeţ de 3,5 V/0,2 A, bec obișnuit pentru lanternă de 
buzunar. O piesă foarte importantă pentru buna funcţionare 
e capacitorul electrolitic, cu capacitate între 500...3 000 mi- 
crofarazi, la o tensiune de cel puţin 6 V. Cu cit e mai mare 
capacitatea, cu cît sînt tranzistoarele TZ şi 72 cu un curent 
szidual mai redus si rezistenţa înseriată mai mare ca va- 
loare, cu atit timpul de temporizare e mai lung. Dar acesta 
se va determina în cursul reglajelor, funcţie de necesităţi, 
O valoare de circa 10 ce convine pentru majoritatea 
cazurilor, cu un capacitor de 2 000 microfarazi, un rezistor 
serie de 100 kiloohmi și a ci Ati mediocre. Felul de mon- 


tare al automatului poate îi văzut tot în figura 57. O ramă 
din placaj sau plastic, cu patru compartimente, din care 
trei sînt ocupate de către bateriile de alimentare de tip R 20, 
capacitate 3 Ah, iar ultimul compartiment, de montajul elec- 
tronic. Deasupra ramei se montează o dulie pentru beculeţ, 
două ghidaje pentru fixarea y dart in care se află re fec- 
torul becului — o casetă plată din 


laca u plastic, v 'psită 
cu bronz de aluminiu în interior, 


| 
u oO singur a fanta pe unde 
iese lumina, fantă realizată simplu, prin lipsa unui perete. 


Caseta, de asemenea, continuată la acelaşi: gabaril poate fi 
cu dimensiunile exterioare de 80 80 80 mm. Pentru 
acționarea întreruptorului de temporizare e suficient să se 
ahere capacul care adăposteşte becul, arculețul întreru 
trebuie din nou prt sat doar cind Se mal doreste punerea din 


nou în funcţie. 


lampă de scară sau boxă, montajul 


tot se adăposteşte într-o cutie de plexiglas cu 


cu 

sau fără fațete, din care iese un șnur, care acţionează un 
întreruptor cu lamele, simplu de executat, atunci cind se 
trage de şnur. Cutia de plexiglas are formă cubică, paraleli- 
pipedică, ovală, rotundă. Tot atitea posibilităţi de adaptare 
la o formă dată a unui montaj, realizabil în mii de variante. 

Dacă în locul beculeţului se bransează un casetofon sau 
n alt dispozitiv pentru sonorizări, temporizatorul poate 


servi şi pentru avizări sonore şi multe alte aplicaţii, după 
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Aparat-vizer pentru desenat 
di 


\paral uj esl 


IN È 


] 
qepumiia 


În ficura 59 


“ătuiru mensiunile N 


vizorulu, 


ndeate ale piest lor 


transparentă, se conlecthionează din | 
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l muli n S ie 
eris mai Jos, foarte uşor 


i 
esenare 


“ntă felul cum 


4i 
ele sint date însă intr-o varianta oplima. 


a oglinzii si a 


a corectă si 


; tribu- 
are pentru desenul lor impecabil, folosiru acestor aparate 
pirc pe care ] a! strii Ll poeror trocute, mal ales 
lin Rer ere. nu t să le foi scà, Cert € insă faptul 
i odată apăru fotografică a fixării imaginii prin 
[i ta wwurio d ont, Mma! IN pei try fotografia in alb 
|1 negru £ pi pri chimia 4 pliu 1 colorantiior de 
Pa pu ıı i pal £ optice ajută 
p lru leser i | por l niar Dai ek pot aduce 
ara folos lor € ` dorese să luer rapid desene după 
tură sau să facă unele reproduceri si de eea descriem mai 
| un a Menea apara 
În fieura 58 se arată principiul funcţionării aparatului, : 
arte usol le intel in interiorul unei casete innesrite si OGLINDĂ 
0.009] lā si pla Wk: ticlāà inceln la Aor. | magine: 20 x 50 mm 
mu obiect iluminat, plasat în tat e reflectă | 
tii de către oglindă, apoi se refle pre ochiul observa 
cerului datorită pläen de shela, prin orti de sus al casetei, 
peri rul văzind prin dublă reflexi maginea obiectu 
w pe fo de hirtie pia i sub vizorul-caset Nu rămine 
ilteeva de făcut decit s e urmari "i ontururile de pt 
oaia de hirtie, cu ajutorul unui creion, sau direct cu un sti 
ou, pentru a se obtine reproducerea 


arata piesele necesare 


3 


in 


diferi după dorință, 


Z 
Bi 


ia dimensiunile 


| 
sta 
| 


pi cuter de sticlă 


ablă de fier sau alamă, 


+ + 


colecția eristal 


cu grosime de 0,3...1 mm, prin decupare cu dalta și fini- 
sare apoi cu pila, caseta vizorului. Liniile 
punctat, se îndoaie la 90°, servind la fixare 
lipire cu cositor, Îndoiturile de pe porţiunea centra 
făcute, servesc la fixarea plăcii de sticlă, intercalindu-se 
fișii de carton sau stofă, pentru ca plăcuța de sticlă 
se spargă. Asam iblarea vizorului se face în următoari 
cesiune de operaţi 

Mai întîi se Sonloc ționează corpul vizorului prin decupare 
dintr-o pl le tablă. Se îndoaie părțile later 
şele care servesc la rigidizare, 


'ale şi urechiu- 
preferindu-se plasarea îndoi- 
urilor sub părțile mai mari, ca vizorul să aibă un aspect 
mai plăcut. Se lipesc sau se nituiesc aripioarele. Apoi caseta 
se vopseşte în exterior cu o culoare închisă. În interiorul 
vopsit în negru, cu vopsea de ulei sau lac nitrocelulozie, 
fără luciu, mat, după uscarea perfectă a vopselei, se fixează 
fie prin lipire cu adeziv „prenadez“, clei pentru cauciuc sau 
prin mici lamele de tablă lipite cu cositor, 

trece la fixarea plăcii de sticlă, așa cum s-a arătat mai sus. 
La fixarea pieselor 


ate nti e, pr nlru ca ele, 


oglinda, apoi se 
1 ; i ] auna 
optice trebuie procedal CU (UeOseDiLă 


bine şterse în prealabil, să nu fie mur- 


dărite cu vopsea, adeziv sau urme de amprente. În caz că se 
fixează casela 


cesar să se fixeze, cu un gurub cu piuliță, vizorul pe suportul 


vizor pe suportul din figura 60, e desigur ne- 


maintea 


Vizí rului 


respecti fixării plăcii de sticlă transparentă, cau 
especulv, Xar p al ( tcita € parenta, arg 


închide corpul Restul asamblării aparatului « 
usor de înţeles din figura 59. Se utilizează tablă de fier de 


mm...3 mm. O grosime mai mică duct 


€ 


grosime 1, 
igpiditate a ansamblului, o grosime mai mare e 
devin greu de prelucrat. Nu se 


respect 


t 


aluminiu din cauză că murdăreşte mîinile atun 


e i e : 
desenează şi se pun degetele pe el, apoi, fiind un me 


orosime mal 
dac: 


cocleste si dă n 


mare a pieselor. Se v: 


) acoperită cu un si 

stere la intoxicații. 
bineînţeles prin unele 

r tăcute, uşor il 


fje din 


poate fi täcutā 


dimensiuni cé 


pI u 
yt în tir In acest 
pă citeva zile | ) 
taţi din cauza va lor tiner 
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Pentru utilizarea aparatului, acesta se plasează pe o 


masă sau suport stabil, într-un loc puțin mai abia. even- | 
tual cu o bucată de carton sau o umbrelă, în caz că se lu- 


crează în aer liber, astfel ca bucata de hirtie pe care se dese- 
Dează Si 


i fie ceva mai umbrită decit obiectul care se observă 


VIZOR 


Ni a y PA 25 NG 2e | 
— Y R | 


= 7890mm - 


LEVIER 
BSA <a 


— 180mm ——= 


SUPORT | 


PL ANSETĂ 
320 x 220 x 5...12mm 


; 
omn oe T, T EPa 
emn Sau ptasrtıc 


A j 
`a 

0 

ECHERW 


din tablă 


a 75.3 
N ld MIN 
4 rosime 


a nu înseamnă că foaia de hirtie trebuie 


:ată, deoareci 
u 


trebuie să se vadă prin vi- 


care se deseneaza. 


cate, de 


vratice, 


ste obiecte sint mai bine lumi- 


bine. in natură se plasează 
asă, fie j 


uminate de o lampă de masă cu un bec de 75... 
[ iluminare optimă, e bine să se folosească 


fic ială. 


persoane, mai ales de copii, sau de 


să se lucreze foarte repede, intrucit 


acestea 


®© 9 


colecţia cristal 


îşi schimbă poziţia. Mai ales copiii mici sint de nestăpinit, 
e mai uşor de desenat o fotografie a lor, decit neas 
rata lor persoană! În orice caz, nu se va trece la executarea 
de portrete cu ajutorul acestui aparat, decit după ce 
făcut destule probe cu subiect - 

Funcție de distanță, se schimbă raportul d 
fapt uşor de înțeles după primele pre 
neînlocuit pentru un desenator sau pictor 


aparat, de 


Dozator de lumină fluorescentă 


mele de reducere prir 


foarte sim] lu de 


consideră ci 


X tubul iomzat se produce descărcarea în vaporii de 
up, de raze ultraviolete care activează stratul de lun 


nofor, materal Fl 


ent. care dè „lumina rece“. Drose 
trece prin tub, stabilizind functio: 


tOr 


i 
vi x 
miteaza curentul care 


"Ea 
lul. 


Prio introducerea în serie cu tubul a unor capacitoare 
reactanta lor produce o limitare suplimentară a curent 
in caz că tubul a fost | 


st startat intial pe po 
poate trece la poziţiile de putere mai redusă a luminării, 


minimă, tubul are o strălucire foarte palidă. În 


VA ă gE doreste pornirea de la pozitia slabă spre 
naxim, e necesar sa se actioneze un. intreruptor mé 
notat cw lite 


in sehemă. Se apasă de citeva ori 


ubul amorse: 

Valorile capacitoarelor convrm pentru tuburi fluorescente 
le 20...40 W. Pentru alte pute», în afară de dimensionarea 
org punza oare a droselulua. trebuie tatonate alte valori 
tru eapacitoare. În absolut; toate cazurile se vor folosi 


apacitoare la o tensiune de funcţionare de cel puţin 500 V 


Aa 5 ae 
lus-rierea lor duce. de asemenea, la mărirea fiabil: Se 
1 realiza mont jul cu o cit mát bună izolație. pentry evitarea 
eldentelor prin leetrocutavi 

Joc electeie 

Un joc ciudat. Fără zaruri aruncate și totusi avind zaruri, 


E o supralatăa marcatā ın atrătele } a se denplasea 
MO ] lata l ca pi päti tele pe care ( aepla Cază 


nioni de diverse culori. care reprezinta pe jucători. Cu supra 
feţe luminate în diverse culori, cu pilpiieli ciudate, cu reacții 
neasteptate LA MIscarea unor pioni, emițind sunete, cirii 
turi, ropote, prle) de hohote de ris, antren. yeselie si „crudă | 


fi Honra b2 se arata lelul cum ar putea arăta un asemi 


nea joi OU piaca de ple Ilas sau polistiren, transparentă 


e impartită in sectoare colorate prin spate, asttel ca suprafa! À 


er să rămină lucie. Pentru desenare și colorare, placa de ple 
{siglas se freacă usor cu praf de tale sau șmirehel foarte fin, 
supratața tratată astfel permuţind o foarte usoară depunere 
+ cernelurilor sau tusurilor colorate. Nu se vor folosi eerneluri 
tip anilină carioca deoarece pălese cu timpul, cind dan 


de lumină sau căldură. În caz că nu se posedă o placă da 
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plexiglas sau polistiren de dimensiune mare, se asamblează 
prin lipire din bucăți mai mici, eventual folosindu-se şi bu- 
căți din alt material opac, ca liant folosindu-se polistiren 
dizolvat în tiner (solvent pentru lacuri nitrocelulozice). 


se poate face arbitrar, după do- 


rir 
pilat l care se 
dest 1s0a l utli | i | i i i 
5 | i l poate fi 
m re i i i i } ) Š 
I ea a, ] de plastic 
citiva m lătii i ( inăițime 
lime. 
Pe par 3 tie € 1 ules pentru. ] se dispun 
desene u jel ] 100 | em | Fg Srii 
€ jocului. De ex lu, în cazul jucării 


„Cap St figura principalele faze ale poves- 
| | l S t i 

u Lupul va 

casel periei se“, pra si vinătorul, în cele 

| LI d ( lu „Vrăjitorul din Oz“ va 


avaa c a lasana al a Pe £ 
avea alte desene, alte dispuneri de căsute „bune“ sau „rele“ 
3 a 
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e li i i a a 


şi aşa se poate proceda cu o mulţime de basme, care pot 
aduce multiple posibilităţi de creaţie. 

Dar cum se obţin efectele speciale promise? 

În primul rînd, aceste efecte speciale nu sint asigurate 
pentru toți participanţii la fel. Există pioni „norocoşi“ și 
pioni „ghinioniști“, alţi pioni dau reacţii cu totul contrare 
cînd ajung în acelaşi punct, iar alţi pioni avansează fără nici 
o problemă. Care e secretul? Simplu! În interiorul fiecărui 
pion există cîte o bucală de metal. Dacă sint patru pioni, 
de exemplu de culoare roșie, verde, galbenă şi albastră 
sau violet, doi posedă cite un magnet; dar fiecare cu polul 
nord dispus altfel: unul în sus, celălalt în jos, cel de-al trei- 
lea pion are o bucată de fier, ultimul o bucată de alamă, 
pentru echivalarea greutăţii pionului. 

Fiind trecuţi din căsuţă în căsuţă, ei sint trecuţi peste 
niște senzori arătati în figura 63 A, care posedă o lamelă 
elastică, de otel sau bronz, pe care se află un magnet. Lamela 


poate alinge un contact plasat sub ea, sau un contact plasat 
deasupra ei, funcție de atracţia sau respingerea exercitată 


țel 
Stie Ly 


de magnetul montat în pionul care circulă deasupra. A 


E 
lamelă 
V 


A HII 
AJJ i 


®© colecția cristal $ 197 


Onu] Ari a cin Š a aaa . . A 

Jocul devine bizar pentru neavizaţi, comportindu:se conform 
dictonului „pentru unul ciumă, pentru altul mumă“ şi pare 
inzestrat cu e inteligenţă „diabolică“. Se adauaă la a 


efectele speciale, 


. Magnetul actionea 


aceasta 


f i e soe £ lviosese 
în careul tup à 


două zaruri 
ıprafață plană. De 
Anhar i G h pată . . 
Cal ul d, deci trimi 


ARD ) i ) 
vu poale h modernizat oare: 


inde un bec la ite de é € 
olet, de exemplu, 
jocul nu 


sieour. ea în figura 64 unde agitarea rilor este execu- 
< } NPR 11 difuzor 
reacţionează ala prin brarea membrane! unul UIluzor 1 
LN T Ti eo e TG Aa A s Aa ; ee a bă le 50...100 mm 

plonul galben isi arati a wta tr Gami ui i Ai mmn. 
atena en își arată pr tecța trimi- 
15! Emiţând şi un sunet ] 

N 


uncı cind pic nul 


niniatură, cu 
Pentru acționarea 

] men | imite iune alternativă de 5...10V/50 Hz, 
uite Ir lin secundarul unu! sfo? T pildă unul de 
> ie nt agitate, ră 
membrana 


forme! co- 


2p) 
pe exteriorul 


oraliy 


sefi 


|_220V| 
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i într-o casetă confectionata 


Dispozitivul se ONLeaz 


} > } inta ta | y 
dupa GOrInNta, HNINU seca 
A ta s 34 
teesta poate avi 


z 


Un diametru | in 

cere folosirea unui dise mat ri mai oreol si un motor 
mai puternie. Bucsa poat fi contectionată la strung, 
din fier sau alamă, cu posibilitate de mtuire-pe dise. Sau, și 

plastic sau lemn, cu fixare de dise prin şur 
dal yul i t fi introdi bineintele CU 
tru nu fi îndoit prin re u ră, LI 

aruti taty te un motoras ca acelea Cài 
| I va Îl 0 bate (Şi! F. Cazul 

In f l | | ji | de con ras de curent alternatn vel 
tr je Rae SN pa SE | piata ai l <a/alimenta de ta retea: 1 buton 
j i la ur ` societat | u izolatie f te |] ip no 
` NOU í L ste t4 tr-un buton ecidente prim electrocutare. Se va evita montarea Verucaiă 
l | | 3 le |] Le] | VU LEI cul orrcare ar f dian | iul pentru ca ecCùniHprart 
11, p ! € t liS¢ ( J blă ) inut asemenea dispozitiv el oreu de ele t si în hpsa 
plasti rele de la ) u unor instalatii oreu de manipulat și reglat, cmar mi | 
LI pa 3 „d UĂ í care face partidele mai pal | d mare nu e suficient de bine eehilibrat si rotorul său 

t SUL 4 | d lul nu contes + reveni totdeauna in aceeasi poziție, lapl we nu mi 
Dup l I l I| S€ p \ | He în nier un caz alişart entorie a unor enre | 

> lar q i reper poate | pu | 4 timă pentru cazul propus e cea orizo! lä. 
ne pii HI In 7 că în dreptul rel lui an te fi clas astfel panoului orizontal 
ura ro | | hH ie i | bil în centrul lur. Sau cum se arată 
A A l semänătoare, se poate monta i ) 

| re se ornamentează cu dungt de hi 
> are se pensulează citeva straturi de lac in 


ca atunci cînd discul se opreşte indicatia 


exact în fața reperului. Dacă se time nea 
părat ca ndicația să fie foarti precisă, atunci pe marginea 
discului rotativ. între sectoarele notate cu cifre, se vor face 
stături, în care o bucălică de resori de bronz sau de otel 


va bloca discul în rotatie diminuată, astfel 


subțire va frina 
ca indicatia să 
prin frinare, iar indicaţiile vor rămîne întimplătoare. 


precisă. Si oprirea va fi mai rapidă; 
A i € 


Se vor văsi. desicur, unii care să observe că discul poate 
fi rotit numai printr-un ax, ca un titirez, că zarurile electrice 


pot fi agitate inainte de zvirlire, într-un pahar, ca pe timpuri. 
Li se poate riposta că se poate umbla nu numa! încălţat, ci 
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Ok 


nfec 
it 


+ 


le 


USLUnNe 


remene 


Sl CU picioarele 


a 


alimentare. 


de 


è 


un amuzament: 


pozitive stirn 


Releul, la rîndul lui, actionat de către conta 


alimentare, reteaua, acumulatorul electrice ete. ; 


colectia cristal 


tul dintre limba ceasornicului şi piesa de contact plasată pe | 
adran, închide un alt circuit în care se află inclus aparatul 
electric care se cere actionat (aparat de radio, resou, mag 


tofon, lampă de masă, televizor etc.) înseriat cu sursa de 


+ 


Folosirea releului e neapărat necesară. În lipsa lui, contactul 
plasat pe cadranul ceasornicului și limba orară s-ar arde din 
cauza scînteilor de ruptură, care apar ca urmare a inte 

tătii mari de curent. Această intensitate e preluată de 
tactele sigure ale releului, care evită în acelaşi timp şi riscu! 


a 
A 
i 


ceasornic modificat circuitde 
< utilizare ID Bec, 
. ETE se radio sau 
| omanga (Maynetofon 
releu „rană fÀ 


priză 


curent 


poate primi un asemenea dispoziti mat? De pil 
DOL la iotograheri la oră fixă, zi de zi a unul proces biologi le el rocutar prin rzolaha pi ] eră. între con 
1 chiar filmări, cadru cu cadru. cu Jutori 4 i bobinaiul leului 
mineze apoi la filmare nor esteri un Functionari u un singur conta plasat la o nonrä 
leşte mult posbilităuile de folo ile cea 1 
ur se pot monta contacte mal multe d 3 
Prini piul de functionari al í nic Ul cu releu poat ney le ca acestea să ile INSerIăate cu ul comutator r 
ut în figura 66. Un contact plasat în dreptul unei on 1 12 sau 24 contacte, pl t în spatele ceasornicului sau pe 
e, de pe cadranul unui ceasornic, este atins de limba clul lui. În caz că se doreste aclionarea releului din oră in 
de metal a ceasornicului care marchează orele. Prin atingere, wš. De ale film: „cu incetinitorul“, contactul 
se închide un circuit, alcătuit dintr-un releu si o baterie de trebuie să fie atins de către minutar. nu de către limba indi- 


atoare a orelor. Bineinteles, pentru acționarea fără ceasoi 
nie A dispozitivului necesar, radio sau magnetofon, un inlre- 
ruptor manual, de tip basculant, e plasat în paralel pe con 
Sne | tactul de lucru al releului. 


sind un ceas de masă sau de perete în interiorul căruia 


ate plasa montajul cu releu, se poate realiza arana- 
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yi di fierg ( 4 i ] | Îi 

me H Gin iigura 00 A, bineinteles forma cadranului nu con- 

tează, he ovală, rombică, rotundă sau pătrată, pe ea se poate 
t 


! : : 
piasa un contact izolat Dacă cadranul e metalic, se preleră 


inlocuirea lui cu unul izolant decupat din prespan, 
| 


opsit sau polistiren. Cu ocazia desenării cadranului 

face şi o modernizare de prezentare a ceasornicului. ( 

de pildă, pot fi decupate din plastic subţire si acoperite cu 
V )] a | i ; 

Cont declan t l pi ulul sé re | aza p in 
limb orara a ori LUI otdeauna Mal a nal de 
cadran 0 sirmul e ' ra | Ta imea 
Ir Ld Li IS | Noe] | lit oral d vă 7 19) 
poi Cl | ul d hi | I ) ni | 1D 

para [i lectrice îsi fa p | |. În un 0 

] H ] Vi ea UMbDU < ré 3% ] u | 
către l CO! il fiind asigu prin elasticitatea s 

l lără frinai i à ] | ca ita dé t A 

nu | du fel releul fi ( ză cu întreruperi ; 

i 

pot produ electa A para I prin $ iri de «í ent 
| f mi e foart ur intretinere 

( dată | t. li aomentul de 1 | (I r€ 

ulu Pentru i ) lt ora le €X Dlu i € i 

ad rarul oficial de 3 la (8) ial de larnă nei Ir să 

leze indicatia pe care o dă ceasul. De « vemplu ceasul 

astfel modificat corespunde unui orar de iarnă, cu trezirea 

la ora 6; pentru orarul de vară, limba orară a ceasului tre 

bute să facă contact la ora 5. De aceea e b ne să Se prevadă 

mal mult COI | comu bule după né itāti 

n mentionat fa] ul leul poate fi anclans pe o 

tà mare de timp, intre 5...60 minute. In cazul alimentării 

ute acest fapt duce la consumarea rapidă a sursei de 

entare. De aceea, din motive de economie, contactul 
poate fi mai scurt și se trece imediat după trezire, pe contat 
tul manual, care permite continuarea luni tonării aparatelor 
electrice 

În cazul alimentării la reţea, mai ales dacă ceasul e elec 


cu motor SIN ron, Se pré fe folosirea unui montaj Sim- 


i ca în figura 66 B. O diodă cu siliciu, de 


tip F 407 sau 4007, sau echivalentă, se înseriază cu un 


rezistor la cel puțin 2-W putere disipată, prin care tensiunea 


redresată cade pe bobinajul releului, prin contactul or: 
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cei cițiva volti necesari funcponäri 


tor electrolitice elimină pi pr“ iternicäă u ul 
redresat, care ar duce la zbirniire: rel i 

citor electrolitic de tipul celor Fo! te în apara nai Vechi 
le radio oferă suficientă fiabili ituri de un releu cu 
infăsurarea bobinei de: rezistenţă mare, preferabil mai mult 


nu se uite. de asemenea, ca dimensiunea 


de 500 ohmi, sa 


contactelor să fie conformă eonsumuiul cerut de an: 


electrice, care se pun in functie. O realizare îngrijită, bine 120- 

lată. ferită de miinile copiilor mi i, va oferi satisfacție foarte 
multi ani, cu o cheltutaiă minim 

Iri NU UI ] ument l ul 

ri u! distor lor din cauza en 

for | ordur, se poat Iza 


să se interpreteze melodii cu aju 


| lizarea unui covoras special, amenajat cu contac 


tionează prin 
| 


| unui copilaş 
noră, pătrun ; 
să fie insoţită de o melodie, pe care o produce pru plimbarea 
pe covor... Uluială sı amuzament, lesne di priceput! 
[deea deci e simp! „Cum poate: fi: realizată? Ci 
j, IN care | ilustrează folosirea unul covoras Cire 
i orice material, eventual cauciuc sau pla 
Ai oroase, in centrul căruia se plasează un vas de 
| din plastic rezistent, în care se fixează un diluzor, 
| un montaj electronice de oscilator muzical adin cele prezen 
tate în lucrarea de fată. În jurul bordurii difuzorului, se fac 
în vasul de plastii o serie de orificii pentru ca sunetul să po tå 
| să răzbată în exteriorul lui. Douăsprezece sectoare divers 
colorate sint dispuse deasupra contactelor prin care sint ge 
| nerate tonurile muzicale, atunci cind sint apăsate. Conta 
tele se realizează ca în figura 67 C, prin folosirea unor bu àti 
| de tablă otelită aşa zis „fier balot“ folosit la ambalaje, 
nituit pe plăcuţe de placaj sau plastic, cu dimensiunile din 


fioură, sau ca în fieura 67D, prin folosirea unor sirme de 


2 
l 
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tul de mare. 


b foloseste, de asemenea. ci Loare 


montajul, alimentarea lul si bateriile se 


la SE 


| 


Erz 


Temp 


pentru aparatul de mărit fotografii 


Un eeas de expunere, care poate oferi Cli destulă 
timpi inire í jumātate de secundă si cinci minute, 


de mare folos celor care lucrează singuri fotografii 


punere la aparatui de mărit. îndeosebi fotografii ci 
É 


Principiul de funcționare e foarte simplu: un c 


1...2 mm diametru. Siguranţa în functionare a unor 


Varianta de cov 


or liniar 
identi 


n ip 
plaseaza 


asigură 


precizie 
poate fi 
2 . 

prin ex- 
lor (fig 


apacrloi 


de mare capacilale se încarcă încetul cu incetul printr-un 
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colecii 


rezistor de mare valoare. În momentul în care capacitorul se 


încarcă, produce deschiderea unui am tor de curent 
ntinuu cu tranzistoare montate în cuplaj Darlington. Ur 
releu este anclanşat, la contactele lui se află branşat becul 
varatului de mărit care în momentul declanşării releului, 


i empornizatoru lunciionează cu doua tranzIstoart CU 
| E Y 1 07 i je ca 4 Va aie a ai 
siliciu de tipul BC 107...109 sau echivalente. Cap LOTUL 
rolitic de 500 1 i vu valoare aj pial 
i S fle d foart inā calitate \psulat in | 
Į | | in ca u te opi val rea 
I A 1 
CUl S ) UL! ( j | ( l E! | i 
i | 
lı pré ý ri m] ul punere 
locul p net tău 
$ t | i | 
| I il l O 
4 
N! l | | 1] ) ni 
es; ) In € 
inte | u 
rani u 
prea mi in i | n totograli LIMDU er 
| ; | ! 
dupli sau £ njumătăţeste şi există și posibiuta iK 
1 j l 
n reglarea diafragmei. Un redresor te piu 
| I VII rea multe u un transiormator 
l | 
1 ȘI altor constru lesceris in lucrarea 
| Fir j | licin fa bi] | 'nlapes 
SL Ori ip adí LOG CU SILICIU, ACE OSI DIla uimenLtat | 


să 
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ce ca 


Ma HnZarea onora 

respectiv pina 

rezistor suphmentar 

t mutalie al 

le util 1 Sen nza 

na iul in i 

l ì-pt l (] pe 

` | 

DIA USUOI Ci 

| re asupra unul 

t i n mMiİireru 

tej lon DSe. 

i ) ului de 

najar | Ipa e 

C piai de 

| 
t închid ! 
u } prin laciro 
| 

pi in Spa le 

| unn ASI 
a! Ă A 
Fulger electronic 

Un fulger electronice este de mare folos pentru fotograful 

mator, pentru că permite fotograiierea in hpsa itor surse 

} i 1 “ i} ] 4 . à 

le lumină. Faptul că fulgerul electronice, sau cum mar este 


l 


lenumit, bhtz sau flash, oieră o perfect 


ă reproductibilitate 

intensității luminoase necesare, face posibilă obţinerea unor 
ezultate perfect previzibile. Astfel, orice fulger electroni 
dă o anumită cantitate de lumină şi numai de aceeaşi valoari 


neţie de constructia lui. 


\ceastà 


la _fuloerări“ succesive, fu 


e defimtlorie pentru 
Í 


aracteristică e denumită „număr ghid“ 


Orice Lip de fulger electronic. 
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În figura 69 e arătată construi Ha unul tulger electi | | 
cu alimentare de la reţea. Dioda red? ate cu SI e 
| la in O) N | ț 
medie, care să 1 la mini j le i | 
sau 4 N 4007, ă un capa + electrolitic, i | 
N oY i | Q) n] y | 
une de minim 350 V, cu capai e 8 l 
3 ] | l y 4 i ~ ei 
printr-o rezister le hmitari H | Valoa 
| | h mi t tat t34 
rezistente poate li de la 1UU onm ð umi, | 


ere: Dın i ul | 
S ni í 
IAL 
4 3 i qd 7 Cri | ( ] | 
Lă ui Li | 
| | ilet eol | y | 
pa to Ul Sel Decult OI | 
prinde í ( 100 V. lifi ( i tir | 
: | 
zerie Cl | | N \ l i | | 
i i . | 
Ca t ( | T fi Xe] ) | IOl )) { 
a t l 
T | 
la înd ÎI Il li ) tubul IF K-120 | 
ic tii | 
1 sl j a] | 
Or di | | ] tup IOI ap 
lonizarea | autor uni 
; | at bal 
siste de folosi automobi 
J 
pentru alimel b DNÄ de in lucli 
p : y : i 3 Fi ç Ain 
miniaturală, sau cum 1 se mal spullt transtormalor d 
impulsuri“. care poate fi găsită in comert la nele | 
4 i > > 
piese de schimb loto. sau poat L US CONLeCU i 
tor. asa cum se arala In continu: de Ti À 
de hirtie, fără miez, cu aiametrul de 3...4 MM, grosi 
) 7 
peretelui 0,9... mm, lungimea tubulețului circa 


ă soluţie ce p listiren. Peste ace: 


Pentru lipire se utilize: 


stă carcasă se bobinează ZU de spire, 


de 0.2...0.3 mm diametru, spiră lingă spuwă, cam pt centi 

carcasei. Bobinindu-se în acelaşi sens, se iniăşoara secuii 
5 i r E E UT 

rul. al cărui capăt de început se răsuceşte pe linga Capai 


3 ` à YA] O eniri hobi 
intăsurăru primare. Secundarul numără 2 UUU spire, bob 


al ? 
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i 


nate pe cit posibil la rind, după fiecare strat 


ingadu 


cite două straturi de foită de capacitor, pentru mărirea izo- 
latiei. Sirma utilizată e de asemenea conductor de cupru 


emailat, cu diametrul de 0,07...0.4 mm. Pentru ca să nu se 


ducă ruperea accidentală a terminalelor secundarului, dato 
sirmei foarte subtiri, aceasta se rulează la inceput si, binei 
teles, la sfirsit, pe degete, citeva spire, care se extrag, api 


se răsucese, alcătuind un mănunchi litat, foarte sieur din 


punc! de vedere mecanic. După bobinarea secundarului, Sé 


înfăsoară încă 4...6 straturi de foită de capacitor, în lipsă 
foiţă paralinală prin topirea unei bucățele de parafină cu 


ajutorul letconului. Prin ace 


tot transformatorul de impulsuri, ca să fie pătruns în inire- 


gime cu parafină. Ca | 


pa u secun. Sí va 
lrece printr-un tubuleţ de plasti spre tubul ful- 
gerului electronic. 

Construcţia fulgeru trebuie să fie total 
paclă ŞI etansă. Const ) polistirei i 
total, pentru ca nimic să nu poată atinge din exteri 
strucția interioară. Fiind vorba de tensiuni foarte pe 
loase trebuie luate măsuri deosebite de protectie. 

Se recomandă alimentarea fulgerului lectron 
intermediul unui transformator miniatură de retea, care 
lează masa montajului. de faza retelei. A ta poale fi w 
transformator cu raport 1:1._ adică din 220 V. oleră tot 
dar cu iz latie foarte bun intre primar ı secundar 
exemplu, un miez cu supralala secţiunu de 4 en OTIN 

2 500 spire, iar secundarul la fel. Bineinteles, foai 
izolație între ele. Conductorul de bobinaj, din cupru emaili 


dë 0.1...0,2 mm metru. 


in cazul realizări unui asemenea fulger electronic, ec} 
pat cu secizor optic, care îl face să funcţioneze ca ful ger 
telit, numai cu comandă optică, desigur se poate ren unța la 
folosirea transformatorului pentru izolare, 

neînțeles construcția în întregul ei trebuie să lie per- 


tect 


inchisă, fără piese metalice în exterior, în contact cu 
piese din interior si să nu poată să fie deschisă chiar în caz 


de fortare cu bricege sau surubelnite. 
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Sineronizor optic 
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În ceea ce priveste lista de materiale, acei e destul d 
mică. Fototranzistorul poate fi de orice tip din comerț; cu 
ezultate deosebit de bune se poate încerea obținerea unui 
ototranzistor ca în figura 71 prin prelucrarea unui tranzistor 
a siliciu. cu capsulă metalică, de tip BC 107...109, căruia i 
se pileşte căpăcelul, cu atenție ca în interior să nu pătrundă, 
pilitură de metal. Imediat după cestacerea tranzistorului. 
n interiorul lui se introduce soi e de polistiren diz bvat 
n tme im rat g $ prin S re, după citeva ol 

imine doar ca o pojghil t peste cristalul di 
iliciu. Cu un ohmmetru se poate urmări variatia rezistente 

onehunn colet phi i uné , comparativ cu ex 
unerea el la í ursăà de mă. Celelalte două tranzistoare 
ot fi de tipul Bi PH fie cu capsulă metalică sau di 
lastie. Factorul di re nu ntează, se pot folosi 
tocmai tranzistoare mai „slăbule“, inutilizabile în alte mon 
aje, tap valabil şı pentru / 1 care se obtine asa cum s 

rătat mai sus. Tiristorul trebuie să în mul de tip minia 
ură. la o tensiune minimă de 400 V şi poate fi inlocuit 30 
it fără nici un impediment, cu un triac. 

In rată felul cum se poate realiza un iul 
rek impreună cu senzorul de l 
pii unui tub de plastic, închis 
u un capac de plexiglas acolo unde este emisi 
mde este montat fototranzistorul, iar la celălalt păt, cu 
in culot E 27. de la un fost bec de luminat Acest tip de ful 


Ors Jjeschide (O T. 

i N a 4 TY | 2 
lumină | | d A 
| umină N a Li /4 
| —emitor tranzistor BC oi 


fransformator impulsuri 


i i 
rry Pi f "aPS lă m li $ 
FOTOTRANZISTOR Su efdică 


secundar 


primar 


© at a 
Ñ | d E & 
„or 220V | 220V Î 
rejea m 


transformator pentru izolare 


Fig. 71 
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ger satelit poate fi deci înşut 


sau o lampă de masă, fiind alimentait actio- 
nind doar atunci cind SİZí Jum tronic 
k >. F i 4 Y mventional d 
principal. În figura 72 B se ar: m fel mai convențional de 
l 
montare al fūlgerului satelit, care bine eles ] te funcţiona 
> J l Į roO a 
ca ! r principal unci í L DOI iul INCPONIZAT+ 
cUl 
~ A ai Fata 
(4) la “IRI AE Ae 
| z TE 
a i rai 
d 
I 
i la un apat ISI! | ITS ura ( TA telu 
£ p Ul realiza elI | Cit ` roniIz | { Í t 
utiuță separată, ile ri ngula | i u UD cumar 
1€ plasti pentri sare la ori | PONU ten! 
Alimentator la baterie 
pentru er electronie 
In houra /3 e ara ata schema deosepit de si Dl 1 un 
convertizor stable sau transvertei hcă a unul brator sa 
oscilator cu tranzistoare, care translormaă tensiunea ci ntinu 


dată de o sursă de curent continuu (la tensiune mică, dal 


4 


la intensitate mare) in tensiune înaltă, sub inte 


Randamentul unei asemenea realizări, dacă e 


tuită din piese de bună calitate, depășește 80% ln 


montajul transformă tensiunea de 4,5 V, sub o intensitate 


de circa 1 A. curent continuu, în curent alternativ de ciri 


la circa 10 mA, la o frecvenţă în jur de 500 I 
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—. . OO ODIN oa 


tensiunea fiind apoi redresată cu ajul mti redre- 


soare cu diode. 
SU AE ermaniu, 


de exemplu OCG 26, 


Piesele necesare 


de putere, cu disipare 


| n ASZ 15...18, ATY L30 montate În psule 
masive din cupru nichelat | cele două 
toare să fie de acelasi fel, cu acelaşi factor de amp 
Ele se montează, ca în figură, pe două radiatoare de alununu, 


En ada A p j; $ : 
cu grosime de 1,5...4 mm, dimenstunea lor fiind mai mare de 


a a rr ) Ae ; S 
16 em? dimensiune necritică, la dispoziția realizatorului, de 


pildă armonizindu-se cu formatul transtormatorului. Radia- 
toarele se fixează pe placa de montaj de fibră, plastice sau 
pertinax, pe care se fixeaza ȘI celelalte piese, cu atentie ca în 
î 5 d, hi p as .. . Ta . x ? ie mii xi 
cursul terminării lucrării, ele să nu vină în contact electric 

Transformatorul convertizorului static e piesa cea 1 Şi 


vează pe un miez de tole de lerrosiliciu 


cu suprafața secţiunii între 4 și 5 cm tolele find montate 
intreţesut. Secţiunea / şi 5 adică secundarul e bobi 
nează prima, numărind 2 000 spire, cu col ductor emailat 


No EN 
10 NTA 50...20 WF 


ME 7 


D1..4 


a 


7 W y 


aS 


Ar OE 


onoo 


Boa 


[TRANSVERTER] 


144 $ colectia cristal ® 


tota 


0.45..0,18 mn. Din 500 în 500 spire se plasează i 
paralinată. După bobinarea acestui secundar, citeva straturi 
de foiţă paratinată, pentru a reduce riscurile de străpungere. 
Apoi se bobinează întăşurarea 1- 2__3. care numără 204-20 

tor emailat de 0,7... mm diametru. Un strat 
şi aşezarea uniformă a ultimului 
20 spire, cu conductor 


i 

{4—5—6, care numără 20- 
\.6 mm diametru. După bobinarea transfor- 

t izolatie finală din citeva straturi de 
3 bine ca cele două bobinaje, 1—2—3 şi 4—5 6, să 

i lin cite două sirme bobinate 


emailat de 0.35... 

matorulul, se aplică o 

hîrtie. E 

fie realizate simetric, fiecare d 

nt, capetele intăşurărilor fazindu-se după bobinare. 

une tioneazā si ( 

nentul poate ti mai scăzut din cauza unor diferen 

la numărul de > neatenţiei. E bine ca după 
transtormatorul cu tole cu tot, să fie fiert in pară 


ca în viitor să nu fie afectat de umezeala dm 


u bobinaje făcute normal, în serie, 
Le 


dar randar 


spire, datorate 


urător. 

Diodele folosite la redresare trebuie să fie 

seria F +07 sau similare, (cu cel putin 100 N tensiune inversă 

cel puţin 100 m A. Ele se montează pe placa izolantă care 

portă montajul. Capacitoa rele electrolitice trebuie să fie la 
i de minimum 6 V, iar intreruptorul, de tip bascu- 


o tensiune 
la un curent de cel putin 2 A. Se poate folosi 


lant. să reziste l 
u contactele conectate ìn pa ralel, solutie bună 


cu siliciu, din 


) 


un lipi 


de fol totdeauna cind se utilizează un întreruptor rav” 
lar cu multe contacti la întreruperea unei intensității mari 
Conexiunile vor executa cu conductor litat, de cel pulin 
0.5 mm diametru, sau conductor masiv, de 1 mm diametru. 
intre secundar si punte se va folosi izolație bună, conductor 
litat pentru ri teaua electrică. Bornele de iesire vor fi bine 
izolate, prmti conector asimetric, care să nu permit 
bransarea greşită ca sens a fulgerului electronic. 

În caz că la punerea in funcție a montajului, nu se aude 


un biziit de frecvența muzicală, inseamnă că transtormatorul 
ue conectat corel reacție 1 b 6. 


trebuie invers conectata la bazele celor două tranzistoare, 


t., că infāäşurarea de 


prin inversarea conexiunilor. Fulgerul 


fapt uşor de realizat 
la bornele de ieşire. După aprin- 


electronic se introduce direct 
derea becului cu neon, se deconectează convertizorul de la 
si se face fotografia. 


baterie prin deschiderea intreruptorului / 
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lucrează 0 serie de iolooratu 


are urmind o nouă încărcare, 


vis, după fiecare dese 


corivertizorul 


} H s Y 
lucrind continuu. Nu se recomandă însă lăsarea 


f 7 1 Pa] à E v24 4 aia J Un y h 
in functie după folosire, intrucit baternle se descarcă. Desi 
montajul e fără economizi cum sint te 
mele aparate fab e totusi e foarte eco- 


folosire a aparatului đe mărit. 
În fieura 74 se poate vedea felul cum arată constructia 
mpiu 


văzută în secțiune. O casetă din mate ial opac, de ex 


r 
lemn sau material plastic, me tal sau chiar carton gros, adă 
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intreruptorul se r 


nomic si Jer e ind e Ño obtinerea citorva 
1 de fotografii, pină la o sut: 1 un singur set de baterii 
d de încărcare pentru un | citor al tulverului el i 
ror 1a:200 AAN microfar i Sde t siet So m ' 
lată cu uzura bati putind ce la maximum 25 5 
) |] VU | lui electroni i 
rsitul perioadei | so! bater 
( y | | ial 7 
] l í ì l rji 
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uri i vesează, ] ru ca functii | ) lui să fi 
CI VAI {i Lia In Ca că. îi rul € tronic | ( p ISE 
u ul re o altă tensiune de t 00 V., cundarul | 
inalta tensiune st lcul ( număr de spiri ın j 
atie, p regula de trei simpl 
\daptor pentru de mă 
Cu un minim de cheltuială se poate con trul ur adaptor 
pentru apa! itul de cu ajutorul :ăruia se pol VIZION 
diapozitive sau di se pot examina comod negativi 
destinate unei măriri ulterioare, sau se pot citi microtilme și 
reproduceri după texte, deci o extindere a pi de 


pi dă x 
osteste două piese 


Į 
f 


erent de Ei 
=, pentru t razele Ge 
nucă, sau : ; 
| l a 1. CU Gimensimnea Ut 
lumină Să i : a 
are repule A ile ut 


120 mm 


e un geam gel 7 $ 
4 t ci caseter. lhmensiunea 
MON Lä Cu să 
nul rimea casetei e dictată 
geamulu 


ea 
re cu stinohu de lemn 
E al 
y mm e un materal 


pentru rig : 
ză usor JOC, pel tru ca sa 


da: Dias 
deal. Pre Pie ltd Piata pr 
Nu St Dara ca urmare a u OO VE Vt HI u 
, i a a ` tia roenectate jupàāà asam 
ca unghiurile indicate în hioură sa île resp etate. I ul sam 
| t ainte de a se mot a piesele optice riorul 
blarea caseter, inainte ue i l | p 
r iS € uł 4 Al 
se va vopsi în negru mat; dar exteriorul se va: | 


colora! 


inzestrat cu 


} 3 oub apar tul de marit, 


3 E Sa ta DEE iba ATA 
ptica pentru film de 35 mm. Razele de lumina care trec pri 
mărit pătrund In casetă printr-un 


biectivul aparatului de 


netrul de cirea DU mm. La 


i 
: ; ) dimensiunile date, 
wrier cu aal 


planşeta , 
aparatului 
de mărit 


Fig. 74 
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pug in rama pe u a aparatului de 
i : . . J pe l 
tot cimpul geamului 31 imaginea poate îi t sau &iap 
teva pt né ( uacaă in Imne exisi ae. După recerea 


pare de a Vizu 


ul nu e folosit, se va acop ri 


prafului. i 


"i de la televizor i Cum pot fi obfinu 
H Fireste u ajutori 
peliculă cel n i avantaj 


o ai metil mt 5 


utorui unul 


i le intrare 
E A ona ECE se voal B T SE E j cu gi ea 1 
Cit LAUD primul nd pre ntările T dia ia ea rapidă : 
enericele filmelor s al \ poi COI rle té re dir | una $ 
verse filme. Efect onol CAI i PY poi pent La | u ) pe i 
irea unei fonoleci pentru sonorizarea fH elor sau di poz | i OI dă d niru 
ivelor executate de către amator. la sonorizarea unor specta usol de apret | ( 
ole de amatori. Pentru aceasta se lasă maenetolonul sau Aces € u mal 
casetofonul să imprime în itate spectacolul interesant și reion dermatograt, í 
apoi se trece la recopierea pe alt magnetofon, a fragmentelor utate 
care interesează în mod deosebit; iar imprimarea integrală 
i a a În figura 75 sea 


s-a făcut selecția, se poate șterge, 


din care pentru ca banda 


de magnetofon să poală servi la alte imprimări. 


Pentru sunet, deci, e foarte simplu. Dar cu imaginea ce 


Le Hăr 
intr-o suită de foto- clare. Fără 


de făcut? 


Aceasta poate fi fotooraliat: 


Dune, Se DOL 
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re prezin Plisti din ) ul 
mel perit ue ue ump surpoyza e cu 
ma Imagin hiar fixe, acompamate 
ülmulu. | dacă imaoinile sint in 
otecua AUi să vea lor succesivă 


yu dié ivele respei 
i fotovwralie. Formatul de 
O nm. in format al cadru- 
poate fo peniru economie de peli- 
vafie cu formatul cadrului de 13 


ul LO \ Stal u i p€ ru 
DI | ıl telt VARII ) 
es a cel il bl uii OUI 
pii tivufui Ta ului Vi apt 
1 
Ui ı Con | Li ei nui li 
| 
ză N Du n d 
| 
H ] fo 
are nu s4 enai | | 
T r blonul 
rata relui um se u aza api u 
k . Lii 
tativ cit mai stabil elimină 


sicură fotogralu it 


wu aparate ioto loarie 
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arte 


Televizorul trebuie să fie plasat pe o masă sau suport 
roid, într-un loc umbrit al încăperii, observindu-se ca pe 


suprafața kinescopului să nu se reflecte alte surse de lumină. 
Se va folosi film alb-negru cu sensibilitate cît mai mare, 


DIN. Granulaţia, 


Ceva mall re deci l | nime ioloocralice inu putin sen 
spile nu d Ci ( btmute de amator nu 
lepăse rmatul ur tale, iar în caz de proiecție 
a unul diapozi vV., acea 1 se face pe un ecran destul de mic. 

limpul d nere, la o imagine bine contrastată si 
luminoasă sufi pentru ca la lumina ecranului să se poată 
citi fără efort o foaie de ziar. va hi totusi mai lune decit la 


executarea unor fotografii in aer liber la soare. Astfel, dacă 
aparatul fotografic dispune de der lansator central, cu lamele, 
se poate folosi un timp de expunere de la o jumătate de 
secundă, pină la maximum 1/30 dimtr-o secundă. În cazul 


unul obturator cu perd 


aşa cum posedă majoritatea apa- 
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ratelor foto de tu pul de expunere nu trebuie să fii 
mai seurt de r- secundă. altfel apar benzi negre 
sau întunecate care sint proprii formării imagmH 
de televiziti we ochiul uman nu-l percepi 
care e sesiz i} tul fotografic. lar de vea 
pentru a nu mișca aparatul fol fic. e bine să fie executa! 
prin cablu fh xibil. 
5 rea unor secvente linistite“ pentru 
i in cauza timpului relativ iung 
i u Întregul n pe © ima 
eu lé Sta o dificul 
CAPE | DOSI arii li) 
ul alta tuatia in cazul telor 
CU vizor sepal nsi ie ma odeslă sau mai veche 
pal ) e n i l ulte | t O ) ex ep Ni 
de bun pi pu ) ropterea lată de el n la O 
distantă l ] La] inimă de fotograliere a 
ai r apara li | z. de la distanta de | m, imaginea 
ecranului nu acoperă decit o mică parte din chseu. Pentru 
at t ZU) LOLOSOS numitele le i PROXAR. in 
petă o lentilă de ochelari. biconvexă, pentru presbipi, 
u y Ji Cd | dioptri slanlă locala d p gau 
2 di i ustanta local de jumătate e metru U age- 
nenea ulă plasată în i  obieclivului aparatului loto 
ovale permite fol rallier l la distante mat mici c E 
Lentila PROXAR se n \ tr- tub seurt dé rton 
yu lapiă, Cart pern plasare cit mai aproapi de lentik 
tronial i] Diectivul i ralulu lotogral de | 
distantă nu e prea critică (fie. 76). Prin adăug 
PROXAR aratu Logral vede clar“ la di 
| m. la citeva zeci de centimetri, iar această optică dăuailă 
nu streä uilt punlatea 1m nii date de obiectivul 
ongmai al a] ului. Dacă se ţine seama că imaginea de 
televiziune atinge pe verticală de-abia 625 linii în cazurile 


de receptie optimă pe tot ecranul, la obiectivele foto o rezo- 
i i Li 


luţie de peste 50 linii pe milimetru e ceva obișnuit, deci orice 
anarat foto e bun pentru a face fotografii de la televizor, cu 
aparat I IN 

conditia de a se regla bine claritatea, punerea la punct. 


Datele din tabelul de ma: jos sint valabile pentru obiective 


ss r v p Y es aha Aa IE 
foto de 40...50 mm distantă focală, tipice pentru film de 35 mm 
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| ) Ini 
| 
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Li 7 | 
5. _ GI | 
| i inini 
Partem: d | p: : 
Peniru deveioparea Himi OSI revela 


tor cu granulatie fină. Utii 


| e E eu aa în Se ala $ 

te de ridicare a sensibiiital mai prelun- 
24 MEräa re ‘i S na pune. Un ase ene evel LOI 

cel cunoscul numirea. 5-76“. Formula revelatorului 
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.D-76* (KODAK), de «ranulație fină, compensé 
de sensibilitate, este urmätoarea: 


MOLOI e aa e apes asa sro sé are esa 2 g Devel normală la 
Hidrochinonă .... es esee 98 - 20°C, 10. minute 
Sulfit de sodiu E e Sa AS pentru cazuri normale 
BOLAS eee oa ens oas ea > ezo 2 g 
Apă pină | | htru 
> EA x ia i ERP 
orul p se păstrează destui ad me. chi H ! 
e zile la temperatură 10asă 81 Intuneri | trebuie iu 
temperatura Ce 20° C, eventual prin cului ET ic] ) 
i i 
revelator in ag 1 calda. N | | et my LUI de Luci | 
torul L€ N u intr-u litru de rev DOI 
LU 1 pina | Zet fime j 0 MI u conditia | ur 
i 
de treilea Him lopa m | la 
fil ) piu Ul | pare, la] a i DU 
un i iit ALE A Și Li Ut ji | || 1 | 
| | i | ) 
Di | pa! In al Lesca MU 
tancul de d | | tr fıxator op il 
| 1() S na] | | ) mirt 
nyp 1e ) | Mi Li € Ă | rea maia Ut | | | 
4 J 
pä c ) re sl apoi uscal ‘FI pre ıl de obtu 
al clseului alb negru. 
Pentru totogi D-/ 
i DIN 


actiona £ 
N 
| N. el se expune 


iar în caz í 

3 imn d A) AI 

ca si cum timp de o9U...4U 
ki 4 | BW? 4 l 
minute, obt \tunci cina 

Dune un htale mal mare, 

el trebuie să nu aibă termenul de garanţ iar develo 

1 [i 4 = I 

parea trebuie să fie făcută cit mat t pe chgeele 

t obtine fotografii contrastate, care se polt 


obtinute se pi 


ui mie plant sau album. În caz că se 


unor diapozitivi alb-negru, chs ul se refo 


referabil cu ajutorul unor 
a unel camer fotografice refle 
Proxar adaptată la ur a 
mai sus. Ca film pozitiv 
)”, care se expune ca ȘI cum a 


film obisnuit negativ de 20 
(i de o sensibilitate mai redusă, 
pat normal, la 10...15 minute, tot în revelator D-76, diapo 
zitivul obținut prezintă 0 mari 
de inneerire foarte bun, cu contrast 
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r inele de reproducere și 


flex. fie cu ajutorul unei lentile 


n aparal obisnuit, asa cum s-a arătat 


pentru ri producere se poate folosi 
doar de 410°...15° DIN Develo- 


» gamă de detalii, la un factor 
optim. Dacă diapozitivi le 


şe proiecte: 
magin ne 


rizar di Ji 


În hour: 
magii D 
hulo fi 
ecran uiuis i 
nir im 


Pentru fi 


rătat mar Inainte 


mal, adu 
sau Ceaica 


154 e 


schimb permite luarea de 


:ă elişeu 18 X 24 mm, 


A 3 
hiar ne ecranul slins al 


te“ a unui serial de 


ntru fotografierea ecranului de televizor 


B, n atia í rătatā în po de lua di 

JER | t | d locare | la 

| valul f a entrat i | ul 
ao distanță bineinteles optimă p ntru cuprinderea 
ini a ecranului. pe formatul clişeului aparatului. 

instalație nu jenează folosirea normală a televizo- 


| 


imaeinr in citeva secunde. 


tooraitere se poati folosi orice aparat. asa cum s-a 
i Li ` 


ă aparatele cu jumătate de 


de prefer 


cum sint aparatele Canonet 


oferind 72 de imagini. 


colecţia cristal * 


scara 


| 
instalaţia se va vopsi 
nu ofen tu 
în laboratorul fotografit 
Orice loto: fie i ré | \ | 
1UNCă precisa ȘI « | n | J 
1al de alta COTrespunza lu: Uhla | 
erial de 1t Il ID in Le ŢI 
CĂ | AT] prelui VI Icu Or Ki NITU 
OT) hiar d lif UE puri a eil È Í 
au í 1 otusi, loa! nulti toama | 
bțin: zultate ali | € | oral! 
ceasta din cauză ci cordă atenti itor 
di ă reusita Ul 
Primul factor ar i nlarea unul sisi 
crare al peliculei sau hirtie! iotogratict după un 
de r etar are O | iopta să di 7 ul 
nu schimbindu-se tot timpul reţei după rețetă í 
Din St Į INCL a vede! developar filmelo 
respectiv filmul olor nega IV sau reversibil în 
recomandate de fabri antn lu lor respective 
eră rezultate optim Pentru developare i 
negru de orice fabricație st recomandă de asen 


itolul privi 


€ 
latorul D-76 ca 
ecranului de televizor. Pentru copii, pe hi 
| 


poate da rezultate bune la 


erea 
lică. un revelator care 
tipurilor de hirtie din comert, ] 


toarea reteta: 


Metol e A o | 


Sulfit de sodiu anh. 13 temperat 
ITidrochinonă DAT” PAAS, FAG ji ră. 
Carbonat de sodiu anh g 
Bromură potasiu | g 

| | litru 


Apă pină la 
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T Os 
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mea rove 


d ftotograti 


În momentul în care se constată că soluțiile de revelator 
și fixator au o culoare maronie, ele nu se vor mai folosi. 
înlocuindu-se cu soluţii proaspete; în caz contrar. o „economie“ 
prost înțeleasă va duce la rebutarea materialului fotografic, 
mai ales a clişeului, care va fi de nerecuperat, odată 
tirile pierdute și cu „prestigiul fotografic“ cam 

Deci, primul factor de reușită: la materia) 
calitate, o prelucrare de calitate. 

Se întimplă de multe ori ca fotoamatorul să fie 
folosească filme cu termenul expirat, f 


ie ca le 


prin vreun sertar, fie că sint soldate în comert. ci 


Asemenea filme capătă „regresie fi 


dere a sensibilităţii. 
filme, 


timp de expunere, 


Asemenea trebuie expuse 
fie deschizind « 


Yegind un timp de expunere mai len 


de 20 DI N. care cere o diaf 
de 1/100 s în conditii de imagini lua 


consideră că la expirarea termenulu 
sensibilitatea inițială si are circa 16 
cli notatie, I DIN ri prezintă o 
micsorare la jumătate a sensibilit: 


nsecintà. fotograful va expun 


alege pentru diafragma 


inseamnă o majorare, necesară c 
bilitate. 


filmul şi 


După doi ani de expirare 


iera Ma! redus ca sens 


i v S E 
i negru, iie pentru Im i mdite nt de 
up negalıy sau reversib 


dapo 


zilive sau chiar film cini matoorahc pentru amator de orice 


( pirate e asemenea, riscul cresterii 
voal, mai ales la filmele color, unde balansul de 


| 


culorii se înrăutățește, dar materialul se 


totusi lucra, fără pretentii prea m: 


į. Folosirea unei foto 


imbunătăți mult, în 
obţinerea expunerii optime, faţă de care și prelu- 
crarea din laborator, dă, de 

Fe 
nici nu-i acordă mare atenție, e temperatura la care se face 
Funcție de viteza de 
a revelatorului poate să fie foarte diferită, 


elule pentru expunere poate toate 


asemenea, rezultate optime. 


torul cel mai important, căruia amatorii începători 


developarea filmului. temperatură, 


chimică 
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pPoape 1nexis \ l \peraturı ioarte redu re 
| | Didă duci | l jé tensa material li 4 
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3 tr | ( g Ti 
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| ae E ud 
Cu € | 
\ | bul en 
/ 10 0 Ni PiŞ) 
Cu al l é | LU | 
ira L8G pentri relucra normală, se va di | 
| CU aceieasi rezullate în 35 unute | temperatura 
I2 G- si numai în O mu ej A SR | In afara luni 
lu u meri S ce să se jui € 24 
celalina se dezlipesi e: pe suport; u vo: LOA 
ult. scăpind de control. Sub IOC g devi 
pi neuniformă, cu tonare def asa ȘI ajunge să dure 
cu orele. Metot folosirii developării după tabelul d 
sus, la materialul color, în poate oferi o indi 
lar € i tā. Pentru ca m € or, cu filim ȘI 
în multistraturi de gelatină, cer limite foarte rieur ) 
lucru, temperatura trebuind să he p cu | 


rantā maximă di LUS 
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S-ar părea că asemenea condiții sint imposibil de reanzat 
de amatori. Total inexact. 

uşor de confecţionat, se pot obține diapozitive și fotografii 
or de mare calitate. 


Chiar cu un minim de utilaj, 


Astiel în figura 78 se arată cum trebuie realizat un reci- 
z l 3 
t 


pen pentru terme 
contin diversele si 


) 
el lor. Guva se I rează din plasti olosindu-se. de 
lā, pl ici de ie rezultate din d rea Maroinilor 
inor tăvi, din polistiren 0] indiferent de culoare use la 
limensiuni și lipite cu soluţie de polistiren, folosindu-se și 


l 
intărituri din suvițe din acelaşi material fixate la colturi. 


Cum pentru obținerea echilibrului termic la o anumită 
temperatură critică, fabricantul setului de revelator folo 
seste o anumită formulă foarte precis echilibrată, nu e greu să 
se mențină temperatura cerută de fabricant, í Lo zi de la 
liluţia substanțelor sı pină cînd nu trece termer de folosire, 


cînd soluţiile se degradează. Se poate observa faptul că soluţia 


de ri velatoi cromogern de culoare ın Care se introduce 


termometrul, păstrează mult timp temperatura obținută prin 
baia de echilibrare a temperaturii. Cum, de exemplu, pentru 
developarea filmelor reversibile, majoritatea solutiilor cer 
o temperatură de precis 25°C., iar în locuinţe chiar vara 
temperatura nu prea atinge asemenea valoare, puțină apă 
caldă sau fierbinte, potrivită de la caz la caz cu apă rece, 
menţine destul de precis echilibrul cerut. Operația nu cere 
decit 10...: 


caz de răcire a apei, deja calde, cu gheaţă, cam tot atit timp. 


0 minute înaintea unui ciclu de developări. lar în 
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regulatorul electroni 
uce rezultate mai 
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redusă — condiţie a păstrării indelur urmă- 
toarea developare, cînd se repetă operațiile de mai sus, în 
invers. 
'anzistori ți 
ferent de serie. ( dor nzisto sint cu germai de Revelator special pentru hîrtie 
ti I 
EFT 353, EFT 322, AG 160 sau re. Cele ia G Hi De foarte multe ori orii nu aula dispoziție gradația 
u cermaniu sau siliciu, la un curent de n nun ui, de hirtie fotografică, obţinerea după un clişeu exis- 
pot folosi, bineințe! i diode mai puternice, ue exemplu tent, developat în ci u I unei fotografii 
F 107 sau 1N 40041. Transformatorul, unul oDişnun U corecte. Un clişeu care are o gradație norn í de tonuri, după 
‘ í K ; l zolai ntre primar ȘI Secunuar. cum e bine stiut, se recomandă să fie hi de 
i PI. | i | Vj0,1 A, iar beculețul bx, gradație de asemenea normală. În cazul ) 
DA bA, legal, în serne- cu elementul Ge caii L1 moale, acesta trebuie copiat pe hirtie contrastă, iar 
pentru cul pi i CV au con , pe hîrtie cu gradaţie moale. De multe ori cl $ | 
pi DUH i Dul fie din eroare de fie de prelucr 
ea le rețea l ( de contrast iesit at | Le | 
] } | y í 5 | 
i (ES: ta fi 4 Unu amator ta inel | 
\ | rezența ei pu ibilitatea reprocucHDi expunerea mai îndelungată a hîri cu d | 
i a d | fie să dilueze, sau din contra, să i | 
fie să h i timpul d | 
ru | ) | In mají 1 acestor cazi 
y ț ja l LO cope! tate. Mai ales în cazul revelatoarelor concentrate, 
Sealne ; asă, Senzorul se speră obţinerea unui contrast i mare. De 
i ní i ; clele cua semenea, prin folosirea unor revelatoare ie diluate, | 
i i ! u se poate obține un ci 
À pi i poziţii al i ont mai redus; acel: | 
4 4 | He I Jed l | 
() if | 
Ri [i 
sare i p n ; Sar he | 
KA i ae di lo 1 | le, sint pentru obtinerea | 
fue A A iza pată: astet luci -se cu hirtie de tip | 
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) temperatura 
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schimb obţinerea unor rezultate mai „artistice“ prin prelu- 
crare poate fi oricînd dorită. chiar cînd se porneşte de la un 
cliseu cu gradaţie normală. 

"Situaţia este foarte uşor de rezolvat, folosindu-se o metodă 
de pregătire a revelatorului, pentru fiecare scop în parte, prin 
amestecarea a două soluţii concentrate, denumite pe scurt A 
şi B, în anumite proporţii, cu sau fără adăugire de apă. Solu- 
tiile se prepară din chimicale existente în comerț, în maga- 
zinele cu produse și articole fotografice. Se prepară de fiecare 
dată doar cantitatea strict necesară lucrării respective, după 
executarea lucrării, soluţia epuizată se aruncă la canal. 
În acest fel, de fiecare dată se lucrează numai cu soluţie proas- 
pătă, obţinindu-se rezultate optime. 

În ceea ce priveşte obținerea celor două soluţii, ele se pre- 
pară prin dizolvarea chimicalelor în ordinea indicată în fiecare 
rețetă, în jumătate din cantitatea de apă indicată, încălzită 
la -+409...4+ 50, apoi după totală dizolvare, se completează 
volumul pînă la 1 ], cu apă rece. În caz că apa e calcaroasă, 
se va folosi în loc apă distilată. Cele două sticle cu revelator, 
cu soluţiile A şi B, se păstrează bine vreme îndelungată, 
preferabil la rece şi întuneric, fiind aduse la temperatura 
optimă de + 20°C atunci cînd se realizează diluţia necesară 
lucrării fotografice. 


lată compoziţia celor două soluţii concentrate: 


| Metal) pear a feud ia CANA ia 12 g 

Soluția A Sulfit de sodiu anh. .....: 50 g 
Moale Carbonat de sodiu anh. .... 30 g 
Bromură de potasiu ...... 2g 

Apă pină la... ss... cc. 4] 

Sulfit de sodiu anh. ...... 50 g 

Hidrochinonă  ...ccccc.... 5g 

Solutia B Carbonat de sodiu anh. .... 85 g 
Contrast Bromură de potasiu. ...-.-.-- 8g 
Apă pină la ..... cc... T1 


În momentul folosirii, se amestecă deci anumite proporții 
din soluția A cu soluția B si se adaugă, sau nu, apă. 

Pentru porţionare, se poate utiliza un tubuleţ de plastic, 
din cele de medicamente. Pentru cantităţi mai mici de soluţie, 
tubuleţul se poate umple doar pe jumătate, sau se folosește 
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un tub tăiat pe jumătate, sau alt recipient mai mic, din 
material inoxidabil, sticlă sau plastic. Cu ajutorul unor 
asemenea recipiente se poate obţine exact cantitatea destul 
de mică, de 100...200 ml, necesarul unei prelucrări pe o zi. 
Se pot obţine 8 oradaţii de contrast prin următoarele diluţii: 


1) Foarte moale, diafan.... 1 p AJ2 p apă. 

2) Foarte moale.......... 1 p apă 

S Moale „nenea orei aie ss Ei B/8 p apă. 
4) Aproape normal ...... 3 p B/4 p apă. 
E) Normal memo eee eree e 5 p B/8 p apă. 
6) Contrast slab.......... | p B/2 apă. 
DE Gontrast sr epre eee e 3 p B/8 p apă. 
8) Foarte contrast........ 1 p B/fără apă. 


Contrastul mai poate îi mărit, prin utilizarea unei hirtii 
fotografice cu gradaţie contrast. Fotografia poate deveni ȘI 
mai moale ca tonalitate, prin folosirea unei hirtii fotografice 
cu tonalitate iniţială moale. lar prin folosirea unei hirtii 
fotografice cu gradaţie normală, se poate obţine o paletă 
întreagă de fotografii cu gradație de la apariţie diafană, pînă 
la senzaţie de desen grafic, executat în tuş, fără nici o tona- 
litate intermediară. 

Revelatorul poate fi utilizat şi pentru obţinerea diapo- 
zitivelor şi executarea de clișee divers contrastate; dar rezul- 
tatele optime pot fi obţinute numai pe bază de probe, care 
trebuie notate, pentru a fi repetate după dorință. Ca indicație, 
timpul necesar developării de hirtie la toate grupele de con- 
trast nu depăşeşte 2...3 minute; dar pentru film cere de la 
2 minute (contrast), pînă la 10 minute (diafan). 


Fotografii cu aspect arhaic 


O surpriză plăcută poate fi prezentarea unor fotografii ce 
par a fi fost realizate în secolul trecut, reprezentind prieteni 
sau rude care neîndoielnic trăiesc în contemporaneitate ! 

Bineînțeles, trebuie făcută o anumită regie a situației, o 
pregătire minuțioasă, astfel ca surpriza să aibă rezultate 
maxime. 

Se începe prin pregătirea cadrului unde se face fotogra- 
fierea. Dacă se lucrează în exterior, într-un colţ de grădină 
de exemplu, e necesar să se plaseze o mobilă veche de grădină, 


$ colecţia cristal ® 163 


un piedestal de metal 
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pălărie. Să nu se uite diverse alte obiecte, cum ar fi mărgele 
la gît, brose, pandantive, medalioane, cercei im pozanţi — ușor 
de improvizat din carton — diademe, cocarde, decoraţii, 
panglici, peruci, nu toate odată bineînțeles, d 


T 
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jz 
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l sate după 
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Lumina la care se va lucra va fi în natură bineînţeles 
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lumină care cade de sus, contrastă. În interior se v 
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electronic sau de becuri nitrafot. Un unghi 'de 45° spre 60° 


dă aşa zisul efect de lumină „farmec“, care era foarte folosit 
putul fotografiei. 

“otogratierea se poate face cu absolut orice fel de aparat 

ic, de la un aparat box, la care se poate face expunerea 

de lumină şi aparatură profesională, scumpă. Se 


a orice fotografie obişnuită, pentru ca zonele 


umbr să iasă bine detaliate. 
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moale. Principalul e să se obţină clișee viguroase, care apoi 


la copiere vor fi $ uplimentar aranjate pentru a se scoate 
rezultatul optim. 
Dacă s-ar face copii ie li în alb-ne efectul ar 
1 | IP t fotoors ă să «a J 
claritat lOLOCTalleI iasa sa se vada 


à otare, răcindu-se efectul 


e hirtie alb-negru, 
dar folosindu-se 


PERPE 18 TER 
fotografia se realize 


arat de mărit 


yA ? p ECA ] G 4f 
dau un efect artistic deosebit. Astfel, 


\iturile 
i 1 s SFN | 4 A 4 A 3 
bţine la persoanele în virstă îndeosebi un 
efect de întinerire, în momentul i t 


ru a îndulci trăs 


Ip PAF SA 4 
eiecteie tenului, pen 


proiectăr 


cu aparatul de mărit, se int 


„ chiar sub obiectivul 
| mătase 
sta ifuzie a h 
tic. ] Îi înloci 
Cc nsparentă 
entru m nipulare mai uşoară, aceste mat 
te într-o ramă de carton, eventual int 


® colecţia cristal 9 165 


zitiv, ca să poată fi folosite şi cu alte ocazii, aties n 
doreste obținerea de portrete artistice. Expunerea rebule 
bineînţeles să fie majorată, uneori dublată. Pia 
Alt efect interesant se obţine printr-o uşoară a e $ 
hîrtiei fotografice în momentul expuneru, ceva de oro sii 
zecimilor de milimetru. Trebuie făcute probe e 
efectul poate fi deosebit de interesant, amintind pi ii 
lucrau imaginea unele obiective fotografice vechi, cu a perati 
Se developează într-un revelator „obişnuit pn pia 
se spală, se fixează şi se face 0 spălare finală iile 4 gia 
pentru îndepărtarea hiposulfitului. După uscare, poza poate 
fi înminată cu zîmbetul pe buze „victimelor . ea. 
Dar un efect uluitor poate fi obținut prin ton 
nuanță sepia a fotografiilor cu aspect arhaic. Maoi i 
metode pentru obținut efecte sepia, direct « in i: le Bo că 
folosirea unei hirtii speciale de tip depăşit, cu ta a Ao 
sulfură de sodiu (care dă însă un MIros pestilenţial) sau n 
dată mai jos, care oferă rezultate ireproșabile, prn ; ac 
fotografii alb-negru, indiferent de momentul c 


oricăror rent de mormgiiiiii ie 
au fost realizate, acum, cu acest prilej, sau cu ani de za 
urmă. 4 ga 
Se prepară următoarea soluție: 
Sulfat de cupru cristalizat = g 
SR RINA 4 
Acid citric (sare de lămîie) 6 g 
3 d k y 
Carbonat sodiu anhidru 58g 
. . > a A © 
Fericianură de potasiu 1 De 


Apă pînă la 350 cm? (mililitri) 


` d 
Se dizolvă pe rînd, într-un borcan mai mare, k Dao 
în care s-a turnat continutul unui pahar cu T si DS perii 
de mai sus, fiecare fiind introdusă doar după ar akas rhaa 
a precedentei. Se va constata la dizolvarea RAI On a dis 
sodiu. o foarte puternică reacţie de sai veor Ri ini piei 
s-a prevăzut dizolvarea într-un recipient Henan pen pari 
altfel chimicalele ar fi fost proiectate afară an ai n 
prea mic. După incetarea efervescențet, apo a $ L 
culoare albastră. Prin pA BE aa a n 
virează într-o nuanță de verde smaragd. Se toarn i A 
sticluță de plastic sau sticlă, cu conținut a "e e 
văzută cu eticheta „VIRAJ SEPIA — 80 wa tar 
toxică“. E la fel de toxică ca majoritatea soon TRUE) 

fice. care după cît se ştie, nu sînt făcute pentru a în degus 
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sau băute. Totdeauna este necesar ca soluţiile fotografice 
să fie păzite de către cei care le folosesc, prin plasare sub 
cheie, atunci cînd în casă există copii sau persoane distrate 


şi care nu trebuie să fie colecţionate, din neglijenţă. 

Cum se foloseşte soluţia de virare sepia? 

Foarte simplu. Se iau copiile alb-negru care se doresc 
virate şi se pun la muiat în apă curată, într-o cuvetă sau 
tavă fotografică. Apoi, pe rind, se introduc într-o tavă în 
care se află soluţia de viraj, la temperatura camerei de locuit, 
în preajma a +20°C. Se poate constata după primul minut 
colorarea spre brun a fotografiilor; după două minute colo- 
rarea e evidentă. Tonarea se obţine între 3...5 minute, funcţie 
de temperatură, culoarea obţinută variind între tonuri de 
roz, roșu, brun deschis, maroniu. Prin lăsare mai îndelungată, 
se depune un strat mai gros, metalic, mai ales pe zonele puter- 
nic umbrite. Pentru că această tonare sepia constă din înlo- 
cuirea argintului metalic de culoare neagră din fotogratie, 
prin cupru metalic şi săruri de cupru, cu o largă paletă colo- 
pistică, care apropie oarecum pozele virate, de aspectul unor 
fotografii color... nereușite. 

Nu e singurul domeniu în care soluţia de virare se poate 
folosi cu deosebit succes. Diapozitivele alb-negru devin mult 
mai interesante prin tonare sepia. Cu acestea se mai pot face 
după tonare şi mici... trucuri, prin colorarea cite unui detaliu, 
cu tuş colorat, fapt care lasă să se creadă că se vizionează 
diapozitive realizate pe o peliculă în culori. Deci diapozitive 
„pseudo-color“. Filmul îngust de 8 sau super 8 mm eventual 
de 16 mm, poate fi, de asemenea, virat în sepia tot prin 
acelaşi procedeu, operaţia desfăşurindu-se într-un tanc de 
developaj pentru film. Ca şi în cazul virajului pozelor sau 
diapozitivelor, controlul brunării se face vizual; iar după 
brunare, filmul se spală bine timp de cîteva minute, în apă 
curgătoare, pentru îndepărtarea resturilor de soluţie de 
virare, apoi se pune la uscat. 

Păstrarea în timp a virajelor sepia e foarte bună şi stabilă. 

Dar unde pot fi găsite chimicalele necesare? 

Sultatul de cupru poate fi găsit la toate magazinele de 
chimicale, unde se vinde la kilogram, pentru stropirea viilor. 
Acidul citric se găseşte în pliculeţe la magazinele alimentare. 
Carbonatul de sodiu e banala sodă pentru spălat rufe. În 
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tampon de vată imbibată in pulbere de tale, pentru degresare, 
care apoi se îndepărtează, cu o bucată de vată curată. Folo- 
sirea literelor depuse prin presiune, gen „lettraset“, tot pe 
suprafețe degresate, e o soluție la fel de bună, 

Plasarea unei foli subtiri de celofan colorat împreună 
eu diapozitivul în aceeasi ramă, poate da mai multă atracție 
unci prezentări de diapozitive monocrome (fie. 82 C). Plasa- 
rea unor diapozitive de acest fel în solutii de tuşuri colorate 


sau cerneluri diluate, diapozitivele fiird puse la mutat i 
apă curată înainte de această operaţie, duce de asemenea la 
colorarea gelatinei. După alinoerea nuantei dorite, diapo- 
zitivul se tamponează uşor cu un tampon de vată și se lasă la 
uscat. În caz că se doreste întărirea nuanţei se introduce din 
nou în colorant. Dacă se doreste, din contra, slăbirea nuante 
colorate, se pune în apă curată, unde colorantul difuzează 
din gelatină. Se vor prefera nuantele palide, galben, roz 


moy, verzui, albăstrui, pentru ca diapozitivul să nu devină 
prea opac. Altă metodă constă în virarea chimică, aşa cum se 
indică în lucrarea de fată de exemplu, la virarea în tonuri de 
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În figura 82 D se poate vedea felul de rezolvare pentru 
cei care doresc să folosească un proiector pentru diapozilivi 
in ramă, pentru proiecția unor diafilme, care au jumătate din 
dimensiunea unui cadru 24 30. Se montează două cite 
| 


două cadre din diafilm în aceeasi i ă de diapozitiv şi astfel 


se vor proiecta concomitent cite două imagini, una plasată 
sub cealaltă, obtinute prin decuparea diafilmului din două 
in două imagini. În caz că se preferă vizionarea fiecărui cadru 
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lin care se obtin copile. De aceea, fie că se fac 


1 
fetoerafii in casă, he într-o deplasare, în natură, într-o excur 
sie, trebuie să se respecte un minim de precauţii de luat, 
pentru reuşită sigură. 

Oricare ar fi tipul de aparat fotograľic, foarte simplu sau 


foarte Astfel, el 


complicat, el trebuie verificat cu atenție. 
trebuie sters de praf sau pete de grăsime. Lentila obiectivului 


trebuie stearsă numai în caz că e amprentata sau murdară, 
prin aburire ugoară si folosind o țesătură fină, sau o bucată 
de vată curată. cu delt atetea cu care se atinge un ochi. 
Lentilele optice sint confectionate dintr-o sticlă foarte moale, 
straturile antireflex sînt de asemenea foarte fragile. Se şterge 
cu atentie și interiorul aparatului fotografic, cu ajutorul unei 
declanşează în gol de citeva ori, cu capacul 


ca eventualele bucățele de pelicule căzute În 


pensule si se 
deschis, astfel 
smul de antrenare să cadă afară. 


momentul încărcării unui nou film în aparatul foto- 


oralic, se citeşte data de garanție a filmului. În caz că filmul 


este expirat, nu mal mult de doi ani, poate asigura incă poze 
accep! bile cu conditia de a se expune dublu ca timp, la 


aceeasi diafragmă, fată de un film proaspăt. De exemplu, 


un film expirat se va expune la 1/50 s în loc de 1/100 s, 
timp cerut de filmul proaspăt. Indiferent de faptul că e 
film alb-neoru sau color de orice fel 

Dacă aparatul foloseşte baterii de orice fel, vor fi încer- 


cate în debit, pe un beculeţ. Bateriile vechi trebuie înlocuite, 


tfel se rebutează filmul, prin expunere eronată. În caz că se 
i 
| 


servă vreo anomalie în funcționarea aparatului, acesta 


trebuie inspectat de un specialist care, 
} i 


între altele, dispune 
instrumentarul necesar 


urme pe şuruburi sau alte părți ale apara- 


in afara experienței necesare şi de 


sila 
ului 
Nu se pl in CUI u un aparatistricat, e o „aflare 
în treabă“, pierdere de timp si mai ales de imagini care 
ONSLILULU ) MINLH lăcută In az ca aparatul nu dispune 
e 0 hus nir nsport, s a introduce într-o pungă foarte 
urată din plastic sau din hirtie. Această precautie prinde 
DIN uar d j tul al usà. pentru O protei tie supli 
entari pOotrIY rafului și nisipului suflat de vint pe 
plată. a umezelii esive. a furtunilor de zăpadă In acest 
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ultim caz, iarna, e bine ca aparatul foto să fic 
aproape de căldura corpului. Nu se va p 
bancheta automobilului, 


purtat pe sub 
| l, 


palton, aparatu 
cu sau fără husă, ostentativ, pe 
pentru că, printre altele există riscul cert al voalării peliculei, 
lin cauza „efectului de seră, al încingerii produse de soare 
iradierii cu raze infrarosii. 
Odată fotograful amator 
fotoerafii, trebuie să procedeze 


sosit la locul unde dorește 


să facă după următoare le 
iodicatii: 


$ -3 
a căzăturiiur sau 


pier 
Li 


Aparatul se va 
derilor. prin Linere prin cureaua lui, trecută după git. Capacul 


asigura mpe 


le soarelui cure pot arde 


pe obiectiv îl va apara de ra 
perdeaua, de umezeală, de praf, de lovituri. lu caz cà e zăpadă, 
la mare, pe o peli 


mod obligatoriu se foloseste un filtru galben 


lumină 


| 
Citi 


multă, și se fotograhază în natură, 


alb-negru, in 
de densitate medie, cu lungirea timpului ca la utilizarea 
filmului expirat. Aceasta permite obtinerea unor imagini de 
foarte bună calitate, cu reliefarea norilor, desi nul foarte bine 
at, spatialitate. Pentru fotografii color la lumină de 


zi, se utilizează numai film adecvat, care sí poate utiliza 


si cu ajutorul fulgerului electronic. 


] 


Pentru fotografii la lumină de becuri se va folosi numai 


t 

film color pentru lumină artificială. Pentru fotografiere în 

Ì la lumină slabă, în imagini alb-negru, la fotografiere 

se preferă un film cu sensi- 
DIN. sau mai mult. În 


ÎL ut 
|. Timpul 


noaptea pe străzi bine luminate, 
bilitate cit mai mare, de circa 27 
cazuri, nu se folosese filtre de 
DU s. 


asemenea 
de expunere, de la o secundă, la 1 
La fotografiere, subiectul principal, de exemplu o per- 
din cadru, de aceea, mai 
ales pentru portrete, nu se lucrează la distante mari. Cu cil 
pe clişeu, cu atit n al bine, 


subiectul trebuie să fie 


soană. trebuie să ocupe cit mai mult 
e mai mare imaginea subiectului 
Fondul pe care trebuie să apara 


simplu. evitindu-se albul strălucitor sau culorile foarte inchise, 


ca obiectele din spate 
l 


spre Se va evita, de asemenea, 


negru. 


să lase impresia că „cresc“ din capul sau corpul subiectului. 
în natură. cînd lumina e slabă, se poate ui 
nensare fuloerul electronic portabil, lumina 
printr-o bucată de tifon, pentru a nu fi prea brutala 

ral, lumi E í 
tui Sa fe luminal din SI Le 
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in ochii fotografului, sau în obiectivul aparatului fotografic, 
imaginea obţinută va fi întunecoasă, mal ales 


fotografice aulomal. 


e semn sigur că 
dacă se lucrează cu un aparat 
La aparatele fotografice cu totocelulă de orice fel, alegerea 
condiţiilor de expunere se face 
nu În sus, Spre nori şi spre cer, 
fotografiat, ci 


cu obiectivul aparatului 


orientat unde lumina e mal 


puternică 
partea de jos 
corectă atunci cind cu fixarea 
expun 


decit pe subiectul de spre sol, sau 
a haimelor subiectului. doar așa imaginea va fi 
prealabilă a condiţiilor de 
poză, se va corect. 
Aparatul se va ține nemișcat, făra trepidații, butonul 
declansatorului se va apăsa lin, fără a 
expunere care să permită 


1/50 s, timpi foarte scurti. La 


se zoudui aparatul. Se 


vor preľera condiții de luarea unor 
instantanee cu timpi de peste 
ndiții mai dezavanta joase de lumină, folosirea 


rezultate 


cazul unor co 
unui trepied e foarte utilă. ducind la obţinerea unor 
optime, oricare ar Îi tipul de aparat. 


lerulează. se scoate din aperal 


După expunere, filmul se < 
se ambalează pentru a nu fi deteriorat. Se developează ctb 


mai repede. 


Fotografii stereoscopite 


Obtinerea fotografiilor în relief sau stereoscopice poate fi 
realizată foarte ieftin de orice fotoamator, dublat de congtii 
ciozitatea lucrului manual bine execulat. 

Fotografiile stereo pol fi prezentate în moduri diferite, 
in tehnica actuală există sisteme foarte complicate de obti- 
nere a lor prin laser (holograme), dar 
interesantă metoda folosită încă de acum 100 de ani, a cuplu 


de fotografii stereoscapice, privite printr-un slercoscop. 


pentru amatori, e 


lui 

Principiul stereosi opiei e foarte simplu si e bazal pe sis- 
temul vederii la om. Cu ochii noştri vedem în fel di 
obiectele plasate mai aproape sau mai departe. Obiectel 
plasaie foarte aproape oferă ochiului sting o pr liune m 


mare spre stinga din suprafaţa lor; tar silualia imversă cu 


ochiul drept. Această situaţie analizată în mod automat d 
către creier dă spațţialitate, senzație de profunzime., fe 
reliel 


e 1 
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inlocuind cei doi ochi, cu două aparale fotografice. cu 
obiectivele plasate pe aceeaşi linie orizontală. dar cu o dis- 
tanţă între ele de 6...7 cm, se pot executa două fotografii. 
După developare, fotografiile pot fi examinate cu ajutorul 
denumit care permite observarea 


unui aparat stereoscop 


fiecărei fotografii separat, cu cite un ochi: fotografia veali- 
zată cu fotoaparatul plasat în stinga, e privită cu ochiul sting, 
iar cea luată cu aparatul plasat în dreapta se priveste cu ochiul 
drept. 
Cele 
spațială, o iluzie optică din cele mai reusite. 
obtine 


singur aparat fotografic? 


două imagini se contopesc, dind în creier o imagine 


fotografu stLereoscopice doar cu un 


Cum se pot 
Simplu, se confe tionează un dis- 


pozitiv ca în figura 83 A. Aparatul fotografic se aşază pe o 


olisieră (cursor), cart permite ca aparatul să fie plasat in 


două poziţii extreme ale dispozitivului, la distantă de 0.../4 cm. 


Restul dimensiunilor pot fi aproximate de către amator. E 


E] se fixează pe un 


nevoie ca dispozitivul să he cit mai reid. 


metal 2.4mm 
Æ grosime & 


plastic 4 
sau lemn 


& colecția cristal 


trepied sau, echipat cu 0 menghină pentru traforaj, poate fi 
fixat, pe o spetează de scaun sau 0 cracă rigidă. Se execută o 
apoi cu 


fotografie cu aparatul plasat în extremă stingă 


maximum de rapiditate se olisează aparatul în dreapta, se 
armează rapid şi se declanșează din nou. În figura 83 B se 
arată alt sistem de schimbare a poziţiei aparatului fotografic, 
basculare. Cotele vor da prilej de gîndire, dar și de 


prin 
[deea de bază 


mîndrie odată realizat dispozitivul. rămîne 


aceeasi: cele două poziţii extreme ale aparatului foto trebuie 


intre 0.../ cm. 


să le 


ență a acestor dispo- 


Cititorul sesizează p incipala defic 


zitive si anume faptul pot servi tarea de poze 


stereo doar într-un 10 linistit, fără circulație, cu oameni care 
consimt să ramin: nemiscat u secund cu þiecte 
tatice. Un í ie miscat, un vel |. a r într-un cadru ȘI 
H elălal fic i depl: Le l aIS pä 

Pentru aci caz specii l 1 d imagini ale unor 
fiinte sau obi i scari i lutia din figura 89 | 


Pe un suport din lemn sau ! fixează alăturat două 
$ i 
para fotooralu xa celası tip de 
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lesi dau o calitate satisfăcătoare, cer folosirea unei optici 
pretentioase la examinarea fotografiilor si ridică dificultăți 
la poziționarea în rame 

\lbþ-negru sau color? După oust, bineinţeles colorul e de 
preferat, imaginea fiind ca în re alitate. Pentru color se preferă 
utilizarea filmului reversibil, pozele respective fiind exami- 
Fotografiile alb-negru, pot fi reali- 


nate prin 
fiind privite la lumină reflec- 


zate ca fotografii obişnuite, 


transparență. 


tata. 

În figura 84 se arată construirea, cu un minim de chel- 
tuială, a unui stereoscop. Acesta se confecționează din pla- 
in nici un caz din metal, care în contact cu 


«aj sau plastic, 
Piesele cele mai costisitoare 


fata are un efect dezagreabil. 
sint cele două lentile de ochelari folosite pentru acomodarea 
vederii, lentile din cele mai ieftine de +4+7...4+10 dioptrii, 
lentile pentru pre sbiţi. Ele se fixează în spatele măștii stereo- 

scopului, cu ajutorul unor inele de carton lipit. Două bucăți 
da lemn Ea preț construcţia, iar asamblarea se face prin 
lipire ŞI cu suruburi acoperite. Cuplul de fotografii stereo- 
scopice, lipite pe un carton, Vo psit în negru, sau pe care s-a 
lipit hirtie neagră, se plasează pe un suport, intre nişte clip- 
suri din sirmă de oțel, pentru poziționare. Suportul pozelor, 
poate fi culisat, pentru a permite acomodare vizuală, care 
diferă de la persoană la persoană. 


Formatul fotografiilor pe cartonul npa Prin copiere 


sau mărire, optim e formatul 6 X 6 cm. Se pol utiliza şi dia- 
pozit stereo de 35 mm (24 36), iu prin decuparea 
cartonului si lipirea diapozitivelor. Pentru lipirea lor se 
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e wede 


dandi i 


poate utiliza Adevin sau Aracet. Distanța între centrele 
celor două diapozitive trebuie să fie de 65 mm. 

O grijă deosebită trebuie acordată ce ntrării pe cari 
de suport al celor două poze. Se fixează una; iar c 
se tatonează şi doar apoi se lipeşte, cînd se se sizează 


de relief. 


Desene cu ajutorul diaproiecterului 


E usor de înţeles cum se poale folosi di: aproiectorul pen 
tru obtinerea unor desene de mari dimensiuni. Se 
tează diapozitivul pe o to: ue de hirtie, de dimensiune pot vilă, 
fixată pe un perete şi se urmăreşte co ntuvul imaginii cu un 


proiec 


creion. Apoi se adaugă culori şi se poate obține o planşă 
care lasă impresia că a fost lucrată de un mare grafician 
profesionist... 

În figura 85 se arală felul cum se 
stalație simplă pentru executarea unui mai mare număr d 


lucrări de grafică, pornindu-se de la negative sau diapozitive 


> poale improviza © In 


diaproector 
LI 


ogl indà 


emtea- 
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ra 


Pentru a evita obosirea desenatorului, imaginea este proiec- 
tată pe masă, pe o foaie de hirtie, prin intermediul unei 
oglinzi. Ajunge ca dimensiune si o oglindă de buzunar. Ea 
se fixează pe o bucală de tablă. aceasta fiind la rindul ei 
de o bucată de sirmă groasă din fier, aluminiu sau 


fixata 
> a; in 3 n \ametru: altfel oglinda trepi- 

cupru, de cel puțin 2 Mm diametru; a J€ Ole | 

dează si nu se poate lucra. 

ă lucra cu 


Imaginea e destul de luminoasă ca să se po: 
lumină moderată în cameră, iar lucrul devine foarte confor- 
tabil. În caz că se doreşte, se poate folosi, bineînţeles, și un 
aparat de mărit pentru aceeaşi funcţie; dar trebuie să se 
obscurizeze camera în care se lucrează din cauza cantității 


mai mici de lumină date de aparat 


Obţine:ea de diapozitive 


În figura 86 se arală un dispozitiv foarte simplu de con 
struit cu ajutorul căruia se pol obține fie diapozitive alb- 
negru, pornind de la un negativ, fie copii de diapozitive 
color, pornind de la film negativ color și peliculă pozitivă, 


aparatul de , 
mărit ; 


` 


sau reversibil color copiat tot pe film reversibil color, pentru 


lumină artificială. 


E vorba de o plansetă, bordată de două plăcuțe de lemn 
sau plastic şi care alcătuieşte un jgheab prin care lunecă 
corpul unui aparat fotog afic cu declangator perdea, de tip 
Leica“ „Zorki“ sau „FED“, căruia i se scoate obiectivul 


Aparatul se încarcă cu filmul pe care se obține diapozi- 
tivul propus. Filmul negativ diapozitiv color, original, se 
plasează în aparatul de mărit. Se face întuneric în laborator 
și se trece la selecţionarea cadrului, formatului și focalizarea 
lui pe o porţiune a planșetei, care e vopsită în alb, sau art 
lipită o bucată de hirtie albă. Aparatul de mărit se diatrag 
mează 5,..8. Ca si cum s-ar face o fotografie, aparatul 

lunecat peste locul focalizării imaginii, lot 
re, se declanșează cu timpi care trebuie deter 


t bază de probă; dar în majoritatea cazurilor, în 
urul cu o peliculă medie ca sensibilitate. Apoi apa 
ratul unecat în poziţia lui extremă, se alege alt cadru și 


şi mai interesant, se montează obier 


a 2 9 . i 
orafn obisnuite, pe aceeasi p heulă 


Pentru apa atele fotografice cu biectiv fix se pol face 
| iantivul ] zi cita > W F i, 
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mărit. Suportul oglinzii poate fi făcut din tablă, carton lipit 
sau un bloc de lemn. 

Folosind acest sistem, se poate proiecta pe un perete alb 
o imagine — diapozitiv de exemplu — al cărui contur se 
va desena pe perete, ulterior colorindu-se în culori tempera. 
Astfel se poate decora camera celor mici, folosind aparatul 
de mărit în locul unui proiector de diapozitive, se pot desena 


planse si panouri. 


Pentru proiecţie de diapozitive, aparatul de mărit trebuie 
să fie echipat cu un bec de circa 100 W. I se vor scoate even- 
le filtre cu geam mat, iar obiectivul va fi deschis la ma- 
num. Timpul de proiecţie pentru fiecare imagine nu va 


în lipsa unui filtru antica- 


x Aa i j 
depăsi 60 de secunde, deoarece 


diapozitivele se pol deteriora. Nu se voi: folosi becuri 


mai puternice, întrucit vopseaua de pe lanterna aparatului 


oroji, iar diafilmul poate fi topit din 


y goate 
Se puoalt 
i 


AeL i 
uza câlduru excesive. 


Dacă în calea razei reflectate de oglindă se așază, 


iutorul unui stativ oarecare prevăzut cu o glisieră, un 
i 


rat foto de tipul reflex (Zenit. Praktica ete.), fără | 
se pot obține diapozitive alb-negru sau color. Faţă de me- 
există avantajul unei vizări directe a 


foto și deci o încadrare optimă a vi- 


expunere se determină prin probe. 
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Portrete artistice 


Atunci când se lucrează cu surse de lumină artificială, 
fie că se foloseşte fulgerul electronic, fie becurile de tip mtra- 
fot, prin amplasarea judicioasă a sursei de lumină se pot 
obţine rezultate diferite, de la caz la caz. Aceste rezultate 
pot Îi ușor prezumate, astfel ca să se „meargă la sigur“, chiar 
prin folosirea unor mijloace modeste, la indemina oricărui 
amator. În cazul folosirii becurilor nitrafot, subiectul foto- 
grafiat are tendința de a stringe din ochi; iar persoanele 
emotive şi nervoase pot mişca tot timpul, fapt neplăcut, 
deoarece pozarea la bec cere timpi lungi de expunere. De 
aceea, trebuie o mică perioadă de „aclimatizare“ pentru a 
se obține rezultatul dorit. În cazul fulgerului electronic, 
lumina este dată în fracțiuni de miime de secundă, de aceea, 
cel pozat poate să clipească cil pofteste, după ce a fost foto- 
orafiat; iar fotografia pare mult mai naturală. 


Schemele din figura 88 reprezin! 


deci cazuri care sint 
valabile în ambele feluri de iluminare artificială. În cazul 
şi faptul 


fotoerafierii cu materiale color, trebuie subliniat 


că atunci cind se foloseste lumina dată de becuri nitratot 


pelicula, indiferent de faptul că e negativ color sau rever- 


[i 


uie să fie pentru lumină artilicială: jar în 


cazul folosirii fulgerului electronic, 


sibil color, tre 


trebuie să se utilizeze 


| 
| 
| 
| 
| 
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pelicule color pentru lumină de zi. Altfel balansul de culoare 
nu este corect, fotografiile sau diapozitivele sint nemultu- 
mitoare. În cazul folosirii becurilor nitratot, expunerea se 
va aprecia cu ajutorul unei fotocelule, în cazul fulgerului 
electronic se va calcula conform numărului ghid (conducă- 
tor) specifie fulgerului electronic cu care se huc rează. In rest, 
unghiurile de plasare fiind în ambele cazuri identice, se obţii 
rezultate identice. În cazul peliculei all 
expună ceva mai mult. cu o diafragmă, două, mai deschis 
fată de calcul, pentru a avea rezultate sigur bune, í 
| in cazul fotografierii la 


subexpunere, care dezamăgeşte: l 


becuri nitrafot, tinind seama de timpui ma 


i 


utilizarea unui suport sau trepied pentru 


nditie 


devine principala 


Ci 

cate, de calitate. In cazui utiliz luloer 
loeuii vaste, departe de pereți refleotanț 
menea, să se lucreze cu obiectivul mai 
numere de dial: ï tfel din portret m 
albul ochilor şi strălucirea danturu Acel 
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incolor, detaliile ies mult mai bine; dar lumina fiind atenuată 
din cauza filtrului, trebuie să se expună mai mult, cu o dia- 
fraemă mai deschisă, aşa cum s-a explicat mai sus. Dacă 
insă se ţine sursa de lumină pe lateral, la o lungime de braț, 
efectul artistic e apreciabil, cu mult mai multă 


plast icitate. 


În cazul fuleerului electronic, deoarece cablul de sincro- 


nizare e de obicei foarte scurt, tri buie să se folosească un pre- 
lungitor, uşor de confecţionat din bucățele de tablă și pla- 


stie pentru mute și circa 1 m cablu ecranat pentru microfon, 
pentru prelungire. Prin plasarea în fața sursei de lumină, 
deplasată pe lateral, a unui filtru de tifon şi deschiderea cu o 
diafragmă, efectul artistic creşte; dar lumina rămîne tot 
contrastă. Aranjamentul din figura 88 D, cere utilizarea unui 
panou reflectant, realizat din carton sau placaj cu dimensi- 
unea mai mare de 50 50 cm, care e un minim, pe care se 
depune un strat de vopsea aluminizală, de exemplu lae 
„Lunar“ sau se peşte folie de aluminiu, scoasă dintr-un 
condensator defect. Nu se va folosi o oglindă, intrucit efec- 
tul de reflexie e prea brutal. În schimb e acceptabil efectul 
dat de vopsirea în alb, cu oxid de zinc sau titan, sau acope- 
rirea cu pinză înălbită. Panoul reflectant indulceşte con 
stul şi oferă un rezultat cert artistic, 


În schema 88 E, dispunerea sursei de lumină şi a ecranu- 
lui se face invers decit la dispunerea precedentă, efectul arti- 
stic e de asemenea prezent. În ambele cazuri se ține seama 
de folosirea filtrului, care reduce din lumină şi deşi se folo- 
seşte un panou reflectant, se expune abundent, cu cel putin 
} 
| 


o diafragmă mai deschisă decit reiese din calcul. 


Figura 88 F arată felul cum se poate obține efectu 
„spot“; adică de pată luminoasă, fără ajutorul unui ret 
tor special cu lentile, care ocupă mult spatiu, e scump și 


] 


oreu de procurat. O simplă tăietu circulară într-o foaie 


albă de hirtie, plasată în faţa sursei de lumină, permite obp- 
nerea foarte ieftină a efectului „spot“. Restul luminn care 
trece mult atenuată pr hîrtie, prin porțiunea ne- 
decupată lulceste ntre zona violent lumi- 
nală și cea din Jur 

Aranjamentul din figura 88 G face parte din sistemul 
cu două urse de lun inā sı se poale obtine fie cu două becuri 
nitrafot, fie cu două fulgere electronice, pentru obtinerea 
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unor rezultate clasice de lumină pentru portret. E vorba de 
aşa-zisul „cleşte luminos”, în care lumina din stinga e „lu- 
mina de modelare“, iar lumina din dreapta, „lumina de um- 
> m. Si- 


Stinga la 1,5 m, dreapta la 


> 


plere“. Distanțe? 2y 
tuația se poate complica 
figura 88 H, unde se folosesi 
un filtru, un panou reflectorizant. Un spot proiectat pe fun- 
dal, poate crea o aureolă în jurul capului celui fotografiat. 


gi mai mult, aşa cum se arată în 
simultan două surse de lumină, 


Functie de unghiul în care se aplică luminarea, pe ver- 
ticală se pol obţine rezultate foarte diferite. Astfel în figura 
g8 |. iluminarea dată de jos în sus, dă un aspect misterios, 
i iluminarea indirectă, cu 


5 9 


infricosător. În schimb 
suplimentară a Dalraomel cu 2£...09 gradati, 


dramatic, 
deschiderea 


oferă în aranjamentul figurii 88 J. un portret blind, calm, 


fermecător. 


Prezentare diversă a fotografiilor 
Oricine stie cum arată o fotografie, cum aceasta poate fi 
ținută fie în pori vizit. fie în buzunar, fie într-un sertar sau 
intr-un album sau, în sfirsit, montată într-o rama, pe O masă 
sau pe un perete. 

În cele arătate mai jos, citeva sugestii pot pune în va- 
loare şi în alt fel imaginile fotografice sau chiar unele cărți 
postale sau decupaje de imagini interesante din reviste, pu- 
tind eventual combina aceste suporturi pentru imagine. 
Bineinteles, un mare interes poate slirni prezentarea unor 
fotografii personalizate ale unor rude sau prieteni, mai ales 
cu prilejul oferirii lor drept cadou în ocazii diferite. Bucuria 
de a face bucurie și prin obiecte, realizate din fotografii. 

Astfel, în figura 89 A se arată telul cum o fotografie oare- 
care, de exemplu un portret, poale fi lipită pe o bucată de 
carton, placaj sau lemn masiv, care, de asemenea, se poate 
acoperi în prealabil cu un material textil, de exemplu cati- 
fea, matador, pinză colorată sau imprimată divers. Lipirea 
se va face cu aracet, vinacet, emulsie de policlorură de vinil 
sau alt tip de adeziv sigur. După lipire, ansamblul se va 
plasa între două plansete, prin intermediul unor ziare vechi, 
totul fiind presat citeva ore, prin plasarea unor greutăți de 


4 


orice tip. Bineînţeles, în loc de lipire directă pe suport, acesta 
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poate fi decupat ca o ramă, finisat astfel ca fotografia să fie 
fixată sub ramă; iar peste ea, la spate, să se lipească o fişie de 
carton subţire, pentru finisare. Dimensiuni? Functie de gust 
şi de materialul disponibil. Minimu! este o suprafață dublă 
a suportului, față de fotografie. i 


placaj sau 
carton, 


În figura 89 B se poate vedea cum rolul de ramă sau su- 
port poate fi deţinut de diverse bucăți de material plastic 
A A SA d e a i A 
la îndemină în orice gospodărie. Astfel, o fostă priză de curent 


scoasă din uz. sau un comutator, cu contactele neutilizabile 


au capace de plastic foarte bune pentru fixarea prin lipire 
deasupra lor a unor fotografii. Fotografiile se decupează cu 
atenție la dimensiunile dorite, se ung pe spate cu soluţie de 
lipit pe bază de lac nitrocelulozie sau polistiren dizolvat în 
tiner. Acelaşi adeziv se aplică şi pe suprafaţa de plastic ce 
va fi acoperită de fotografi 
fotografiei şi lipirea ei. 


tie. Apoi se efectuează poziţionarea 
Bineînţeles, în prealabil, dacă pe 
suprafața capacului de plastic există unele reliefu 


ri, din 


inscripţii sau orificii întărite, ele se vor nivela cu ajutorul 


unei pile, înainte de efectuarea lipirii. Ca suport pentru un 
pandantiv-medalion, care se poate fixa la git cu un lăntisor 
sau şnur textil, se poate fixa o ramă ap 

zitive, obişnuită, de format 50 x 50 mm. În golul central 
se fixează o bucată de carton, egală cu orosimea ramel. 


de plastic pentru diapo- 
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Apol, două fotografii identice sau diverse, S u porțiuni deon- Lipirea a şase fotografii pe un cub de lemn de brad, sau 
pate de fotografa se pol lipi pe cele două fețe ale ramel, chiar aft. material usor, de exemplu un cub confecţionat din car 
pină spre marginile e. e prevede © seu imite te i ton, prin lipire cu fişii de hirtie, ca în figura 89 D e un sistem 
şnurului, sau, mai practic, a unui ins! Ge trimit SeT original de prezentare, a cărui reuşită depinde doar de gra 
care permite suspendarea pe Şnur sau i ti aa AM prea: de dul de atenţie care 1 se acordă în mome ntul realizării. Tre 

a între două discuri de polistiren buie o mică doză de răbdare, care constă în primul rind în 


medalion, constă din lipire 
confectionarea foarte inerijită a cubului, apoi pregătirea 
pentru lipire a suprafețelor lui, prin aşternerea unui strat | 
de aracet. Fiecare totograhe se hpeşte după ce precedenta, 
a t bine hpită si marginile ei au fost decupate, cu răb- 


dare si atenție, cu ajutorul unui cuțit foarte bine ascuțit 


plimbat pe marginile cubului. După uscare, muchiile se pot 


impregna cu soluție de polistiren, pentru a obtine rig 
si eventual, toate su ratetele fotografilor pot fi ae pu rite 
al fotogra- 


cu lac incolor. Dacă se preferă un as 
fiilor, acestea pot fi unse cu citeva s raturi de cremă pentru 


| | t > a | A 
mìn, pe bază de lanolină si apot şterse cu 0 bucată de pinză. 
Se not realiza, de la bun început, mai multe asemenea cuburi 
fotografn, pentru ca ele să poată să fie 
] 


dispuse în diverse combinaţii. Tot în acelaşi mod se poate 


face un joc de cuburi, acoperite cu fotografii de format mar 
| 


eu suport pentru 


Cuburile se şletuiesc, se prepară pentru lipire, se compacti 


in stringere în pachet plat, printr-un gnur MR dat. Foto 


p 
orafia se lipeste peste toată suprafața cul urilor. După us- 
< AE i i) care, se plasează pai hetul de cuburi cu josul în sus, se decu- 
eag stai pia ; . ; Pr 3 îi . pează marginile excedentare ale fol rafie, cu ajutorul unul 
u p ren. ; Seyre = f mita i z bia cuţit, apoi, prin întoarcere pe lală se taie liniile de 4 
irt € ca ai E apei ss tie dintre uburi. respectiv fotografia cea mare, cu ajul rul 
pres 7 UA tat calea Mei unei rigle metalice bnută a cutitului bine ascutut,. 
nu i a 3 După aceea se trece la plasarea pe lateral a tuturor cubunlor, 
E sul 4 lipirea altei fotografii și aşa mai leparte. 
O măsută d ( € ză n material ieftn prin 
sudură, poate îi înlrumusețată daca t el, peste o 
bueată de pia  THZIG. 8 plasează oO fotografie de format 
mare și lacă ŢI rabil cristal, care să protejeze | 
fotografia. În lipsă pern u citeva straturi de lac inci 
l mi | : lor oteră s$ ieni rotectie. Ír ura 89 E nu sint dati | 
dimenstu CES in la dispozitia utilizatorului 
l ; In figura 89 | foto poate fi usor obţinut prin | 
S ; lipirea pe placa] l n gros, sau chiar pe polistiren, aș 
cum s-a a mal sus, a unei fot tii de format mare 


$ 19] | 


“Văierea după niste contururi neregulate se face cu ajutorul 
tratorajului; dar cu'atenţie pentru a nu se produce bavuri 
pe marginea fotografiei. Trebuie să se facă probe în preala- 
bil pe bucăți de material. Micile dezlipui de pe marginea par- 
celelor, pot fi retuşate prin depunerea de clei în mică canti- 
tate. Ca şi la alte lucrări, trebuie să se lucreze curat și atent. 

Fotografiile alb-negru pot ji colorate. asa cum se arată în 
fioura 89 G. Pentru aceasta, fotografia care trebuie colorată 


se va tine citeva minute intr-un vas cu apă, pentru ca gela- 
tina să se moaie. Apoi stratul de gelatină se va tampona cu o 
sugativă, pentru ridicarea excesului de umiditate si fotografia 


astfel umedă se va colora cu ajutorul unor culori transpa- 
rente, de exemplu tuşuri colorate sau chiar acuarele de cali- 
tate. Culorile se vor doza cu zoireenie, cu pensula aproape 
uscată, incepindu-se cu nuanțele deschise. galben, roz, bleu, 
verzui si adăugind, încetul cu incetul, tonuri mai saturate. 
Tot asa se pot colora și diapozitivele alb-negru, accenluin- 
du-se, de exemplu, prin linii colorate prin stilou marcator, 
detalii care trebuie să iasă în relief, bineînţeles observarea 
lucrării se va face prin transparenţă. Nu se vor folosi creioane 
marcatoare cu pislă, intrucil culorile respective se pierd 
foarte uşor (devin palide). După colorare, fotografiile vor fi 
lăsate să se usuce, fărā a se folosi însă uscătorul electric. 
De altfel, rezultatele cele mai bune de colorare se pot obține 
pe material mat sau sí mimat. 

Un tapet foto ca în figura 89 H poate înfrumuseța o inca- 
pere, prin redarea unui loc din natură, îndrăgită. De obicei 
un asemenea tapet foto nu se realizează, nici chiar in mod 
industrial, dintr-o singură bucată, ci din fişii lipite alătural 
{vezi p. 195). 

Un fel foarte atractiv de prezentare a unui set de foto- 
grafii constă în aranjarea lor sub formă de pliant, ca în fi- 
gura 89 I. Aşa cum rciese din figură, fotografiile, de acelasi 
format, se lipesc spate în spate, interealindu-se fişii de pinză, 
care alcătuiese joneţiuni elastice, suple, pentru că pa hetul 


de fotografii să poată să fie strîns asemenea unul paravan, 


După li ire si întărirea perfectă a lipi urilor. se tate margi- 


nea întregului pachet de fotografii cu ajutorul unei role de 


În figura 89 J se arată o variantă a pachetului de foto- 


grafii aranjate în formă de album alcătuit numai Și numal 
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din fotografii. Se alcătuiesc file, prin lipirea spate in spate 
a unor fotografii de aceeași dimensiune. Pe bucata de pinză 
strecurată pe o parte laterală se fixează, de o parte şi de alla, 
irca 10 mm lăţime. Acestea vor per- 


două fişii de carton de e 
mite asamblarea prin lipire a albumului într-o formă com- 
pactă. După lipirea intregului album, se corectează eventu- 
alele neregularități sau mici diferențe de dimensiune, asa 
cum s-a arătat mai sus, prin tăiere la formal unitar. 

O fotografie ciudată, cu aspeci triplu, funcție de unghiul 
sub care e privită, poate fi usor contecţionată conform indi- 
catiilor din figura 89 K. Pentru aceasta, se vor suprapune la 
inceput trei fotografii de format mare, cel puțin de format 
carte poştală, adică 9 12 cm. Rezultatul e mult mai bun 
cu imagini de format cil mai mare. Apoi, cu ajutorul unei 


piele metalice vachetul celor trel fotografii presindu-se 
foarte bine se produc tăieturi pe verticală, în fisit late dé 
maximum 20 mm. Astfel se obtine un mare număr de fisii 
care însă nu trebuie să se amestece, ci imediat să se sorteze 
in seturi, denumite 7, 2, şi ô. Fotografia 2, care constitui 
fundalul, se va lipi pe un suport de carton de cel puțin 4 mm 
grosime, fişile find montate firesc. una lingă alla, dar cu 
spații între ele de circa 0.2...0.5 mm. Fişșiile fotografiilor / 
ȘI 2 se lipesc separat, spate în spale şi se plasează sub 0 greu- 
late pină la uscare, pentru a nu ÎI curbate. Apoi, se asam- 
blează ca în figură, prin folosirea unui adeziv gros, nediluat, 
spaţiul între lişiile de carton pastr ndu-se pînă la uscare prin 
bucăţi de carton, care se gofreazā (ondulează). Pentru o rigi- 
ditate mai mare, toate fisile se pot întări printr-o ramă de 
carton care fixează pe lateral ansamblul de fişii fotografice. 


te ob 


on si imediat se poa 


După uscare, se scol calele de 
serva iluzia optică pe care o oferă ansamblul. O imagine cînd 
e văzută din faţă, care e înlocuită de altă imagine, văzută 


stinoa: sau în sfirsit, alta cînd observatia se face din 
dreapta. Totul depinde, ca reusită artistică, de gradul de 
atenție şi răbdare cu care se lucrează. 


le înteles cum poale fi realizat un abajur, ca in 


E usor í 
fio 89 1. 

Se pot folosi 5 fotografii de format 18 24- CM, 
care se lipesc intre ele sau se cos cu un $nur decorativ. 
Pozele trebuie în prealabil să lie te cu silicat de sodiu 
pentru a nu În inllan Un schelet din sirmă galvaniza 
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ansamblului, 


dar el nu va fi hpit cu soluție decapantă acidă. : fel pătează. 


eventual celo- 


de ler pi ate oferi o mgidtate suphmentlar: 


afii alb-negru, contraste 


Se pot folosi fotog 


rafiilor color, 


rate cu pensula; dar se va evita utihzarea fotog 
: 


pentru ca coloranti lor ÎȘI schimbă balanța de culoare sub 
influenta căldurii excesive şi a lummi $i un asemenea aba- 


jur decolorat și pătat oferit cadou lasă o amintire... 


Cam pe acel: ȘI prine ibiu se pot realiz Sı CILE cutii (je 
carton, plastice său tablă, pe care se lipesc fotogr În ma 
omtatea cazurilor se poate folosi aracetul. cu rezultati 
optime. Pină la uscare, fotografnle vor f} presate pe atk 
cu ajutorul unor bandaţe de pinza 

în figura 89 M se arată de asemenea ieiut cum pe un 


pahar de plastic se poale lipi o fotogerahe. oblinindu se un 


suport pentru ținut creioane ȘI pensule. 


Pină la acest punci a fost necesar sa se folosi asea fotografii 


de dimensiuni mari, obtinute prin mărtrea unui cliseu. În 
i : 


fioura 89 N se folosese fotografi miniatura, fi de 
numite „micr spre a le deosebi de fotogri i cari 
sint măriri“. Cu ajutorul lor se pol obtine biecte 
de podoabă, pori ind de la lipirea lor pe butoni, pe nasturi. 
pe ace de cravală, pe medalioane, prin lipire spate în spate 
pe un $nur, sau prin rulare și lipire pe bucăli de macaroană, 
pe tubulete de p stu lemn Sau chiar hirtie rulată. se poi 


obtine í tere si poate fi. de ase- 


menea, ornamental jege cită bucurie 
poale oferi un set de t- ÎN 
z . 
ratul de mărit nu nel 
Lubului  obiectivu nel 
imaginii, se poalu taci 
negativ de format mic, de 24 0 mm. Apol 
ørafică developata se decupeaz: | f ui d 
l y traturt de | 
(i Té { | € } g 
f | Li 
í nior COLO 
| loral | 
Li Lt D IN! t 
t i ¢ 4) 
fori s 


şsnururi paralele. Pe această rama 


fixa ca în figurà 


prin lipire, l distante egale, determinate în prealabil, foto- 


grafiile, lipite spate în spate, cu multă atenție, pentru a nu 


se lipi in poziții incorect 


unele pe fa 


tä și altele pe dos. După 


€ 
uscarea fotografiilor, ele se detaşează cu suportul lor de 


sfoară cu tot, putind fi montate oriunde, fie ca decor mural, 


fie pentru a marca 0 d 


liber. Pozele ipite pe o parte po 


spart 


tură, pentru a ritma un spatiu 


de exemplu, din cele 


realizate vara, cele de pe spate, cu imagini de iarnă. 


În sfirsit, diorama din figura 89 P, e uşoi de realizat, în 


caz că se posedă două sau mai multe exemplare perfect iden- 


tice ca dimensiune ale unei fotografii. Acestea se hpesc pe 


bucăţi de carton şi O 


i | 4 | 
mlenorul unel Casete nn lemn si 


fotografie, sau celelaite, vor servi 


afie se păstrează ca fundal, in 


| i 
carton gros. Cealaltă 


extragerea prin decu- 


pare cu o lorlecută a uno elemente plasate în primul plan 
1 m planurile secundare. Ele vor fa plasate diferentiat, in 
lipire în diverse planuri, pentru marca un decor în relief. 
Plasarea unor becul poate accel ȘI mal mult impresia 
de decor natural 
Diorame, mai pulin accentuati relief, pot fi obţinute 
direct, prin lipirea suprapusă a planurilor decupate, direct 
| p anul fui la a! i UCI u iKi aseta Pe latera 
[1 Te parcel Ci | va INI | u colora ca 
trecerea de la un plan la altul, cind observă imaginea de 
pe poz wg f i i 1i nlă prea mart 
D l 
Pe t LA toS | 
| 
i LI) u ( | D 
Li l ) | i ( i Ul | unel 
t i i | LA OLOL fic nu 
CI ( S€ e obtine o foto 
i ] ] uneori sint ar 
| € | pé rı de ta 
| i te, ale | 4 
{ i DI | n] i Ca 1 NU 
Li | Lui 


imaginea. De asemenea, trebuie spus că un asemenea tapet 
fotografic nu este ieftin, deoarece e un obiect de decor, vin- 
dut ca atare. cu cît e mai mare, cu atit e mai scump şi ridică 
probleme mai spinoase pentru instalarea lui. 

in cele de mai jos se indică o metodă simplă, care dacă e 
lucrată cu atenţie, poate da satisfacţie deosebită. Dificultă- 
tile pot fi uşor conturate, trebuje doar, să se lucreze cu 
atenție; altfel lucrarea rămine o sursă de risipă de timp şi 
materiale, destul de scumpe. 

În primul rînd trebuie să se definească precis, în cadrul 
spaţiului locativ deţinut, care este locul unde trebuie sau se 
poate plasa un tapet fotografic. De exemplu, un capăt de 
oridor, un perete unde s-a astupat o ușă, un zid gol oare- 
care, o platformă la mijlocul unei scări. De exemplu, o 
time de zid de doi metri pe o inălţime de un metru și jumă- 
tate. Tapetul nu porneşte direct de la sol, ci la podea, sub 
el, e plasată o jardinieră care ascunde becuri sau tuburi 
fluorescente, care luminează în mod artistic tapetul. 

Imaginea va fi desigur un peisaj. Pentru ca imaginea să 


ivă, se preferă bineînţeles o imagine în culori. 


fie cit mat atracl 
Dar folosirea filmului si hirtiei color de mari dimensiuni nu 


poate fi la dispoziţia oricărui buget, lucrarea cerind și tot 
felul de probe, cu care se iroseşte mult material. Totuşi, 
a fotoorafie alb-negru, se pot obţine imagini 
oarte bună calitate, cu preţ foarte rezonabil, 


pornind de ] 
orale de f 
fără surprize neplăcute. Cum e posibil acest lucru, se va 


d a] mai JOS. 


In primul rind se va alege. în timpul unei excursii, un 
isa] care va deveni tapetul fotografic din casă. Se va alere 
le preferință pentru totog 


asul copacilor e aurit de toamnă. Se înțelege cà un singur 


j 
i sp ra a 
rafiere luna octombrie, cind frun- 


ul fotografic, materialul sen- 


lia St e ^ da byn anal 
hseu. Oricit ar n ae pun pal 


| i| si indeminarea oralului, nu poate oferi o 1macine 


le calitate pentru un Se recurge la un truc, 
re permite bținerea mari, de foarte mare 
f 3 orie fotografic cu care se lucrează. 
„im naginea de un unghi orizon- 


Ge CCa 


una lingà alta, 


U 4 imaginile alăturate, aşa cum 
zult: recauţie se adoptă si pe verti- 
„ă imagini, de asemenea voit par- 
uy su aroinile lor. Pentru ca toate imaginile să 


fie deosebit de clare, aparatul fotografie va fi montat pe ua 


gi se va rezema, pentru ca el să nu fie miscat in 
tı ei, Se lucrează cu spatele la soare, pentru ca peb 
sa fie bine iluminat, fie în primele ore de dimineaţă, 


fie spre apus de soare, pentru ca lumina să cadă în profun- 
zime. Aparatul fotografic va fi încărcat cu peliculă de sensi- 


90 


bilitate medie, în jurul a 24° DIN. Diafragmat in jurul dia- 
fragmei 8, timpul de expunere adecvat luminii, circa 1/50 s. 

Un număr de 6....12 imagini trebuie deci să permită ob- 
inerea negativelor de pe care se va face tirajul pozitivelor. 
Se înțelege că prin acest procedeu se obțin imagini de o mare 
fineţe fotografică, cu un contur foarte precis şi cu granulaţie 


ultra 


cum nici un aparat fotografic profesional de tor- 
seului nu poate oferi. 
Restul e usor de realizat. Se fac măririle clișeelor respec- 
ve pe format de hirtie mare, format 30 40 sau 50 60 
n. Se fac bineinteles probe pe bucățele din aceeasi hirtie 
fotografică, pent a nu se irosi materialul. Developarea 
cu ajutorul unui revelator normal pentru hirtie. La un 
atit de mare e dificil să se lucreze în tăvi de format 
mic. Trebuie să se lucreze în tăvi de format mare sau in 


oarte mare al 
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hohene din plastic, eventual eu ajutorul nor þul 
de plastic. Se vor folosi două ti vi, una pentru revelate 
și alta pentru fixator. Spălarea se poate face în api 
ada) de baie, atit spă 


curentă. la chiuvetă sau în bazinul 
larea intermediară, cit ȘI spălarea finală mai ales. care tre- 
buie să dureze cam jumătate de oră pentru ehminarea hipi 

sultitului. Alitel fotografiile se vor păla sau se Vor ingăll 


scurt timp. Prelucrarea teebute făcută în conditii egali 
| i 4 
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icator pentru cască 
pentru telefon 
nă cu circuit integ 
Cintec sau vorbă, cu program 
Privighetoare electronică sau mecanică? 
Sesizor de lumină 


Automobil condus prin lumină 
Sunet reveiberat sau ecou .. 
Sincronizarea diaproiectorului 
Căutător de comori sau de... fi 
Sesam, desch*de-te! 

Alungător de ţinţari 

Temporizator peniru lampă de veghe 
Aparat-vizor pentru desenat 

Dozator de lumină fluorescentă 

Joe electric 

Zaruri „elect 

Zaruri rotative 

Ceasornie cu releu 

Covoras... muzical 


ik M pori 


loer elect ronic 


SIN crONIZor optic 


Alimentator la baterie pentru fu 


mării 


Adaptor } t {t de 
Amintiri i 
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em de tornare 
pentru prezentarea diapozitivek 
reuşită 
opice 
ı ajutorul di 
Obtinerea de 
Aparatul de mări 
Portrete artistice 


Pi are diversă 


